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YMPARISTOMINISTERION ASETUS RAKENNUSTEN VESI- JA VIEMARILAIT-
TEITOISTA ANNETUN YMPARISTOMINISTERION ASETUKSEN 2 JA 10 §:N
MUUTTAMISESTA

1 Paaasiallinen sisalto

Asetuksella muutettaisiin rakennusten vesi- ja viemdrilaitteistoista annetun ym-
paristoministerion asetuksen (1047/2017) pykalia 2 ja 10.

Asetuksen muutoksella méariteltaisiin etéluettava vesimittari ja annettaisiin
vaatimukset huoneistokohtaisten vesimittareiden etaluettavuudesta.

Asetus tulisi voimaan 23 paivana marraskuuta 2020.

2 Energiatehokkuusdirektiivin velvoitteet

Asetuksen muutoksella pantaisiin taytantoon energiatehokkuusdirektiivin (EU)
2018/2002 artiklan 9 c kohdan 1 velvoitteet huoneistokohtaisten vesimittarei-
den etaluettavuudesta.

3 Asetuksen nykyinen vaatimus

Rakennuksessa on oltava huoneistokohtaiset vesimittarit huoneistoon tulevan
kylman ja lampiman veden mittaamiseen siten, ettd mittareiden osoittamaa ve-
denkulutusta on mahdollista kéyttaa laskutuksen perusteena. Huoneistokoh-
taisten vesimittareiden on sijaittava paikassa, jossa ne ovat helposti asennetta-
vissa, huollettavissa ja luettavissa.

4 Yksityiskohtaiset perustelut
2 § Madritelmat
Tassa pykalassa maariteltaisiin kohdassa 44 etaluettava vesimittari.

Huoneistotokohtaisten vesimittareiden etaluettavuudella tarkoitetaan sita, etta
mittari on luettavissa viestintdverkon kautta rakennuksen ulkopuolelta. Eta-
luettavuus on mahdollista toteuttaa erilaisin tekniikoin.



10 § Vesimittarit

Tassa pykalassa saadettaisiin vesimittareista.

Pykalan 1 momentin mukaisesti kiinteiston vesimittarin on sijaittava paikassa,
jossa se on helposti asennettavissa, luettavissa ja huollettavissa eika se paase
jaatymaan.

Pykalan 2 momentin mukaisesti rakennuksessa on oltava huoneistokohtaiset
vesimittarit huoneistoon tulevan kylmén ja lampiméan veden mittaamiseen si-
ten, ettd mittareiden osoittamaa vedenkulutusta on mahdollista kayttaa lasku-
tuksen perusteena. Lisaksi mittareiden on sijaittava paikassa, jossa ne ovat
helposti asennettavissa, huollettavissa ja luettavissa. Huoneistokohtaisten ve-
simittareiden on oltava myos etéaluettavia.

Kiinteiston vesimittarin varusteineen asentaa vesihuoltolaitos, ellei toisin ole
sovittu. Erityissuunnittelijan on varattava Kiinteiston vesimittarille riittava tila,
jossa se on helposti asennettavissa, huollettavissa ja luettavissa. Tilan tulee
olla mahdollisimman I&hell& rakennuksen perusmuuria kohdassa, jossa tontti-
vesijohto tulee sisdén rakennukseen. Vesimittarin paikkaa suunniteltaessa on
huolehdittava my®os siitd, ettd mittari ei padse jaatymaan.

Rakennus tulee varustaa huoneistokohtaisilla vesimittareilla seka kylmalle etta
lampimaélle vedelle. Huoneistokohtaiset vesimittarit on suunniteltava ja raken-
nettava niin, ettd vesimittareita on mahdollista kéyttaa vedenkulutuksen mu-
kaiseen laskutukseen. Huoneistokohtaisten vesimittareiden osalta on otettava
huomioon mittauslaitelain kulutusmittareita koskevat saddokset. Mittauslaite-
lakia sovelletaan mittauslaitteisiin, kun niitd kdytetadn kulutusmittauksessa
hinnan maarittdmiseen mittaustulosten perusteella.

Huoneistokohtaisten vesimittareiden on myds oltava helposti asennettavissa,
kasiteltavissa ja luettavissa. Mittareiden on lisaksi oltava etéluettavia. Mittarei-
den helpolla luettavuudella tarkoitetaan sitd, ettd mittarin lukema on oltava eta-
luennasta huolimatta helposti luettavissa joko mittarista tai erillisestd mittarin
naytosta. Taméa vaatimus seuraa sindnsa jo mittauslaitedirektiivistd, jossa on
vaatimus siita, ettd kulutusmittauslaite on oltava varustettu kuluttajan helposti
ja ilman tyokaluja ndhtavissa olevalla naytolla. Kulutusmittauslaitteita koske-
vat sdannokset on koottu mm. Tukesin sivustolle. Mittareiden sijoittamisen
suunnittelussa on myds otettava huomioon se, ettd mittarit voidaan asentaa oi-
keaan kayttdasentoonsa asennusohjeiden mukaisesti.

Huoneistokohtaisten vesimittareiden asentamisen perusteena on veden ja ener-
gian sé&éston ja kulutukseen perustuvan laskutuksen mahdollistaminen. Veden



séastolla pyritaan saastaméan ennen kaikkea lampiman kéayttoveden lammitta-
miseen kuluvaa energiaa, mutta my0ds veden jakeluun ja jateveden késittelyyn
kaytettdvaa energiaa. Liséksi on mahdollisuus saavuttaa kustannushyotyja.

Energiatehokkuusdirektiivin muutoksen (EU) 2018/20002 kansallisen taytan-
téonpanon keskeisind asioina ovat asuinrakennusten huoneistokohtainen veden
mittaus etéluettavilla kulutusmittareilla ja mittauksen osoittaman kulutuksen
mukainen laskutus. Direktiivin vahimmaisvaatimuksista poiketen mittaukseen
perustuvaa laskutusta edellytetddn lampiman kéayttéveden lisdksi myos kyl-
maélle vedelle. Direktiivimuutoksen taytantdonpano aiheuttaa lainsaadannon
muutoksia energiatehokkuuslakiin ja asumista séanteleviin lakeihin, kuten
asunto-osakeyhtiolakiin, huoneenvuokralakiin ja asumisoikeuslakiin. Asumi-
sen lainsaddannossa sdadetddn vedenkulutuksen kayttajakohtaisesta mittauk-
sesta ja laskutuksesta. Voimaantulosddnndsten mukaisesti vaatimukset kulu-
tusperusteisesta laskutuksesta koskisivat uusia asuinrakennuksia ja olemassa
olevia asuinrakennuksia putkistosaneerauksen mydtéd, jolloin niihin asennetaan
huoneistokohtaiset etéluettavat mittarit. Vaatimus huoneistokohtaisesta kulu-
tusmittauksesta ja mitatun kulutuksen mukaisesta laskutuksesta koskee asuin-
rakennuksia, jotka hakevat rakennuslupaa lain voimaan tulon jélkeen. Valtio-
neuvoston asetuksessa annettaisiin laskutuksen maaraytymista ja kulutustieto-
jen antamista koskevia tarkempia sadnnoksia.

Talla ymparistoministerion asetuksen muutoksella tdytantdén pannaan ener-
giatehokkuusdirektiivin mukainen vaatimus vesimittareiden etéluettavuudesta.
Etéluettavuus helpottaa kulutustietojen keruuta ja auttaa tiedon jakamisessa
kuluttajille. Etdluennan ansiosta mittareita ei tarvitse lukea paikan pééall, jol-
loin niiden luenta ja seuranta helpottuvat huomattavasti. Etaluettavuus myos
auttaa tiedon jakamisessa kuluttajille direktiivin vaatimusten mukaisesti. Eta-
luentajarjestelma voi toimia myos mahdollisten vuotojen paikallistamisen ja
kulutushéirididen apuna. Etaluentajérjestelmien tiedonsiirtoon on olemassa eri-
laisia tekniikoita.

Energiatehokkuusdirektiivin tdytantdonpanoa koskevan hallituksen esityksen
(HE 104/2020) valiokuntakasittelyssé eduskunnassa nousi esiin soluasunto-
tyyppisten huoneistojen kayttajakohtaisen veden mittauksen ja laskutuksen
mahdottomuus vesipisteiden useamman eri kayttajan vuoksi. Jos huoneisto on
sen tyyppinen, ettd huoneiston yhteisia vesipisteitd kayttdd useampi asunto-
kunta (esim. soluasuntotyyppiset huoneistot) eika vedenkulutus riipu ainoas-
taan omasta kulutuksesta, ei loppukayttajakohtaista vesikustannusten jakoa
voida toteuttaa kulutusmittaukseen perustuen. Tallaisissa tapauksissa on mah-
dollisuus poiketa perustellusti huoneistokohtaisten vesimittareiden asentami-
sesta rakennusluvan myodntdmisen yhteydesséd maankaytto- ja rakennuslain 175
8:n mukaisesti.



5 Voimaantulo

Asetuksen ehdotetaan tulevan voimaan 23 pdivand marraskuuta 2020. Asetuk-
sen voimaan tullessa vireilld olevaan hankkeeseen sovelletaan tdman asetuksen
voimaan tullessa voimassa olleita sadnnoksid. Voimaatulon jalkeen vireille
tulevalla hankkeella tarkoitetaan hanketta, jota koskeva maankaytto- ja raken-
nuslain (MRL) mukainen rakennuslupa- tai toimenpidelupahakemus on jatetty
rakennusvalvontaan asetuksen voimaantulon jéalkeen.

6 Asetusehdotuksen taloudelliset vaikutukset

Vesimittareiden etdluentaominaisuuden taloudelliset lisdkustannusvaikutukset
arvioidaan olevan noin 300-400 €/huoneisto. Hankintakustannusten lisdksi on
otettava huomioon myds vuotuiset kayttokustannukset, jotka ovat 15-40 €/huo-
neisto. Ne muodostuvat lahinnd laskutuspalveluista ja kulutustietojen tarkas-

tuksista. Toisaalta etdluenta myos vahentéd mittareiden luennasta aiheutuvia
kustannuksia.

7 Asian valmistelu

Asetusehdotus on valmisteltu ymparistoministerion virkatyona.



