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Miljoministeriets forordning

om lindring av miljoministeriets forordning om forbéttring av byggnaders energiprestanda
vid reparations- och lindringsarbeten

I enlighet med miljoministeriets beslut

upphdvs 1 miljoministeriets férordning om forbattring av byggnaders energiprestanda vid re-
parations- och dndringsarbeten (miljoministeriets foreskriftssamling 4/13) 1 § 2 mom.,

dndras 2 § 1 och 3 mom. samt 5 § och

Jfogas till forordningen en ny 1 a § som foljer:

lag
Teknisk, ekonomisk och funktionell genomforbarhet

En tekniskt genomfdrbar 16sning som forbittrar energiprestandan vid reparations- och dnd-
ringsarbeten dr sddan en 16sning som planeras och genomfors sa att egenskaperna enligt 117
a-117 g § i markanvindnings- och bygglagen eller egenskaperna enligt krav som fOreskrivits
med stdd av de paragraferna inte forsdmras jaimfort med planeringslosningen. Funktionellt ge-
nomfdrbar &r en 16sning som inte foérhindrar anvéndningen av byggnaden for dess dndamal.
Ekonomiskt genomfrbar &r en 16sning som utifrdn en bedémning kan genomftras kostnads-
effektivt.

Berikningsperioden fér den ekonomiska beddmningen ska vara 30 ar for bostadshus och 20
ar for andra byggnader, om inte den normala livscykeln f6r den byggnadsdel, det system eller
den del av ett system som bedomningen géller &r kortare.

28
Planering av hur energiprestandan forbdittras

Vid energiberdkningen i friga om reparations- och @ndringsarbeten pa byggnader eller dnd-
ring av en byggnads anvindningsdndamél, vid val av kalkylverktyg och vid presentation av
resultaten ska miljoministeriets forordning om byggnaders energiprestanda (Finlands byggbe-
stimmelsesamling 2/11) tillampas.
Den som péabérjar ett reparations- eller dndringsprojekt ska i samband med den planering som
tillstandet kréver och utifrén projektets omfattning och den arbetsmetod som valts och i friga
om varje byggnadsdel och varje system eller hela byggnaden, presentera atgérderna for att
forbittra byggnadens energiprestanda. Det dr fraga om en storre renovering nér de pé dterupp-
byggnadskostnaderna baserade totala kostnaderna for renoveringen av klimatskérmen eller
byggnadens tekniska system 6verstiger 25 procent av byggnadens virde, exklusive vérdet av
den mark dir byggnaden &r beldgen. I samband med storre renoveringar ska den som pabdorjar
projektet visa att de valda atgérderna &r pa en kostnadsoptimal niva.

5§
Krav pa tekniska system

Nir de tekniska systemen i en byggnad totalrenoveras, fornyas eller byts ut ska foljande
krav uppfyllas:
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1) En virmeméngd som motsvarar minst 45 procent av den virmemingd som behdvs for
uppvarmning av ventilationen i en byggnad ska tas till vara ur franluften i byggnadens venti-
lation. Arsverkningsgraden for viirmeatervinningen ska siledes vara minst 45 procent.

2) Den specifika eleffekten for ett mekaniskt till- och franluftssystem far vara hogst 2,0
kW/(m?/s).

3) Den specifika eleffekten for ett mekaniskt franluftssystem far vara hogst 1,0 kW/(m?/s).

4) Den specifika eleffekten for luftkonditioneringssystem far vara hégst 2,5 kW/(m?/s).

5) Verkningsgraden for uppvarmningssystemen ska forbattras i de delar som fornyas i sam-
band med att anordningar och system byts ut. Efter att dessa bytts ut ska forhéllandet mellan
verkningsgraderna for byggnadens huvudsakliga virmealstrande system och det huvudsakliga
virmedistributionssystemet i utrymmena vara minst 0,8. Relationstalet ska berdknas som kvo-
ten mellan arsverkningsgraden for det huvudsakliga vdrmealstrande systemet och arsverk-
ningsgraden for det huvudsakliga virmedistributionssystemet i utrymmena. Arsverkningsgra-
den for det huvudsakliga virmealstrande systemet eller det huvudsakliga varmedistributions-
system i utrymmena ska vara minst 0,73. Nar det fornyade huvudsakliga vdarmealstrande sy-
stemet i en byggnad dr en virmepump, ska forhallandet mellan arsverkningsgraden for SPF-
talet for virmepumpen och arsverkningsgraden for det huvudsakliga virmedistributionssyste-
met i utrymmena vara minst 2,4. Relationstalet ska beréiknas som kvoten mellan arsverknings-
graden for SPF-talet for virmepumpen och arsverkningsgraden for det huvudsakliga virme-
distributionssystemet i utrymmena. Den specifika elenergiforbrukningen for tillbehor till det
firnyade huvudsakliga virmedistributionssystemet i utrymmena far vara hogst 2,5 kWh/netto-
m" (per uppvéarmd nettoyta).

6) Nir vatten- och/eller avloppssystem byts ut tillimpas det som foreskrivs om nybyggnad.

Denna forordning tréder i kraft den 1 juni 2017.
Helsingfors den 12 maj 2017
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Bostads-, energi- och miljominister Kimmo Tiilikainen
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