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Ympiristoministerion asetus

Siilojen ja s#ilididen kuormia koskevista kansallisista valinnoista sovellettaessa standardia
SFS-EN 1991-4

Ympiristoministerion pddtoksen mukaisesti sdddetddn maankédytto- ja rakennuslain
(132/1999) 117 a §:n nojalla, sellaisena, kuin se on laissa 958/2012.

1§
Soveltamisala

Rakennesuunnittelijan on sovellettava tétéd asetusta siilojen ja siilididen kuormien valintaan
yhdessa standardin SFS-EN 1991-4 viimeisimmén voimassa olevan version kanssa.
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Standardin liite A: Suunnitteluperusteet — Standardiin EN 1990 kuuluvat siiloja ja sdiliditd
koskevat lisdkappaleet

Liitettd A voidaan kéyttdd siilojen kuormia, osavarmuuslukuja ja kuormayhdistelmid koske-
vin seuraavin tarkennuksin:

1) liitteen A taulukoiden A.1, A.2, A.3, A.4 ja A.5 yhdistelykertoimia ei sovelleta. Yhdiste-
lykertoimet on valittava liitteen A ja liitteen B mukaan ja noudattaen ympéristdministerion
asetusta rakenteiden suunnitteluperusteita koskevista kansallisista valinnoista sovellettaessa
standardia SFS-EN 1990;

2) standardin kohdan A.2.1(1) mukaisille siilokuormille on kdytettdvd osavarmuusluvun ar-
voa yg=1,5. Siilojen suunnittelussa on muiden kuormien osalta noudatettava ymparistoministe-
rion asetusta rakenteiden suunnitteluperusteita koskevista kansallisista valinnoista sovelletta-
essa standardia SFS-EN 1990; ja

3) standardin kohdan A4 mukaisiin kuormaluokkiin 2 tai 3 kuuluvan rakenteen kuormayh-
distelmissi siilokuormien yhdistelykertoimen , arvona on kéytettdva lukua 1,0, tavallisen ar-
von yhdistelykertoimena vy, lukua 0,9 ja pitkdaikaisarvon yhdistelykertoimena , lukua 0,8.
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Standardin liite B: Sdilididen kuormat, osavarmuusluvut ja kuormayhdistelmdit

Liitettd B voidaan kayttdd sdiliiden kuormia, osavarmuuslukuja ja kuormayhdistelmié kos-
kevin seuraavin tarkennuksin:

1) standardin kohdan B.2.14 mukaisesti rakennushankkeeseen ryhtyvdn on méériteltdva tar-
kasteltavat onnettomuuskuormat;

2) standardin kohdan B.3(2) mukaisen nesteen painosta aiheutuvan kuorman ja nesteen ai-
heuttaman painekuorman osavarmuusluku siilion kdyton aikana yr on 1,35. Liitteen A kohdan
A.2.1(2) arvoja ei sovelleta; tai



3) nesteen painosta aiheutuvan kuorman ja nesteen aiheuttaman painekuorman yhdistelyker-
toimen \y, arvona on kiytettdvi lukua 1,0, tavallisen arvon yhdistelykertoimena ; lukua 0,9
ja pitkdaikaisarvon yhdistelykertoimena , lukua 0,8.

Témai asetus tulee voimaan 1 pdividnd tammikuuta 2017.

Tamin asetuksen voimaan tullessa vireilld olevaan hankkeeseen sovelletaan timin asetuk-
sen voimaan tullessa voimassa olleita sddnnoksii.
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