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Ympiéristoministerion asetus

Geoteknisen suunnittelun yleisii siéintojd koskevista kansallisista valinnoista sovellettaessa
standardia SFS-EN 1997-1

Ympéristoministerion pddtoksen mukaisesti sdddetddn maankdytto- ja rakennuslain
(132/1999) 117 a §:n nojalla, sellaisena, kuin se on laissa 958/2012.

1§
Soveltamisala

Pohjarakennesuunnittelijan on sovellettava titd asetusta geotekniseen suunnitteluun yhdessé
standardin SFS-EN 1997-1:2004 kanssa.

238
Suunnitteluvaatimukset

Kevyiden ja yksinkertaisten rakenteiden suunnittelussa, standardin kohta 2.1(8)P, noudate-
taan geoteknisen luokan 1 vaatimuksia ja ohjeita.

38
Mitoitusarvot

Kuorman standardin kohdan 2.4.6.1(4)P mukainen mitoitusarvo on mééritettdva soveltaen
osavarmuusluvulle ympéristoministerion asetusta rakenteiden suunnitteluperusteiden kansalli-
sista valinnoista sovellettaessa standardia SFS-EN 1990. Nosterajatilassa epédedullisessa
kuormitustapauksessa pysyvidn kuorman osavarmuusluku on 1,1 Kg ja muuttuvan kuorman
osavarmuusluku on 1,5 Ky, jossa Ky on luotettavuuden tasoluokituksessa kéytettdvd kuorma-
kerroin. Hydraulisen nousurajatilan tapauksessa pysyvédn kuorman osavarmuusluku on 1,35
Kg edullisissa pohjaolosuhteissa ja 1,8 Kg epdedullisissa pohjaolosuhteissa. Muuttuvan
kuorman osavarmuusluku on epdedullisessa kuormitustilanteessa 1,5 Kg; .

Geoteknisten parametrien standardin kohdan 2.4.6.2(2)P mukainen mitoitusarvo médritetdén
kiyttden suljetulle leikkauslujuuden ja yksiaksiaalisen puristuslujuuden osavarmuusluvulle ar-
voa 1,5 seki nosterajatilassa suljetun leikkauslujuuden, vedetyn paalun kestédvyyden ja ankku-
rin kestdvyyden osavarmuusluvulle arvoa 1,5.

4§
Murtorajatilat
Onnettomuustilanteen kuormien ja kuormien vaikutusten osavarmuuslukujen valinnassa,

standardin kohta 2.4.7.1(3), sovelletaan ympéristdministerion asetusta rakenteiden suunnitte-
luperusteiden kansallisista valinnoista sovellettaessa standardia SFS-EN 1990.



Staattisen tasapainon rajatilaa tai rakenteen tai maapohjan kokonaissiirtymien rajatilaa tar-
kasteltaessa standardin kohdan 2.4.7.2(2)P huomautuksen 2 mukaisesti sovelletaan kaatavien
ja vakauttavien kuormien osavarmuuslukujen valinnassa ympéristoministerion asetusta raken-
teiden suunnitteluperusteita koskevista kansallisista valinnoista. Maaparametrien osavarmuus-
lukuina kiytetdsn suljetulle leikkauslujuudelle seki yksiaksiaaliselle puristuslujuudelle arvoa
1,5.

Kohdistettaessa kuormien osavarmuuslukuja joko kuormiin tai niiden vaikutuksiin standar-
din kohdan 2.4.7.3.2(3)P mukaisesti sovelletaan kuormien osavarmuuslukujen valinnassa ym-
piristdministerion asetusta rakenteiden suunnitteluperusteita koskevista kansallisista valin-
noista. Maaparametrien osavarmuusluvuille sovelletaan sarjaa M2 siten, ettd suljetun leikkaus-
lujuuden ja yksiaksiaalisen puristuslujuuden osavarmuusluvut ovat 1,5.

Antura- ja laattaperustuksille sovelletaan standardin kohdan 2.4.7.3.3(2)P mukaisten kestd-
vyyden osavarmuuslukujen arvoina sarjaa R2 siten, ettd osavarmuusluku on kantokestdvyydel-
le 1,55 ja liukumiselle 1,1.

Kestivyyden osoittamisessa standardin kohdan 2.4.7.3.4.1(1)P huomautuksen 1 mukaan
sovelletaan antura- ja laattaperustuksille, paaluperustuksille, ankkureille ja tukirakenteille mi-
toitustapaa DA2. Penkereiden vakavuuden, luiskien vakavuuden ja kokonaisvakavuuden mi-
toituksessa sovelletaan mitoitustapaa DA3.

Nosteelle standardin kohdan 2.4.7.4(3)P mukaisesti mitoitettaessa sovelletaan osavarmuus-
lukuina asetuksen 3 §:n 1 momentissa nosterajatilalle esitettyja kuorman osavarmuuslukuja.
Maaparametrien osavarmuuslukuina kdytetddn suljetulle leikkauslujuudelle ja vedetylle paa-
lulle arvoa 1,5. Tilapdisten ankkurien tapauksessa kestdvyyden osavarmuusluku on 1,25 ja py-
syvien ankkurien tapauksessa 1,5.

Veden suotovirtauksesta johtuvan hydraulisen nousun aiheuttamaa murtorajatilaa standardin
kohdan 2.4.7.5(2)P tarkasteltaessa kuormien osavarmuuslukuina sovelletaan asetuksen 3 §:n 1
momentissa hydrauliselle nousurajatilalle esitettyjd kuorman osavarmuuslukuja.

5§
Maapohjan puristuskestdvyys

Paalun geoteknistd puristuskestivyyttd standardin kohdan 7.6.2.2(8)P mukaan tarkasteltaes-
sa on standardissa esitetyt korrelaatiokertoimet &; ja &, kerrottava mallikertoimella 1,25. Paa-
lun puristuskestivyyttd mitoitettaessa standardin kohtien 7.6.2.2(14) P, 7.6.2.3(4)P ja
7.6.2.4(4)P mukaisesti sovelletaan syrjdyttdvien paalujen, kaivettujen paalujen ja CFA-
paalujen kestivyyden osavarmuusluvuille sarjaa R2 siten, ettd kirjen, vaipan sekd kokonais-
/yhdistetty (puristus) tapauksissa osavarmuusluku on 1,2 ja vedetyn vaipan tapauksessa osa-
varmuusluku on lyhytaikaisessa kuormituksessa 1,35 ja pitkdaikaisessa kuormituksessa 1,5.

Paalun kirkikestivyyden ja vaippakestivyyden ominaisarvoja médritettédessd standardin
kohdan 7.6.2.3(5)P mukaisesti pohjatutkimustuloksista, on korrelaatiokertoimille &; ja
£, sovellettava seuraavia arvoja. Termi n on koeprofiilien lukumééra.

€ kunn= |1 2 3 4 5 7 10
& 1,85 | 1,77 | 1,73 | 1,69 | 1,65 | 1,62 | 1,60
&a 1,85 | 1,65 | 1,60 | 1,55 | 1,50 | 1,45 | 1,40

Paalun kirkikestivyytti ja vaippakestdvyyttd méiritettdessd standardin kohdan 7.6.2.3(8)
mukaisella vaihtoehtoisella menetelmilld on osavarmuuslukuja korjaavan mallikertoimen arvo
kitkapaaluilla 1,60 tai suurempi. Koheesiopaaluilla mallikertoimen arvo on 1,95 tai suurempi
pitkdaikaisessa kuormituksessa ja 1,40 tai suurempi lyhytaikaisessa kuormituksessa.
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6§
Vetokestdvyys

Paalun vetokestivyyden mitoitusarvoa mééritettdessd standardin kohtien 7.6.3.2(2)P ja
7.6.3.3(3)P mukaan sovelletaan syrjdyttivien paalujen, kaivettujen paalujen ja CFA-paalujen
osavarmuusluvuille sarjaa R2 siten, ettd vedetyn vaipan osavarmuusluku on 1,35 lyhytaikai-
sessa kuormituksessa ja 1,5 pitkdaikaisessa kuormituksessa.

Paalun vetokestivyyden ominaisarvoa standardin kohdan 7.6.3.2(5)P mukaisesti mééritettd-
essi on vedettyjd paaluja mitoitettaessa standardissa esitetyt korrelaatiokertoimet &, ja &, ker-
rottava mallikertoimella 1,25.

Vetokestivyyden ominaisarvoa mééritettdessé standardin kohdan 7.6.3.3(4)P mukaan on so-
vellettava korrelaatiokertoimille 5 §:n kolmannessa momentissa annettuja arvoja. Vetokestd-
vyyden ominaisarvoa médritettiessd standardin kohdan 7.6.3.3(6) mukaisesti on osavarmuus-
lukua korjaavan mallikertoimen oltava vihintddn 1,5 seki lyhytaikaisessa ettd pitkdaikaisessa
kuormituksessa.

78
Ankkuroinnit

Ankkurin ulosvetokestdvyyttd mééritettdessd murtorajatilassa, standardin kohta 8.5.2(2)P,
sovelletaan sarjaa R2 siten, ettd tilapdisen ankkurin ulosvetokestdvyyden osavarmuusluvun ar-
vo on 1,25 ja pysyvén ankkurin osavarmuusluvun arvo 1,5.

8§
Luiskien vakavuusanalyysi

Luiskien standardin kohdan 11.5.1(1)P mukainen kokonaisvakavuus osoitetaan kuormien,
kestidvyyksien ja lujuuksien mitoitusarvoilla, joita mééritettdessd sovelletaan ympéristominis-
teridn asetusta rakenteiden suunnitteluperusteiden kansallisista valinnoista sovellettaessa stan-
dardia SFS-EN1990. Maaparametrien osavarmuusluvuille sovelletaan sarjaa M2 siten, ettd
osavarmuusluku on suljetulle leikkauslujuudelle ja puristuslujuudelle 1,5. Maan kestévyyden
osavarmuusluvuille sovelletaan sarjaa R3 siten, ettd osavarmuusluku luiskille ja kokonaisva-
kavuudelle on 1,0.

93§
Liite H: Rakenteellisen muodonmuutoksen ja perustuksen liikkeen raja-arvot

Liitettd H ei kiytetd.



Tamai asetus tulee voimaan 1 pdivénd tammikuuta 2017.

Tamin asetuksen voimaan tullessa vireilld olevaan hankkeeseen sovelletaan timén asetuk-
sen voimaan tullessa voimassa olleita sddnnoksié.

Helsingissd 7 pdivand marraskuuta 2016
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