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Ympiéristoministerion asetus

Rakenteiden suunnitteluperusteita koskevista kansallisista valinnoista sovellettaessa
standardia SFS-EN 1990

Y mpéristoministerion pddtoksen mukaisesti sdddetdin maankdytto- ja rakennuslain
(132/1999) 117 a §:n nojalla, sellaisena, kuin se on laissa 958/2012.

1§
Soveltamisala

Rakennesuunnittelijan on sovellettava tétd asetusta rakenteiden suunnitteluperusteiden valin-
taan yhdessi standardin SFS-EN 1990 viimeisimmén voimassa olevan version kanssa.

28§
Muuttuvien kuormien yhdistelykertoimet

Rakennusten muuttuvan kuorman yhdistelykertoimen y, muuttuvan kuorman tavallisen ar-
von yhdistelykertoimen ; ja/tai muuttuvan kuorman pitkaaikaisarvon yhdistelykertoimen ,
kansalliset valinnat standardin liitteen A1 kohtaan A.1.2.2 ovat:

1) kokoontumistilan, luokka C, hyStykuorman , arvo on 0,3;

2) liikennéitdvien tilojen hydtykuorman, luokat F ja G, y, arvo ajokdytévien tapauksessa on
0;

3) lumikuorman ; arvo on 0,4, kun maanpinnan lumikuorman ominaisarvo on pienempi
kuin 22,75 kN/m?. Kertoimen w1 arvo on 0,5, kun lumikuorman ominaisarvo on vahintéan 2,75
kN/m~;

4) luokkiin A, B, F ja G kuuluvien asuin-, toimisto- ja liikennditdvien tilojenyhteydessi ole-
villa ulkotasoilla ja parvekkeilla lumikuorman yhdistelykertoimen g arvo on 0;

5) jos rakennuksessa on eri kuormaluokkia, joita ei voi erotella omiin selviin ryhmiinsi,
kdytetdsn yhdistelykertoimen arvoja, jotka antavat epdedullisimman vaikutuksen; ja

6) huurtumisesta, jddtdvistd sateesta ja réntdsateesta aiheutuvan jadkuorman kertoimen
arvo on 0,7, y, arvo on 0,3 ja y,arvoon 0.

38
Kuormien mitoitusarvot normaalisti vallitsevissa ja tilapdisissd mitoitustilanteissa

Rakennusten staattinen tasapaino on osoitettava maarittamalla kuormien mitoitusarvo stan-
dardin liitteen kohdan A1.3.1(3) yht&lostd 6.10.

Rakenneosien kestdvyys on, kun geotekniset kuormat eivét vaikuta, osoitettava méaérittamal-
14 kuormien mitoitusarvo standardin liitteen kohdan A1.3.1(4) yhtdloistd 6.10a ja 6.10b.



Rakenteiden, joiden mitoitukseen vaikuttavat geotekniset kuormat ja maapohjan kantavuus,
kestdvyys on osoitettava kdyttden mitoituksessa menettelytapaa 2 ja standardin liitteen Al
kohdan A1.3.1(5) yhtdlsitd 6.10a ja 6.10b. Luiskien ja kokonaisvakavuuden mitoituksessa
kéytetdin menettelytapaa 3 ja yhtéloa 6.10.

Standardin liitteen B kohdan B3.3(1) mukaista kuormakerrointa Kg; on kdytettdvé luotetta-
vuuden tasoluokituksen aikaansaamiseksi normaalisti vallitsevien ja tilapdisten mitoitustilan-
teiden kuormayhdistelmissd. Kerrointa ei kdytetd onnettomuusmitoitustilanteessa eiké vésy-
tys- tai kiiyttorajatilatarkasteluissa. Kerroin Kg riippuu standardin liitteen B mukaisesti luotet-
tavuusluokasta. Luotettavuusluokat RC1, RC2 ja RC3 vastaavat seuraamusluokkia CC1, CC2
ja CC3.

48§
Kuormien mitoitusarvot onnettomuus- ja maanjdristysmitoitustilanteissa

Onnettomuuskuormayhdistelmissd kuormien mitoitusarvot on médritettdvd kdyttden stan-
dardin kohdan A.1.3.2(1) yhtiloitd 6.11a/b. Pd4asiallisen kuorman ollessa jokin muu kuin lu-
mi-, jd4- tai tuulikuorma on piéasiallisena muun muuttuvan kuorman kertoimena kaytettédva
kuorman pitkiaikaisarvon yhdistelykerrointa \,; Lumi-, ja4- tai tuulikuorman ollessa padasi-
allinen muu muuttuva kuorma yhdistelykertoimen arvona on kéytettdivd muuttuvan kuorman
tavallisen arvon yhdistelykerrointa vy ;.

Maanjéristyskuormien yhdistelmissd kuormien mitoitusarvot on mééritettava kayttden yhté-
16itd 6.12a/b. Maanjéristysmitoitusta sovelletaan vain tilaajan niin edellyttéessé.

5§
Luotettavuuden hallinta rakennuskohteissa

Luotettavuuden hallinnassa on kéytettivd seuraamusluokkamenettelyd sekd kuormakertoi-
mien Kz arvoja, jotka on esitetty standardin opastavan liitteen B taulukossa B3. Kuormaker-
toimia Kg; ei voida korvata lisdtylld laadunvalvonnalla tai muulla tavalla.

6§
Seuraamusluokat rakennuksille ja rakenteille

Rakennukset jaetaan mahdollisesta vauriosta tai viasta aiheutuvien seurausten perusteella
seuraamusluokkiin CC1, CC2 ja CC3.

Seuraamusluokkaan CC3 kuuluvat rakennukset ja rakenteet, joilla voi olla vakavia seuraa-
muksia ihmishenkien menetysten tai hyvin suurten taloudellisten, sosiaalisten tai ympéaristo-
vahinkojen takia.

Seuraamusluokkaan CC2 kuuluvat rakennukset ja rakenteet, joilla voi olla keskisuuria seu-
raamuksia ihmishenkien menetysten tai merkittédvien taloudellisten, sosiaalisten tai ymparisto-
vahinkojen takia. Luokkaan kuuluvat rakennukset ja rakenteet, jotka eivit kuulu luokkiin CC3
tai CCl1.

Seuraamusluokkaan CC1 kuuluvat rakennukset ja rakenteet, joilla voi olla véhéisid seuraa-
muksia ihmishenkien menetysten tai pienten tai merkityksettomien taloudellisten, sosiaalisten
tai ymparistévahinkojen takia.



Tdm4 asetus tulee voimaan 1 péivind tammikuuta 2017.

Téaman asetuksen voimaan tullessa vireilld olevaan hankkeeseen sovelletaan timén asetuk-
sen voimaan tullessa voimassa olleita sdannoksii.
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