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Ympiéristoministerion asetus

Palolle altistettujen rakenteiden rasituksia koskevista kansallisista valinnoista sovellettaessa
standardia SFS-EN 1991-1-2

Ympiristoministerion péddtoksen mukaisesti sdddetddin maankdytto- ja rakennuslain
(132/1999) 117 b §:n nojalla, sellaisena, kuin se on laissa 958/2012.

1§
Soveltamisala

Rakennesuunnittelijan on sovellettava titd asetusta otettaessa huomioon palolle altistettujen
rakenteiden rasituksia yhdessd standardin SFS-EN 1991-1-2 viimeisimmin voimassa olevan
version kanssa.

2§
Lampotila-analyysi

Tarkasteluaikaan on sovellettava liitteen F menettelytavan sijaan Suomen rakentamismii-
rayskokoelman rakennusten paloturvallisuutta koskevaa osaa.

38§
Lampotila-analyysissd kdytettivdt ldmporasitukset

Kun rakennus suunnitellaan ja rakennetaan Suomen rakentamisméairdyskokoelman raken-
nusten paloturvallisuutta koskevien méérédysten ja ohjeiden paloluokkia ja lukuarvoja noudat-
taen, on kéytettdvd standardin kohdan 3.2.1(1) mukaista standardipalon ldmpdotila-aikakdyraa.
Kun rakennus suunnitellaan ja rakennetaan perustuen oletettuun palonkehitykseen, joka kattaa
kyseisessd rakennuksessa todennékdisesti esiintyvét tilanteet, voidaan kéyttda luonnollisen pa-
lon malleja tai muita nimellisid lampétila-aikakdyria.

48
Kuormien yhdistelysdicnnit
Suomessa on palotilanteessa kéytettdvd standardin kohdan 4.3.1(2) mukaisesti hystykuor-

miin pitkdaikaisarvoa y,; Q) Lumi-, jd4- ja tuulikuormiin on kuitenkin kdytettdva tavallista
arvoa y;; O standardia SFS-EN 1990 koskevia kansallisia valintoja noudattaen.



58§
Liite E:Palokuormien tiheydet

Liitettd E sovelletaan ainoastaan kohdan E.4 Limmd&nluovutusnopeus Q osalta.

68§
Liite F': Ekvivalentti palonkestoaika

Liitettd F el sovelleta.

Téam4 asetus tulee voimaan 1 pdivdnd tammikuuta 2017.

Tamain asetuksen voimaan tullessa vireilld olevaan hankkeeseen sovelletaan timén asetuk-
sen voimaan tullessa voimassa olleita sdinnoksii.

Helsingisséd 7 pdivdnd marraskuuta 2016

Maatalous- ja ympéristoministeri Kimmo Tiilikainen ,
o ,/

Yli-insin6ri Jukka Bergnyan



