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Ympéristoministerion asetus

Limpotilakuormia koskevista kansallisista valinnoista sovellettaessa standardia SFS-EN
1991-1-5

Ympéristoministerion pddtoksen mukaisesti sdidetdin maankdytté- ja rakennuslain
(132/1999) 117 a §:n nojalla, sellaisena, kuin se on laissa 958/2012.

1§
Soveltamisalue

Rakennesuunnittelijan on sovellettava tdtd asetusta rakenteiden suunnittelussa lampdtila-
kuormien valintaan yhdessd standardin SFS-EN 1991-1-5 viimeisimmén voimassa olevan ver-
sion kanssa.

28
Sisdilman suuntaa-antavia ldmpaotiloja

Sisdilman suuntaa-antavina lampétila-arvoina standardin kohdan 5.3(2) taulukossa 5.1 kéy-
tetddn arvoja T;=25 °C (kesd) ja T,=23 °C (talvi).

38
Rakennusten maanpddllisten osien suuntaa-antavia ldmpdtiloja

Rakennusten maanpéillisten osien suunta-antavina ldmpétiloina standardin kohdan 5.3(2)
taulukossa 5.2 on kéytettdvd seuraavia arvoja.

Varjossa mitatulle ilman maksimilampdétilalle T, ja minimilampétilalle T, kdytetddn ku-
vissa 1 ja 2 esitettyjd isotermikarttojen lampdatila-arvoja.

Kesdlld pohjoiseen ja itdédn suuntautuville rakenneosille kédytetdén auringonsiteilyn vaiku-
tusten T3, T4 ja Ts arvoina T;=5 °C, T4y= 10 °C ja Ts=15° C.

Eteldédn ja ldnteen suuntautuville rakenneosille sekd vaakasuuntaisille rakenneosille kéyte-
tddn arvoja:

1) T3=10°C, T;,= 20 °C ja Ts= 30 °C rakenteille, joissa lammoneristeen ulkopuolinen mas-
sa on suuri (esim. betonisandwich-rakenteet) tai

2) T;=18°C, T4=30 °C ja Ts= 42 °C rakenteille, joissa lammoneristeen ulkopuolinen mas-
sa on pieni (esimerkiksi metalliohutlevypintaiset sandwich-rakenteet).

Mikili pinnan absorptiokerroin on méiaritetty, voidaan kéytettdva lampdétila valita absorp-
tiokertoimen perusteella pinnan vérista riippumatta.

48
Rakennusten maanalaisten osien suuntaa-antavia limpétiloja

Rakennusten maanalaisten osien suuntaa-antavina ldmpoétiloina standardin kohdan 5.3(2)
taulukossa 5.3 kéytetddn arvoja Te= 6 °C, T;=4 °C, Tg=-7 °C ja To=-4 °C.



5§
Varjossa mitattujen ilman minimi- ja maksimildmpotilojen isotermit

[lman vuotuisia minimi- ja maksimivarjoldmpétiloja koskevat standardin kohdan A.1(1)
mukaiset isotermikartat esitetdén kuvissa 1 ja 2.

Kuva 1. Minimivarjoldmpdtilan (°C) isotermit. Huomattavia paikallisia poikkeamia voi esiin-
tyd riippuen maaston pinnanmuodoista ja rakennetusta ympéristosti.
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Kuva 2. Maksimivarjolampétilan (°C) isotermit. Huomattavia paikallisia poikkeamia voi
esiintyd riippuen maaston pinnanmuodoista ja rakennetusta ympéristOsta.

[Iman minimivarjolampdtilat edustavat arvoja, joiden vuosittainen alittumistodennékoisyys
on 0,02, ja maksimivarjolampdtilat edustavat arvoja, joiden vuosittainen ylittymistodennakoi-
syys on 0,02.



Varjossa mitatun ilman ldmpdtilan arvot sovitetaan merenpinnasta mitatun korkeuden mu-
kaan vihentimilld 0,5 °C korkeuseron 100 m kohti varjossa mitatun ilman minimildmpé&tilan
osalta ja 1,0 °C korkeuseron 100 m kohti varjossa mitatun ilman maksimildmpétilan osalta.

Standardin liitteen A kohdassa A.1(3) alkuldmpdtilalle Ty kéytetdén arvoa 10 °C, ellei muuta
tietoa ole kiytettdvissa.

T#am4 asetus tulee voimaan 1 pdivénd tammikuuta 2017,

Tamin asetuksen voimaan tullessa vireilld olevaan hankkeeseen sovelletaan timén asetuk-
sen voimaan tullessa voimassa olleita sadnnoksia.

Helsingissd 7 pdivind marraskuuta 2016
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