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Ympiristoministerion asetus

Toteuttamisen aikaisia kuormia koskevista kansallisista valinnoista sovellettaessa standardia
SFS-EN 1991-1-6

Ympéristoministerion padtoksen mukaisesti sdddetdsin maankdyttd- ja rakennuslain
(132/1999) 117 a §:n nojalla, sellaisena, kuin se on laissa 958/2012:

1§
Soveltamisala

Rakennesuunnittelijan on sovellettava titi asetusta rakenteiden suunnittelussa toteuttamisen
aikaisten kuormien valinnassa yhdessé standardin SFS-EN 1991-1-6 viimeisimmén voimassa
olevan version kanssa.

28§
Rakentamisesta johtuvat kuormat

Rakennesuunnittelijan on merkittdvi standardin kohdan 2.2(4) mukaiset rakentamisesta joh-
tuvien liikkuvien kuormien vaikutusalueet suunnitelmiin, kun kuormien suuruus on rakenteen
kannalta merkittiva.

38
Tarkasteltavat mitoitustilanteet

Standardin kohdan 3.1(1)P mukaisten epétavallisten sddolosuhteiden aikaisia tuulikuormia
koskeva mitoitustilanne on tulkittava onnettomuusmitoitustilanteeksi.

Luonnonkuormien ominaisarvojen méirittimiseen standardin kohdassa 3.1(5) ei anneta suo-
siteltavaa toistumisvilid mitoitustilanteen nimellisen keston ollessa enintéén kolme vuorokaut-
ta.

Standardin kohdan 3.1(5) mukaisten luonnonkuormien ominaisarvojen méérittimisessi no-
peisiin toteuttamisvaiheisiin valittava kolmen vuorokauden mittainen mitoitustilanteen nimel-
liskesto vastaa tyomaata koskevien luotettavien sddennustejaksojen pituutta. Kuorman suuruus
on tdlloin médritettdva sddennustejakson mukaan. Vihimmadisarvo kiytettdville tuulennopeu-
den modifioimattomalle perusarvolle on 10 m/s.

Standardin kohdan 3.1(5) mukaisesti mitoitustilanteen nimellisen keston ollessa enintiéin 3
kuukautta toteuttamisen aikaisena tuulennopeuden modifioimattomana perusarvona vy voi-
daan kayttdd koko maassa meri- ja tunturialueet mukaan luettuna arvoa 18 m/s.



Standardin kohdan 3.1(7) mukaisiin tuuli- ja lumikuormiin ei kuormia yhdistettdessi voida
tehdd vihennyksid, jos kiytettdva tuuli- tai lumikuorma on pienempi kuin normaalisti vallitse-
vassa mitoitustilanteessa.

48
Epdtarkkuuksien huomioon ottaminen ja pakkovoimat

Standardin kohdan 3.1(8) mukaisissa toteuttamisen aikaisissa mitoitustilanteissa rakenteen
ja rakenneosien epétarkkuuksina on kiytettivd valmiin rakenteen normaalisti vallitsevan mi-
toitustilanteen epitarkkuuksia.

Toteuttamisen siséltdessd tydvaiheita, joissa rakennetta tai rakenneosaa kuormitetaan raken-
teen tai rakenneosan ollessa eri asennossa tai sijainnissa kuin lopputilanteessa, on kéytettdvét
epétarkkuudet médritettdva hankekohtaisesti.

Asennustydsti aiheutuvat pakkovoimat ja niistd aiheutuvat vinoudet on otettava huomioon.
Apurakenteiden vinoudesta aiheutuvat epétarkkuudet on otettava huomioon, jos ne poikkeavat
valmiin rakenteen epatarkkuudesta.

58§
Kayttorajatilat

Standardin kohdan 3.3(2) mukainen toteuttamisen aikainen muodonmuutos ei saa aiheuttaa
vaurioita liittyville rakenteille tai rakenneosan pintamateriaaleille. Toteuttamisen aikainen
muodonmuutos voi kuitenkin olla suurempi kuin valmiille rakenteelle sallittu muodonmuutos,
mikli muodonmuutos palautuu toteuttamisen aikaisen kuorman poistuttua.

Toteuttamisen aikainen kuormitustilanne ei saa aiheuttaa rakenteeseen suurempia halkeama-
leveyksii eiki rakenteen jidykkyys saa pienentyid halkeilun johdosta verrattuna normaalisti val-
litsevaan mitoitustilanteeseen, jos toteuttamisen aikaista tilannetta ja sen vaikutusta rakenteen
toimintaan ei ole otettu huomioon myds normaalisti vallitsevassa mitoitustilanteessa.

Standardin kohdan 3.3(6) mukaiset apurakenteet on suunniteltava siten, ettd valmiin raken-
teen toleranssit eivit ylity.

68§
Jddtdvdilld sddlld sateesta syntyviit jddkuormat

Standardin kohdan 4.10(1)P mukaiset jadkuormat on méiritettédva hankekohtaisesti.

78§
Rakentamisesta johtuvat kuormat

Rakentamisessa johtuvia kuormia tarkasteltaessa on kaytettdvd standardin kohdassa
4.11.1(1) huomautuksen 1 kuorman g, ominaisarvona arvoa 1,0 kN/m?. Saumaamattoman
elementtilaataston kuorman g, ominaisarvo on 0,5 KN/m>.

Standardin kohdan 4.11.1(1) huomautuksen 3 mukaisesta tavaran véliaikaisesta varastoin-
nista aiheutuvat kuormien ominaisarvot qg, ja Fe, on mééritettdva hankekohtaisesti.
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8§
Onmnettomuuskuormat

Dynaamisen suurennuskertoimen arvo standardin kohdan 4.12(1)P huomautuksen 2 mukai-
sessa onnettomuusmitoitustilanteessa on 2.

Dynaamiset vaikutukset standardin kohdassa 4.12(2) on mééritettdvd hankekohtaisesti. Lait-
teiden kaatumisen tai putoamisen aiheuttamat kuormat on otettava huomioon, jos kyseessi on
poikkeuksellisen vaativa tydvaihe tai rakenne ja jos laitteen kaatuminen tai putoaminen aihe-
uttaa kohtuuttoman suureen vahingon suhteessa alkutapahtumaan.

Rakenteet on mitoitettava ihmisen torméyksestd aiheutuvalle onnettomuuskuormalle, jos
kompastuminen voi johtaa ihmisen putoamiseen tai tarkasteltavan rakenteen on pysiytettivi
ihmisen putoaminen.

Ihmisen torméyksestd aiheutuvan onnettomuuskuorman mitoitusarvona on standardin koh-
dassa 4.12(3) kiytettiava:

1) 2,5 kN vaikutuspinta-alan ollessa 200 mm x 200 mm. Kuorman avulla otetaan huomioon,
ettd mahdollinen kompastuminen ei johda ihmisen putoamiseen rakenteen pettimisen takia; tai

2) 10,0 kN vaikutuspinta-alan ollessa joko 300 mm x 300 mm tai kuorma kohdistuu turvava-
lineiden kiinnityspisteisiin. Kuorman avulla tarkistetaan ihmisen putoamisen pysiyttivien
suojarakenteiden ja niiden kiinnitysten kestévyys.

93§
Liite A: Rakennuksia koskevat lisciscicinnot

Murtorajatilatarkasteluissa standardin kohdassa A1.1(1) huomautus 2 rakentamisesta johtu-
vien muuttuvien kuormien yhdistelykertoimelle y, on kéytettiva suositusarvoa 1,0 ja muuttu-
van kuorman pitk&aikaisarvon yhdistelykertoimelle s, on kdytettivd arvoa 0,3.

Ekvivalenttien vaakasuuntaisten kuormien ominaisarvo standardin kohdassa A1.3(2) on 3
prosenttia pystysuuntaisista kuormista, jotka aiheuttavat epdedullisimman kuormien yhdistel-
mén. T4t4 pienempéd arvoa voidaan kéyttds, jos pystysuuntaisen kuorman vinous toteuttami-
sen aikana voidaan arvioida.

Betonia valettaessa on oletettava, ettd valun yldpinnan tasossa vaikuttaa mielivaltaisessa
suunnassa muuttuva vaakasuuntainen pistekuorma, jonka ominaisarvo on 1,5 kN.

Tam4 asetus tulee voimaan 1 pdivénd tammikuuta 2017.

Tamaén asetuksen voimaan tullessa vireilld olevaan hankkeeseen sovelletaan tdmén asetuk-
sen voimaan tullessa voimassa olleita sddnnoksii.

Helsingissd 7 pdivdand marraskuuta 2016

Maatalous- ja ympéristdoministeri Kimmo Tiilikainen

A
Yli-insingtri Jukka Bergman
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