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Miljoministeriets forordning

om nationella val betriffande olyckslaster pa biirande konstruktioner vid tillimpning av
standarden SFS-EN 1991-1-7

I enlighet med miljoministeriets beslut foreskrivs med stod av 117 a§ i markanvandnings-
och bygglagen (132/1999), sddan paragrafen lyder i lag 958/2012:

1§
Tillimpningsomrdade

Konstruktionsprojektoren ska tillimpa denna f6rordning vid val betriffande olyckslaster till-
sammans med den gillande versionen av standarden SFS-EN 1991-1-7.

28
Olyckslast

En olyckslast som avses i punkt 2(2) i standarden ska betraktas som fast om lasten &r jimnt
fordelad pa hela konstruktionen.

38
Olycksdimensioneringssituationer

En konstruktér ska dimensionera en konstruktion for identifierade olyckslaster sa att en
eventuell skada péa en del av konstruktionen inte leder till att hela byggnaden eller en bety-
dande del av den rasar.

Konstruktionen ska vara tillrdckligt robust for att byggnaden inte ska ge efter for olika typer
av ospecificerade olyckslaster.

Vid en eventuell olycka ska konstruktionen forbli funktionsduglig dtminstone den tid som
krévs for att evakuera och rddda ménniskor fran byggnaden och dess omedelbara nérhet. Sér-
skild uppmérksamhet ska dgnas &t att byggnader dar farligt material hanteras eller tjénster av
vasentlig betydelse tryggas och byggnader som anvinds for att upprétthalla den nationala sé-
kerheten forblir funktionsdugliga.

I enlighet med punkt 3.1(2) anmérkning 4 i standarden kan en bestillare inte utan myndig-
hetens samtycke for specifika projekt avtala om ldgre vérden for olyckslaster 4n de som anges
i standarden SFS-EN 1991-1-7 och i denna férordning.



48
Olycksdimensioneringssituationer — begrdnsning av omfattningen av en lokal skada

I enlighet med punkt 3.3(2) anmérkning 2 i standarden beror den godtagbara griansen for en
lokal skada pa typen av byggnad:

1) i flervaningsbyggnader far den lokala skadan omfatta hogst 15 procent av vaningens gol-
vyta och hogst 100 m? per vaning; skadan far ske i tva pa varandra liggande vaningar, eller

2) i hallbyggnader far, om en pelare skadas, den lokala skadan omfatta hogst den samman-
lagda ldngden pa de priméarbalkar som stods av pelaren, multiplicerad med det dubbla avstan-
det mellan primérbalkarna; om primérbalkarna finns vid yttervdgglinjen dr den godtagbara
omfattningen av en lokal skada den sammanlagda ldngden pa de primérbalkar som stods av
pelaren, multiplicerad med avstandet mellan primérbalkarna.

Om primérbalken i en hallbyggnad &r en bage eller liknande konstruktion som inte har sepa-
rata pelare, far omfattningen av en lokal skada vara lingden pa primédrbalken, multiplicerad
med det dubbla avstdndet mellan primédrbalkarna. Om priméarbalken finns vid ytterviagglinjen
ar den godtagbara omfattningen av en lokal skada langden pa priméarbalken multiplicerad med
avstandet mellan primédrbalkarna.

Om bérande viggar formar den vertikala ramen i en hallbyggnad, far omfattningen av en lo-
kal skada vara lingden pa de horisontella konstruktioner som stdds av vdggen, multiplicerad
med 2H, dédr H 4r hojden pa den birande viggen.

I hallbyggnader féar en skada ske endast pa en vaning.

58§
Indelning av byggnader i konsekvensklasser i olycksdimensioneringssituationer

Vid granskning av olycksdimensioneringssituationer for att sékerstélla en byggnads eller
konstruktions robusthet tillimpas konsekvensklasserna enligt miljoministeriets forordning om
nationella val betridffande standarden SFS-EN 1990. For val av handlingsprincip i enlighet
med punkt 3.4(1) i standarden SFS-EN 1991-1-7 delas konsekvensklasserna CC2 och CC3 be-
roende pa byggnadernas och konstruktionernas storlek in i underklasserna a och b sa att de
mdjliga konsekvenserna i klass b &r storre.

6§
Handlingsprinciper for séikerstdillande av en flervaningsbyggnads robusthet

Flervaningsbyggnaders tillrickliga robusthet i enlighet med punkt 3.3(2) anmérkning 3 i
standarden ska sikerstillas antingen genom férbandssystem eller genom planering av en alter-
nativ belastningsfordelning. Férbandssystemen ska planeras sa att byggnadens robusthet och
talighet okar nir konsekvenserna av en mojlig skada blir storre.

Alternativa vigar for belastningen ska planeras sa att en lokal skada inte Gverstiger den
grans som anges i 4 §.

Om en alternativ belastningsfordelning inte kan hittas eller om en sddan metod skulle leda
till orimliga konstruktionsldsningar betriffande den tekniska funktionaliteten, far vid forbétt-
ringen av konstruktionernas robusthet en metod f6r utformning av en viktig byggnadsdel i en-
lighet med punkt 3.3(2) a i standarden anvindas for att 6ka byggnadens robusthet i betydande
grad.
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Olyckslast Ad som avses i punkt 3.3(2) anmérkning 1 i standarden och paverkar en viktig
byggnadsdel ska bestimmas genom riskbedomning, och grunderna for de védrden som anvinds
ska ingé& och anges i planeringshandlingarna. Alternativt far de vdrden som rekommenderas i
standarden tilldimpas.

For byggnader i konsekvensklass CC3b ska det dessutom goras en systematisk riskbedom-
ning som beaktar bade forutsebara och of6rutsebara risksituationer. Om olyckslaster kan spe-
cificeras genom en riskbedomning ska de beaktas under planeringen. Olyckslaster omfattar
linjelaster, punktlaster, trycklaster, deformationer och deformationskrafter.

78§
Handlingsprinciper for sckerstdllande av en hallbyggnads robusthet

En tillracklig robusthet i enlighet med punkt 3.3(2) anmérkning 3 i standarden ska sdkerstil-
las hos en hallbyggnad sa att en lokal skada inte dverstiger den gréns som anges i 4 §. En lokal
skada begrdnsas med hjélp av strukturella atgarder.

For byggnader i konsekvensklass CC3b ska det dessutom goras en systematisk riskbedom-
ning som beaktar bade forutsebara och oforutsebara risksituationer. Om olyckslaster kan spe-
cificeras genom en riskbedomning ska de beaktas. Olyckslaster omfattar linjelaster, punktlas-
ter, trycklaster, deformationer och deformationskrafter.

8§
Stotar pa stodjande underbyggnader

I frdga om fordonspaverkan som avses i punkt 4.3.1(1) i standarden ska de vdrden som
anges i tabell 1 iakttas. Vardena i tabellen géller inte omraden som inte r tillgdngliga for for-
don.

Dimensioneringskrafterna pa byggnadskonstruktioner i trafikkategorier som anges i tabell 1
far multipliceras med en reduktionsfaktor enligt figur 1, som en funktion av avstandet d och
fordonets hogsta tillatna hastighet v0, forutsatt att hogsta tillatna hastighet dr mindre &dn 80
km/h. Avstandet d avser konstruktionsdelens avstand fran det ndrmaste trafikerade korféltets
mittlinje. Dimensioneringskrafterna méste dock vara minst lika stora som kraven pa lastbilar i
trafikkategori gérdsplan och garage enligt tabell 1. Reduktionsfaktorernas virden for hastig-
heter mellan 40 km/h och 80 km/h fas genom linjdr interpolation. Faktorn i figur 1 kan tillaim-
pas om den nedatgéende sluttningen mellan korfiltets mittlinje och stétplatsen métt vinkelréatt
mot korfiltet inte &r storre dn 1:5. Effekten av sluttningar enligt punkt 4.3.1(1) anmérkning 2 i
standarden vars lutning 6verskrider detta virde och av sluttningar uppét samt av eventuella
rdcken och andra barridrer ska bedomas fréan fall till fall.
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Tabell 1. Vigledande ekvivalenta statiska dimensioneringslaster for byggnadskonstruktioner
pé grund av stétar fran fordon mot konstruktionsdelar som stoder konstruktioner 6ver eller in-
vid végbanor.

Kraft Fg* | Kraft Fg®

Trafikkategori [kN] [kN]
Motorvigar samt vigar och gator med en hogsta tilldten hastighet pa v > 80 km/h 1100 550
Vigar och gator med en hogsta tilldten hastighet pa 50 km/h <v < 80 km/h 825 410
Végar och gator med en hogsta tilldten hastighet pa v < 50 km/h 550 275
Gardsplaner och garage som &r

tillgangliga for personbilar och paketbilar ° 25 25
tillgéingliga for lastbilar © ® 75 75

* x = normal trafikriktning, y = vinkelrdt mot normal trafikriktning.

® Om det horisontella avstandet frén konstruktionen till kanten p& en del av gardsplanen som &r avsedd for for-
donstrafik dr minst 2,0 m behdver konstruktionen inte dimensioneras for fordonspaverkan.

¢ Med "lastbilar" avses fordon med en maximal bruttovikt pa mer &n 3,5 ton.

Ingen dimensionering for fordonspaverkan beaktas om avstandet d dr sa stort att den redukt-
ionsfaktor som erhalls fran figur 1 &r noll.

I enlighet med punkt 4.3.1(1) anmérkning 3 i standarden granskas fordonspéverkan inte for
konstruktioner i konsekvensklass CCI1.

I enlighet med punkt 4.3.1(2) i standarden ska det, i samband med dimensionering av bygg-
nadskonstruktioner bredvid végbanor, antas att Fg, och Fy inte verkar samtidigt. I enlighet
med punkt 4.3.2(1) anmérkning 1 i standarden ska, i friga om byggnadskonstruktioner, det
fria avstandet for att undvika stotar vara 6,0 m. Om det fria avstandet 4r kortare #n s& anvinds
for stotlaster de ekvivalenta statiska dimensioneringslaster som anges i tabell 2.
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Figur 1. Reduktionsfaktor for dimensioneringskrafter pa byggnadskonstruktioner i trafikka-
tegorin végar och gator i tétorter.



I enlighet med punkt 4.3.2(1) anmérkning 3 i standarden anvindas reduktionsfaktor rg inte
for trafikkategori gardsplan och garage.

Nir olyckslaster fran gaffeltruckar bestdms i enlighet med punkt 4.4(1) i standarden ska, sé-
vida en noggrannare metod inte tillimpas, som virde for last F tillimpas summan W av den
lastade truckens nettovikt och lastens vikt. Lasten F inverkar pa en hgjd av 0,75 m &ver golv-
nivan.

Tabell 2. Vigledande ekvivalenta statiska dimensioneringslaster for byggnadskonstruktioner
pé grund av stotar mot dverbyggnader och delar av byggnader som finns ovan jord.

Ekvivalent statisk dimens-

Trafikkategori ioneringslast Fg,

[kN]
Motorvégar samt riks- och stamvégar 500
Landsvigar 375
Végar och gator i titorter 250
Gérdsplaner och garage 75
* x = normal trafikriktning

Om spartrafik under eller i niarheten av konstruktioner i kategori A enligt punkt 4.5.1.4(5) i
standarden spérar ur och stétarna medfor horisontella statiska ekvivalenta krafter i banans
langd- eller tvérriktning, kan krafterna minskas sé att Fg, = Fg, = 0 nér d > 20 m. I 6vriga fall
ska virdena bestdimmas separat for varje enskilt projekt. For konstruktioner i kategori B enligt
punkt 4.5.1.5(1) i standarden anges inga krav om avstandet d &r storre &n 5 m. I 6vriga fall ska
kraven bestdmmas separat for varje enskilt projekt.

9§

Bilaga A: Dimensionering for konsekvenser av en lokal skada pa byggnader av en ospecifice-
rad orsak

Bilaga A tillampas inte.

Denna forordning trader i kraft den 1 januari 2017.

Pa projekt som dr anhdngiga vid i krafttradandet av denna forordning tillimpas de bestdm-
melser som géllde vid ikrafttradandet.
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Helsingfors den 7 november 2016 Z )

Jordbruks- och miljoministern Kimmo Tiilikainen

Overingenjor Jukka Bergman






