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Miljoministeriets forordning

om nationella val betriffande allméinna regler for dimensionering av geotekniska konstrukt-
ioner vid tillimpning av standarden SFS-EN 1997-1

I enlighet med miljoministeriets beslut foreskrivs med stéd av 117 a § i markanvéndnings-
och bygglagen (132/1999), sddan paragrafen lyder i lag 958/2012:

1§
Tilldmpningsomrdde

Geokonstruktionsprojektdren ska tillimpa denna forordning vid dimensionering av geotek-
niska konstruktioner tillsammans med standarden SFS-EN 1997-1:2004.

28§
Dimensioneringskrav

Vid dimensioneringen av litta och enkla konstruktioner, punkt 2.1(8)P i standarden, tillam-
pas kraven och raden for geoteknisk klass 1.

38
Dimensioneringsvdrden

Lastens dimensioneringsvirde enligt punkt 2.4.6.1(4)P i standarden bestdms genom att for
partialkoefficienten tillimpas miljoministeriets forordning om nationella val betrdffande di-
mensioneringsgrunder for birande konstruktioner vid tillimpning av standarden SFS-EN
1990. Vid berikning av grénstillstand for upptryckning ska f6r ogynnsamma lastfall partialko-
efficienten f6r permanent last varal,1 Kg och for variabel last 1,5 Ky, dédr Ky &r den lastkoef-
ficient som ska anvindas for klassificeringen enligt tillforlitlighetsklass. Vid berdkning av
grinstillstind for hydraulisk bottenuppluckring ska partialkoefficienten for permanent last
vara 1,35 Kg; for gynnsamma grundférhallanden och 1,8 Ky for ogynnsamma grundforhéllan-
den. Partialkoefficienten for variabel last ska fér ogynnsamma lastsituationer vara 1,5 Kg;.

Dimensioneringsvirdet for de geotekniska parametrarna enligt punkt 2.4.6.2(2)P i standar-
den bestdms med tillimpning av ett virde pa 1,5 for partialkoefficienten forodrénerad skjuv-
hallfasthet och enaxlig tryckhéllfasthet samt i grénstillstand for upptryckning ett vérde pa 1,5
for partialkoefficienten for odrinerad skjuvhallfasthet, hallbarhet for dragen pale och héllbar-
het for forankringar.



48
Brotigranstillstand

Vid val av partialkoefficienter for olyckslaster och for lasternas effekter, punkt 2.4.7.1(3) i
standarden, tillimpas miljoministeriets férordning om nationella val betriffande dimension-
eringsgrunder for barande konstruktioner vid tillimpning av standarden SFS-EN 1990.

Vid en granskning av grénstillstandet for statisk balans eller fér konstruktioners eller mar-
kens totala forskjutning i enlighet med punkt 2.4.7.2(2)P anmérkning 2 i standarden tillimpas
vid valet av partialkoefficienter for viltande och stabiliserande laster miljéministeriets forord-
ning om nationella val betraffande dimensioneringsgrunder for barande konstruktioner vid till-
ldmpning av standarden SFS-EN 1990. Som partialkoefficienter for jordparametrar tillimpas
vérdet 1,5 for odrédnerad skjuvhallfasthet och enaxlig tryckhallfasthet.

Nar lasternas partialkoefficienter riktas mot antingen lasterna eller deras effekter i enlighet
med punkt 2.4.7.3.2(3)P i standarden, tillimpas vid valet av partialkoefficienter for lasterna
miljoministeriets forordning om nationella val betrdffande dimensioneringsgrunder for ba-
rande konstruktioner vid tillampning av standarden SFS-EN 1990. I fraga om jordparametrar-
nas partialkoefficienter tillimpas serie M2 sa att partialkoefficienterna for odrénerad skjuv-
héllfasthet och enaxlig tryckhallfasthet ska vara 1,5.

I fraga om plint- och plattgrunder tillimpas som partialkoefficienternas virden for barfor-
maga enligt punkt 2.4.7.3.3(2)P i standarden serie R2 sa att partialkoefficienten for barighet
ska varal,55 och for glidning 1,1.

Vid visande av bérférmaga tillimpas i enlighet med punkt 2.4.7.3.4.1(1)P anmérkning 1 i
standarden dimensioneringssétt DA2 for plint- och plattgrunder, palgrunder, forankringar och
stodkonstruktioner. Vid dimensionering av slédnters och sluttningars stabilitet och totalstabili-
teten tillimpas dimensioneringssitt DA3.

I fraga om upptryckning tillimpas vid dimensionering i enlighet med punkt 2.4.7.4(3)P i
standarden som partialkoefficienter de partialkoefficienter for lasten som i 3 § 1 mom. anges
for granstillstdnd for upptryckning. Som partialkoefficienter for jordparametrar tillimpas vér-
det 1,5 for odridnerad skjuvhallfasthet och dragen pale. I fraga om tillfdlliga forankringar ska
partialkoefficienten for hallfasthet vara 1,25 och i friga om permanenta for ankringar 1,5.

Vid granskning i enlighet med punkt 2.4.7.5(2)P i standarden av brottgrénstillstand till foljd
av hydraulisk bottenuppluckring som orsakats av vattnets genomsippring tillimpas som las-
ternas partialkoefficienter de partialkoefficienter for lasten som i 3 § 1 mom. anges for gréns-
tillstand for hydraulisk bottenuppluckring.

58§
Markens tryckhdllfasthet

Vid granskning av en péles geotekniska tryckhéllfasthet i enlighet med punkt 7.6.2.2(8)P i
standarden ska korrelationskoefficienterna & och &, som anges i standarden, multipliceras
med modellkoefficienten 1,25. Vid dimensionering av palars tryckhallfasthet i enlighet
med punkterna 7.6.2.2(14)P, 7.6.2.3(4)P och 7.6.2.4(4)P i standarden tilldmpas i fraga
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om partialkoefficienterna for undantrangande pélars, grivda palars och CFA-palars
héllfasthet serie R2 sa att partialkoefficientens virde ndr det géller spetsen, manteln
och totalt/sammanlagt (trycket) ska vara 1,2 och nir det géller en dragen mantel 1,35
for kortvarig belastning och 1,5 for langvarig belastning.

Nir de karakteristiska héllfasthetsvédrdena for en péles spets och mantel i enlighet med punkt
7.6.2.3(5)P i standarden hérleds ur grundundersékningar ska foljande vérden tillampas for kor-
relationskoefficienterna £3 och &4, "n" anger antalet provprofiler.

g, nirn = 1 2 3 4 5 7 10
£ 1,85 | 1,77 1,73 1,69 | 1,65 1,62 1,60
2 1,85 | 1,65 1,60 1,55 1,50 1,45 1,40

Nar héllfastheten for en péles spets och mantel bestims med en alternativ metod i enlighet
med punkt 7.6.2.3(8)P i standarden ska den modellkoefficient som korrigerar partialkoeffici-
enterna for friktionspalar vara 1,60 eller hogre. Modellkoefficienten for kohesionspélar ska
vara 1,95 eller hogre for langvarig och 1,40 eller hogre for kortvarig belastning.

6§
Draghallfasthet

Nér dimensioneringsvirdet for en pales draghéllfasthet bestims i enlighet med punkterna
7.6.3.2(2)P och 7.6.3.3(3)P i standarden tillimpas for undantrdngande palars, gravda pélars
och CFA-palars partialkoefficienter serie R2 sa att partialkoefficientens varde nér det géller en
dragen mantel ska vara 1,35 for kortvarig belastning och 1,5 for langvarig belastning.

Nir det karakteristiska virdet for en pales draghallfasthet bestims i enlighet med punkt
7.6.3.2(5)P i standarden ska vid dimensioneringen av dragna palar korrelationskoefficienterna
&1 och &,, som anges i standarden, multipliceras med modellkoefficienten 1,25.

Nir de karakteristiska vdrdena f6r draghallfastheten bestdms i enlighet med punkt
7.6.3.3(4)P i standarden ska de viarden som i 5 § 3 mom. ges korrelationskoefficienten
tillimpas. Nér det karakteristiska virdet for draghallfastheten bestdms i enlighet med
punkt 7.6.3.3(6)P i standarden ska den modellkoefficient som korrigerar partialkoeffi-
cienten vara minst 1,5 for savil kortvarig som langvarig belastning.

7§
Forankringar

Nir den geotekniska barformégan for en forankring bestéims i ett brottgranstillstind, punkt
8.5.2(2)P i standarden, tillimpas serie R2 sa att partialkoefficienten fér den geotekniska bér-
formagan ska vara 1,2 i fraga om en tillfdllig forankring och 1,5 i friga om en permanent for-
ankring.



8§
Analys av sldinters stabilitet

Slanters totalstabilitet enligt punkt 11.5.1(1)P i standarden visas genom dimensionerings-
virdena for laster, hallbarhet och hallfasthet. Nar dessa bestims tillimpas miljoministeriets
forordning om nationella val betrdffande dimensioneringsgrunder for bérande konstruktioner
vid tillimpning av standarden SFS-EN 1990. I fraga om jordparametrarnas partialkoefficienter
tillimpas serie M2 sa att partialkoefficienten for odranerad skjuvhallfasthet och tryckhallfast-
het ska vara 1,5. I fradga om partialkoefficienterna for jordens hallfasthet tillimpas serie R3 s
att partialkoefficienten for sldnter och totalstabilitet ska vara 1,0.

98§
Bilaga H: Grdénsvdrden for strukturella deformationer och forskjutningar i grunden

Bilaga H tillampas inte.

Denna forordning trader i kraft den 1 januari 2017.

Pa projekt som &r anhdngiga vid i krafttrddandet av denna forordning tillimpas de bestimmel-
ser som géllde vid ikrafttridandet.

Helsingfors den 7 november 2016

Jordbruks- och miljéministern Kimmo Tiilikainen

Overingenj6r Jukka Berﬁfhan i
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