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Miljoministeriets forordning

om nationella val betriffande dimensioneringsgrunder for biirande konstruktioner vid till-
Iimpning av standarden SFS-EN 1990

I enlighet med miljoministeriets beslut foreskrivs med stéd av 117 a § i markanviandnings-
och bygglagen (132/1999), sadan paragrafen lyder i lag 958/2012:

1§
Tilldmpningsomrade

Konstruktionsprojektoren ska tillimpa denna forordning vid val betrdffande dimension-
eringsgrunder for barande konstruktioner tillsammans med den géllande versionen av standar-
den SFS-EN 1990.

28§
Kombinationsfaktorer for variabla laster

Virdena pa kombinationsfaktorn for en variabel last o, kombinationsfaktorn for en variabel
lasts normala vérde y; och/eller kombinationsfaktorn for en variabel lasts langtidsvarde w,
genom nationellt val i enlighet med punkt A.1.2.2 i bilaga A1 till standarden &r f6ljande:

1) i samlingslokaler, kategori C, &r vdrdet pa nyttolasten s, 0,3,

2) i utrymmen med fordonstrafik, kategorierna F och G, ar vérdet pa nyttolasten y, 0 i fraga
om korgangar

3) vérdet pa snolasten Y dr 0,4, nér snolastens karakteristiska védrde pd markytan dr mindre
dn 2,75 kN/m vérdet pa koefficient vy dr 0,5, ndr snolastens karakteristiska vdrde dr minst
2,75 kN/m

4) pa uteterrasser och balkonger i bostadsutrymmen, kontorsutrymmen och utrymmen med
fordonstrafik, kategorierna A, B, F och G, 4r vérdet pa sndlastens kombinationsfaktor y 0,

5) om det i byggnaden finns olika lastkategorier som inte kan separeras till egna klara grup-
per, anvédnds de vérden for kombinationsfaktorerna som ger mest ogynnsam inverkan, och

6) betraffande faktorer for islaster pa grund av frost, underkylt regn och snoblandat regn ar
Wy -vardet 0,7, y-virdet 0,3 och , -virdet 0.

38
Dimensioneringsvdrden for laster i vanliga och tillfilliga dimensioneringssituationer

Byggnaders statiska jamvikt ska visas genom bestdmning av dimensioneringsvirdet for las-
ter enligt ekvation 6.10 i punkt A1.3.1(3) i bilagan till standarden.

Byggnadsdelarnas hallbarhet ska, i fall dar geotekniska laster inte har ndgon paverkan, visas
genom bestdmning av dimensioneringsvérdet for laster enligt ekvationerna 6.10a och 6.10b i
punkt A1.3.1(4) i bilagan till standarden.



For konstruktioner som péaverkas av geotekniska laster och markens barighet ska héllbarhet-
en vid dimensioneringen visas enligt metod 2 och ekvationerna 6.10a och 6.10b i punkt
A1.3.1(5) i bilaga A1 till standarden. Vid dimensionering av sldnter och totalstabilitet anvénds
metod 3 och ekvation 6.10.

Lastkoefficienten Ky enligt punkt B3.3(1) i bilaga B till standarden ska anvéndas for att
uppna tillforlitlighetsdifferentiering for lastkombinationer i vanliga och tillfélliga dimension-
eringssituationer. Koefficienten anvénds inte vid dimensionering i olyckssituationer eller vid
kontroll av utmattnings- eller bruksgrénstillstand. Koefficient Kg; beror pa tillforlitlighetsklass
enligt bilaga B i standarden. Tillforlitlighetsklasserna RC1, RC2 och RC3 motsvarar konse-
kvensklasserna CC1, CC2 och CC3.

48
Dimensioneringsvdrden for laster vid dimensionering i olycks- och jordbdvningssituationer

Dimensioneringsvirdena for laster som ska anvindas vid kombinationer av olyckslaster ska
beriknas enligt ekvationerna 6.11a/b i punkt A.1.3.2(1) i standarden. Om huvudlasten &r ndgot
annat dn sno-, is- eller vindlast ska dock som faktor f6r den andra variabla huvudlasten anvin-
das kombinationsfaktorn for lastens langtidsvirde y,;. Om den andra variabla huvudlasten &r
sno-, is- eller vindlast ska dock kombinationsfaktorn for den variabla lastens normala virde
1,1 anvéndas.

Dimensioneringsvirdena for laster som ska anvindas vid kombinationer av jordbdvnings-
laster ska beriknas enligt ekvationerna 6.12a/b. Jordbavningsdimensionering tillimpas endast
nér bestillaren kréver det.

5§
Tillforlitlighetsstyrning for byggnadsverk

Konsekvensklassmetod och virdena pa lastkoefficienterna Ky, som har presenterat i tabell
B3 till standarden ska tillimpas i tillforlitlighetsstyrning. Lastkoefficienterna Ky kan inte er-
sdttas genom ytterligare kvalitetskontroll eller p& annat sitt.

6§
Konsekvensklasser for byggnader och konstruktioner

Byggnader ska utifran konsekvenserna av skada eller fel pa konstruktion delas in i konse-
kvensklasserna CC1, CC2 och CC3.

Till konsekvensklass CC3 hor byggnader och konstruktioner som kan ha stora konsekvenser
for forlust av ménniskoliv eller mycket stora ekonomiska, sociala eller miljoméassiga konse-
kvenser.

Till konsekvensklass CC2 hor byggnader och konstruktioner som kan ha medelstora konse-
kvenser for forlust av ménniskoliv eller betydande ekonomiska, sociala eller miljoméssiga
konsekvenser. Till klassen hor byggnader och konstruktioner som inte hor till klasserna CC3
eller CCl.

Till konsekvensklass CC1 hér byggnader och konstruktioner som kan ha smé konsekvenser
for forlust av ménniskoliv eller sma eller obetydliga ekonomiska, sociala eller miljoméssiga
konsekvenser.



Denna forordning trader i kraft den 1 januari 2017.

Pé projekt som ar anhéngiga vid i krafttridandet av denna férordning tillimpas de bestim-
melser som gillde vid ikrafttrddandet.
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