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Miljoministeriets forordning

om nationella val betriiffande temperaturpaverkan vid tillimpning av standarden SFS-EN
1991-1-5

I enlighet med miljoministeriets beslut foreskrivs med stéd av 117 a § i markanvandnings-
och bygglagen (132/1999), sadan paragrafen lyder i lag 958/2012:

1§
Tillimpningsomrade

Konstruktionsprojektdren ska tillimpa denna forordning vid val betrdffande temperaturpa-
verkan vid dimensioneringen av barande konstruktioner tillsammans med den gillande vers-
ionen av standarden SFS-EN 1991-1-5.

28
Riktgivande temperaturer for inomhusluft

Som riktgivande temperaturvarden for inomhusluft anvinds i enlighet med tabell 5.1 i punkt
5.3(2) i standarden virdena T1= 25 °C (sommar) och T2= 23 °C (vinter).

38
Riktgivande temperaturer for byggnaders ovanjordsdelar

Som riktgivande temperaturer for byggnaders ovanjordsdelar anvinds f6ljande virden i en-
lighet med tabell 5.2 i punkt 5.3(2) i standarden.

For luftens maximitemperatur T, och minimitemperatur T,;,, métt i skugga, tillimpas de
temperaturviarden som anges pa isotermkartorna i figurerna 1 och 2.

Pa sommaren anvénds for solstralningens inverkan, Ts, T, och Ts, pa konstruktionsdelar mot
norr och Oster viardena Ts=5 °C, T4,= 10 °C och Ts= 15 °C.

For konstruktionsdelar mot séder och vister och for horisontella konstruktionsdelar anvénds
védrdena

1) T3=10 °C, T4 = 20 °C och Ts =30 °C for konstruktioner dar virmeisoleringen har stor
yttre massa (t.ex. sandwichkonstruktioner i betong) eller

2) T3=18 °C, T4 =30 °C och Ts =42 °C for konstruktioner dir virmeisoleringen har liten
yttre massa (t.ex. sandwichkonstruktioner med yta av tunnplat).

Om ytans absorptionsfaktor har faststéllts kan temperaturen viljas utifran absorptionsfak-
torn, oavsett ytans firg.



48§
Rikigivande temperaturer for byggnaders underjordsdelar

Som riktgivande temperaturer for byggnaders underjordsdelar tillimpas i enlighet med tabell
5.3 i punkt 5.3(2) i standarden virdena T = 6 °C, T; =4 °C, Tg =-7 °C och To=-4 °C.

58§
Isotermer for luftens minimi- och maximitemperaturer, mdtta i skugga

[sotermkartor 6ver luftens arliga minimi- och maximitemperaturer i skuggan, i enlighet med
punkt A.1(1) i standarden, visas i figurerna 1 och 2.
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Figur 1. Isotermer f6r minimiskuggtemperatur (°C). Betydande lokala avvikelser kan fore-
komma beroende pa terrdngens form och byggd miljo.
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Figur 2. Isotermer fér maximiskuggtemperatur (°C). Betydande lokala avvikelser kan fore-
komma beroende pé terrdngens form och byggd miljé.

Luftens minimiskuggtemperaturer representerar vidrden dér sannolikheten for underskri-
dande under ett ar dr 0,02, och maximiskuggtemperaturerna representerar virden dér sanno-
likheten for 6verskridande under ett ar 4r 0,02.

Virdena for luftens temperatur métt i skugga anpassas efter hjden 6ver havsytan genom att
en minskning med 0,5 °C per 100 m hojdskillnad gors f6r minimitemperatur métt i skugga och
1,0 °C per 100 m hgjdskillnad for maximitemperatur métt i skugga.

Om ingen annan uppgift finns att tillgd anvinds virdet 10 °C for begynnelsetemperaturen T,
som det hdnvisas till i punkt A.1(3) i bilaga A till standarden.



Denna forordning trdder i kraft den 1 januari 2017.

Pé projekt som &r anhéngiga vid i krafttrddandet av denna forordning tillimpas de bestdm-
melser som géllde vid ikrafttridandet.

Helsingfors den 7 november 2016

Jordbruks- och miljoministern Kimmo Tiilikainen

Overmgenﬁ)r Jukka Berg é/



