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Ympiéristoministerion asetus
Lumikuormia koskevista kansallisista valinnoista sovellettaessa standardia SFS-EN 1991-1-3

Ympiristoministerion pédtoksen mukaisesti sdddetddn maankdytté- ja rakennuslain
(132/1999) 117 a §:n nojalla, sellaisena, kuin se on laissa 958/2012:

1§
Soveltamisala

Rakennesuunnittelijan on sovellettava tdtd asetusta rakenteiden lumikuormien valinnassa
yhdessé standardin SFS-EN 1991-1-3 viimeisimmén voimassa olevan version kanssa.

28§
Maanpinnan lumikuorma

Lumikuorman standardin kohdan 4.1(1) mukaiset ominaisarvot maan pinnalla esitetdén ku-
vassa 1. Kuvassa esitetyt arvot ovat vahimmdisarvoja.
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Kuva 1. Lumen ominaisarvot maan pinnalla, yksikké kN/m”. Rakennuspaikan sijaitessa alu-
eella, jossa arvo ei ole vakio, véliarvot interpoloidaan suoraviivaisesti suhteessa etéisyyksiin
lahimmistd kdyrista.

38
Kattojen lumikuorma

Standardin kohdassa 5.2(7) esitetylle tuulensuojaisuuskertoimelle kdytetddan standardin SFS-
EN 1991-1-3 taulukon 5.1 mukaisia arvoja eri maastotyypeilld. Laajoilla katoilla, kun katon
lyhyempi sivumitta on 50 m tai enemmén ja maastotyyppi on tuulinen, tuulensuojaisuusker-
toimelle on kdytettdva vahintdén arvoa 1.

Katon lyhyemmain sivumitan ollessa vdhintddn 50 m, tuulensuojaisuuskerrointa on eri maas-
totyypeissd korotettava rakennuksen lyhyen sivun pituuden seké sivusuhteen perusteella tau-
lukon 1 mukaisella kertoimella.

Taulukko 1. Katon tuulensuojaisuuskertoimen korotuskertoimet lumikuormaa mééritettdessa
katolle, jonka lyhyemméin sivun pituus on vahintddn 50 m.

Lyhyt sivu Pitkén sivun suhde lyhyeen sivuun
(m)
1 2
50 1,0 1,1
75 1,1 1,2
100 1,2 1,25




Standardin kohdan 5.2(8) mukaan lumikuormaa méiéritettiessd voidaan, kun kattorakenteen
lammoneristys on védhiinen, pienentdd lampokerrointa C, tarkemman selvityksen perusteella.
Lumikuormana s on kdytettdva kuitenkin vihintdén arvoa 0,5 kN/m”.

438
Sahakatto

Katon kaltevuuden ollessa yli 60° on standardin kohdan 5.3.4(4) muotokertoimena kdytetts-
vé arvoa 3 = 1.6.

5§
Kaarikatto

Kaarikaton tapauksessa standardin kohdassa 5.3.5(3) on kiytettdvé kinostuneeseen lumeen
kuvan 2 tapauksen (ii) mukaista jakautumaa.
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Kuva 2. Kaarikaton lumikuorman muotokertoimet

68§
Korkeampaa rakennuskohdetta vasten ulottuva katto

Tuulesta johtuvan lumikuorman muotokertoimen p, vaihteluvdli standardin kohdassa
5.3.6(1) on:

< Hw<2,5, jos alemman katon pinta-ala > 6 m
< pe=1 5 jos alemman katon pinta-ala =2 m’ tai
Hy = O 8 jos alemman katon pinta-ala < 1 m".

Kertoimen p,, yldrajan véliarvot on interpoloitava lineaarisesti, kun alemman katon pinta-ala

on<6m".
Kinostumispituuden I vaihteluvili on 2 metrid < I < 6 metrid.
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7§
Kinostuminen ulkonemiin ja esteisiin
Standardin kohdassa 6.2(2) esitetty kinostumispituuden I vaihteluvdlion 2 m <1, < 6 m.
8§
Liite A: Sijainnin mukaiset mitoitustilanteet ja kuormituskaaviot
Liitteen A osalta sovelletaan vain standardin kohdan 3.2(1) mukaisia normaaliolosuhteita,
joissa normaalisti vallitsevissa / tilapdisissd mitoitustilanteissa on kéytettdvd kinostumatto-

massa ja kinostuneessa tapauksessa arvoa p; C.C; sy.
Poikkeuksellisten olosuhteiden tapauksia B1, B2 ja B3 ei sovelleta Suomessa.

9§
Liite B:Lumen poikkeuksellisen kinostumisen yhteydessd kdytettivit muotokertoimet
Liitettd B ei sovelleta.
10§
Liite C: Euroopan maiden maanpinnan lumikuormakarttoja
Liitettd C ei sovelleta.
Téma4 asetus tulee voimaan 1 pédivénd tammikuuta 2017.

Tamain asetuksen voimaan tullessa vireilld olevaan hankkeeseen sovelletaan timin asetuk-
sen voimaan tullessa voimassa olleita sdannoksia.

7. < -l

Helsingissé 7 pdivdnd marraskuuta 2016

Maatalous- ja ympéristoministeri Kimmo Tiilikainen P
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Yli-insingori Jukka Bergman



