B 9 FINLANDS BYGGBESTAMMELSESAMLING

MILJOMINISTERIET, Planliiggnings— och bygegnadsavdelningen

Konstruktioner av betongblock
ANVISNINGAR 1993

vggnadslagen (557/89) mférdatanmnm" om -
nfor sig till foreskrifterna om barcmde konstmktzoner samt omf"
ningar. , ,

g 1 oktober 1993

: ktorS;rkka ﬁdﬂ?ajdrvi S Byggnadsrdd EskaMononen LT :

Innehill
DEL 1 KONSTRUKTIONER AV MURADE 3.6 Dimensionering av konstruktioner 6
BETONGBLOCK 3.6.1 Tryckkapacitet 6
3.6.2 Bojningskapacitet 7
1 ALLMANNA ANVISNINGAR 3 3.63 Skjuvkapacitet 8
1.1 Tillimpningsomrade 3 3.64 Kombinerad tryck— och bojningskapacitet 8
1.2 Handlingar 3 36.5 Armeringens forankringskapasitet 8
1.2.1  Berékningar 3 3.6.6 Lokal tryckkapacitet 9
1.2.2  Ritningar 3 37 Konstruktionsanvisningar 9
1.2.3  Bruksanvisningar 3
1.3 Symboler 3 4 TILLVERKNING AV KONSTRUK-
TIONER 9
2 MATERIAL OCH VAROR 3 41 Forvaring av byggmaterial 9
4.2 Murning 9
3 PROJEKTERING AV KONSTRUK- 4.3 Vintermurning 9
TIONER 3 44 Placering av armeringsstidnger 10
3.1 Allménna projekteringsprinciper 3 45 Precisionen i arbetet 10
3.2 Laster 4 46 Féror och slitsar 10
3.2.1 Berdkningslaster 4 47 Skyddande av konstruktioner 10
3.2.2  Lastfordelning i konstruktionerna 4 48 Belastning av konstruktioner 10
3.2.3  Berdkning av kraftstorheter 5
33 Grinstillstand 5 5 KVALITETSKONTROLL OCH
34 Materialegenskaper 5 KONSTRUKTIONERS DUGLIGHET 10
34,1 Hallfasthets— och deformationsegenskaper 5 5.1 Kontroll av materials och varors kvalitet 10
342 Krympning 6 52 Utférandekontroll 11
343 Viarmeutvidgning 6 53 Konstruktioners duglighet 11
35 Dimensioneringsvirden for materialhéll- 5.4 Atgirder med anledning av otillfreds-

fastheter 6 stillande kvalitet 11




6.1
6.2
6.2.1
6.2.2

BRANDTEKNISK DIMENSIONERING 11

Dimensioneringsprinciper 11
Brandteknisk tabelldimensionering 11
Allmint 11
Brandmotstandstider 11

DEL 2 GJUTNA KONSTRUKTIONER MED

1.1
1.2
1.2.1
122
123
1.24
1.3

3.1
3.1.1
3.2
321
322
3.23
33
34
34.1
342
343
35

3.6

3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.64
3.6.5
3.7

371
372

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
48
49

MURADE BETONGFORMBLOCK

Allménna anvisningar 13
Tilldimpningsomréde 13
Handlingar 13
Berdkningar 13
Ritningar 13
Betongarbetsplan 13
Bruksanvisningar 13
Symboler 13
MATERIAL OCH VAROR 13

PROJEKTERING AV KONSTRUK-

TIONER 14
Allménna projekteringsprinciper 14
Berikningsantaganden 14
Laster 14
Dimensioneringslaster 14
Lastférdelning i konstruktionerna 14
Beridkning av kraftstorheter 14
Grinstillstdnd 15
Materialegenskaper 15
Héllfasthets— och deformationsegenskaper 15
Krympning 15
Virmeutvidgning 15
Dimensioneringsvérden for material-

héllfastheter 15
Dimensionering av konstruktioner 16
Tryckkapacitet 16
Bojningskapacitet 16
Skjuvkapacitet 17
Armeringens forankringskapacitet 17
Lokal tryckkapacitet 17
Konstruktionsanvisningar 18
Allmént 18
Konstruktionsdelar 18

TILLVERKNING AV KONSTRUK-

TIONER 18
Forvaring av byggmaterial 18
Beaktande av miljéforhallanden 18
Betong 19
Gjutning 19
Gjutning vid kallt véder 19
Precisionen av arbetet 19
Faror och slitsar 19
Skyddande av konstruktioner 19

Belastning av konstruktioner 19

5.1
52
53
54

6.1
6.2
6.2.1

KVALITETSKONTROLL OCH
KONSTRUKTIONERS DUGLIGHET 19
Kontroll av materials och varors kvalitet 19

Utforandekontroll 20
Konstruktioners duglighet 20
Atgirder med anledning av otillfreds-

stillande kvalitet 20

BRANDTEKNISK DIMENSIONERING 20

Dimensioneringsprinciper 20
Brandteknisk tabelldimensionering 20
Brandmotstandstider 20




DEL 1 KONSTRUKTIONER AV MURADE

BETONGBLOCK

1 o . i L
ALLMANNA ANVISNIN-
GAR

1.1 Tillampningsomréade

Dessa anvisningar giller projektering och utfrande
av konstruktioner murade med betongblock med en
nominell téthet pd 6ver 1000 kg/m?® och med murbruk
med en hallfasthetsklass pd minst 8 MN/m>.

Murade blockkonstruktioners birformaga grundar sig
pa samverkan av betongblocket, murbruket och en
eventuell armering. Den murade blockkonstruktionen
kan lokalt forses med platsgjutna forstirkningar, som
projekteras enligt anvisningarna for gjutna murverk
givna i del 2.

1.2 Handlingar

1.2.1 BERAKNINGAR
I konstruktionsberdkningarna anges atminstone:

- beriikningsmodeller

— laster

— kraftstorheter

— konstruktionernas matt och materialegenskaper
— berdkningarna i grinstillstdnd

1.2.2 RITNINGAR
I konstruktionsritningarna anges:

— nyttolasternas karakteristiska virden

— konstruktionernas métt och form

— block och murbruk och deras bestindighetskrav

— armeringar, deras skyddande och forankring

— kramlornas materialegenskaper, form, antal och pla-
cering, skyddande och férankring

— féror, slitsar, urholkningar och hal vid behov

— blockens overlappning vid behov

— fogtyp och -tjocklek vid behov

— arbetséppningar och -fogar vid behov

— stodande och skyddande under arbetet vid behov

— dilatationsfogar, deras placering och konstruktion

1.2.3 BRUKSANVISNINGAR

For specialmurbruk som anvénds i betongblockkonst-
ruktioner bor en giltig, certifierad bruksanvisning
finnas.

1.3 Betekningar

En forteckning 6ver betekningar, som anvénts i dessa
anvisningar ir given i bilaga 2.

MATERIAL OCH VAROR

I konstruktioner av betongblock anvinds material och
varor som dverensstimmer med de tillimpliga stan-
darderna och certifierade bruksanvisningarna. En for-
teckning ¢ver de tilldimpliga standarderna &r given i
bilaga 1.

Materialen och varorna viljs sé att de motsvarar konst-
ruktionernas planerade bruksindamdl och miljofor-
hallanden.

Kramlorna, som anvinds i konstruktioner av betong-
block bor produceras av korrosionsbestéindigt mate-
rial.

Byggmaterialen och varorna far inte innehdlla sddana
fel, som kan dventyra konstruktionens hallfasthet eller
planerade funktion, forkorta livsldngden eller vésent-
ligt forsdimra konstruktionens egenskaper vid anvénd-
ningen.

PROJEKTERING AV
KONSTRUKTIONER

3.1 Allménna projekteringsprin-
ciper

Konstruktioner av betongblock dimensioneras enligt
de allmidnna dimensioneringsgrunderna givna i last-
bestimmelserna och grénstillstindsmetoden.




Projektdren iakttar bestiandigheten hos betongblocken
och murbruket samt korrosionskyddet for armeringen
s4 att konstruktionen kan uppna sin planerade livs-
léngd.

Berikningarna gors pé basis av de nominella matten.
Alla faktorer, som forsvagar tvirsnittet inklusive vér-
meisoleringen beaktas, exklusive dppningar och iha-
ligheter anvisade i betongblockens standarder.

Konstruktionernas spannvidder berdknas enligt mitt-
punkterna pa stoden och hojden for viggar och pelare
beriiknas enligt den fria hojden. Spannvidderna beho-
ver dock inte antas vara lingre dn stodens fria
spannvidd okad med 5%.

3.2 Laster

3.2.1 DIMENSIONERINGSLASTER

Konstruktionernas laster antas vara minst lika stora
som de i belastningsbestimmelserna avsedda pa de
karakteristiska lasterna berdknade dimensionerings-
lasterna.

I vanliga grundforhillanden berdknas lasterna av jord-
tryck enligt fig. M 3.3. Inverkan av utfyllnadsjordens
komprimering iakttas vid behov.

3.2.2 LASTFORDELNING I KONSTRUK-
TIONERNA.

Vertikala laster antas fordela sig i vdggar och pelare
enligt fig. M 3.1. Excentriciteten for de vertikala las-
terna vid de horisontala konstruktionernas sidostod
och kontinuerliga stod berdiknas enligt fig. M 3.2. D4
antar man att stodreaktionerna verkar vid en punkt pa
ett avstdnd av 1/3 av stodets bredd fran dess kant.

Vid viiggars och pelares nedre kant antar man lasterna
vara jimnt fordelade dver hela stodytan.
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Firdelning av vertikal last i en vigg
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Fig. M 3.3. Laster av jordtryck. Dimensioneringsvirden for jordtryckslasten visas i fig. a). I en horisontellt

armerad vigg kan dven vdrden enligt fig. b) anvindas.

a)

BROTTILLSTAND p, P,
friktionsmark 6,5H 0.5q
kohesionsmark 18H 1,6g-1,3c
BRUKSTILLSTAND p, P,
friktionsmark 5,4H 0,3q
kohesionsmark 18H q-2¢c

Beteckningarna i figuren &r:

P,
P
kohesionen (KN/m?)
H  ir péifyllningshdjden (m)
q  dr ytlasten (kN/m?)

c ir kohesionen for kohesionsmarken (kN/m?)

3.2.3 BERAKNING AV
KRAFTSTORHETER

Kraftstorheternas fordelning i konstruktioner vid bade
brottgrians— och bruksgrinstillstdndet berdknas enligt
elasticitetsteorin. Nir viggar dimensioneras mot vind-
last, kan konstruktionen beréknas enligt brottlinjeteo-
rin.

I kontinuerliga armerade konstruktioner kan man avvi-
ka hogst 20% frdn bdjmomentens fordelning enligt
elasticitetsteorin, nir de andra kraftstorheterna korri-
geras sd att de motsvarar den foréndrade fordelningen.

3.3 Grinstillstand

Konstruktionerna projekteras med beaktande av bade
brottgrins— och bruksgrénstillstinden.

Bruksgrinstillstindet for en konstruktions nedbdjning
ar L/200. Om en horisontellt armerad vigg belastad
av jordtryck enligt punkt 4 har en spénnvidd pa L och
en tjocklek h och L/h < 25, anses konstruktionen

b)

BROTTILLSTAND p, P,
friktionsmark 3,3H 0,59
kohesionsmark 9H 1,6q-1,3¢
BRUKSTILLSTAND p, P,
friktionsmark 2, 7H 0,3q
kohesionsmark 9H q-2c

ir dimensioneringsvérdet for jordtrycket frén jordens vikt (kN/m?)
ir dimensioneringsvirdet for jordtrycket fran ytlasten och pd kohesionsmark dessutom jordtrycket frén

uppfylla kraven i bruksgrinstillstindet, om inte sér-
skilda krav pa deformationerna stills.

3.4 Materialegenskaper
3.4.1 HALLFASTHETS- OCH DEFORMA-
TIONSEGENSKAPER

Blockmurens och armeringens karakteristiska héll-
fastheter dr framstillda i tabell M 3.1.

Blockmurens karakteristiska elasticitetsmodul vid

kortvarig belastning beriknas ur formeln

E =650f, (M3.1)

Fér langvarig belastning kan blockmurens elastici-
tetsmodul E_beréknas ur formeln

E =05E, (M3.2)




Tabell M 3.1.

Karakteristiska hdllfastheter for blockmur och armering, niir murbrukets hdllfasthet dr minst 8 MN/m=,

2

Karakteristisk hallfasthet

Blockmur
— tryck
—  bojdraghallfasthet vinkel-
rétt mot betongblockets flatsida?
— bojdraghallfasthet vinkel-
réitt mot betongblockets dnda
i murverk med kontinuerlig
overlappning!®

— skjuvning, vidhiftning mel-
lan betongblocket och murbruket

Armering
— tryck och drag

f, = 040K,
£, = 0,10 MN/m?

f = 0,35 MN/m2,
nir K, = 3 MN/m?
= 0,45 MN/m?
ndr K, = 6 MN/m?
= 0,60 MN/m?,
nir K, =2 9 MN/m?
fu = 0,20 MN/m?

f, < 500 MN/m2

yk =

K ir den héllfasthetsklass som anges for betongblocket i respektive standard och fyk armeringens 9vre strickgrins eller krav

pa 0,2-gréns.

1) Om bojdraghalifasthet anvindes i dimensioneringen bér vid behov dven krymparmering anvindas.

2)

3.42 KRYMPNING

Fér krympningen i blockmuren anviénds virdet
Ecs = 0,6 %o

3.4.3 VARMEUTVIDGNING

For blockmurens viarmeutvidgningskoefficient o an-
vinds virdet o = 10 - 10°°C".

3.5 Dimensioneringsvérden for
materialhallfastheter

Dimensioneringshéllfastheterna for blockmur och ar-
mering berdknas genom division av de karakteristiska
héllfastheterna i tabell M 3.1 med de i tabell M 3.2
angivna partialsikerhetskoefficienterna for material.

Tabell M 3.2,
Partialsiikerhetskoefficienterna for material.

Partialsikerhetskoefficient

Brottillstdnd Brukstillsténd
Blockmur Y. =20 1,0
Armering Y, = 1,2 1,0
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3.6 Dimensionering av konst-
ruktioner
3.6.1 TRYCKKAPACITET

Tryckkapaciteten N av en vigg eller pelare av be-
tongblock beréknas ur formeln

1-2 e /h
N =— 41 Af  (M33
1 +0,001(L /h)’
dir e, 4r dimensioneringsvirdet for lastexcentri-

citeten, som beriknas ur formel M 3.6
L é&r kndckningslingden
h  &r konstruktionens tjocklek
A dr murens bruttotvirsnittsarea

Nir konstruktionens svaj ar forhindrat, kan konstruk-
tionens fria hojd L anvidndas som knickningslingden
L.

Nir den tryckta viggen dessutom vid den ena kanten
ar stodd med en tillrdckligt styv konstruktion i knéck-
ningsriktningen och b/h dr hogst 15, eller nér viggen
vid vardera sidan ir stodd och b/h dr hogst 30, kan
kndckningsldngden berdknas ur formeln

L=kL (M 3.4)

dar k_ir en koefficient, som har angetts i tabell M 3.3.




I slittsviiggar, dir den vigg som dimensioneras dr
bunden vid den andra viggen si att deras sidobdjning
i brottillstindet dr densamma, erhdller man h ur for-
mel M 3.5 for berdckning av forhdllandet L /h i formel

M33.
h=(h+h})" M 3.5)

dir h, och h, &r véggarnas tjocklekar.

Tabell M 3.3.
Viirden for koefficient k .
kC
h___?
| .
foodbooo
T
b
b/L b/h<30 b/h<15
0,3 0,2 0,5
0,5 0,3 0,7
1,0 0, 0,9
1,5 0,8 1,0
2,0 0,9 1,0
> 20 1,0 1,0

Maittet b ir den fria kantens avstand fran den forsty-
vande konstruktionens kant eller det fria avstindet
mellan de forstyvande konstruktionerna och L ér vig-
gens fria hojd.

Dimensioneringsvirdet foér excentriciteten berdknas
ur formeln

e,=0,05h + ¢, (M 3.6)

dir e, 4r normalkraftens ursprungliga excentricitet.

3.6.2 BOININGSKAPACITET

En oarmerad konstruktions bojningskapacitet kan ut-
nyttjas endast di konstruktionen dimensioneras mot
vindlaster. Momentkapaciteten M berdknas ur for-
meln

M=f,W M 3.7)

ddr W ir bojmotstédndet berdknat enligt tvérsnittets
bruttoarea

Nir viggkonstruktionen i den horisontella riktningen
ir kontinuerlig och forhallandet mellan konstruktio-
nens spiannvidd och tjocklek dr hogst 25, kan viggen
antas fungera som en bigkonstruktion i det horison-
tella planet. D4 berdknas den pa konstruktionens lingd
jamt fordelade brottlasten p ur formeln

p.=08f b (WL)? (M 3.8)
u cd

dir h &r konstruktionens hojd
b &r konstruktionens bredd
L &r bagens spannvidd

Nir viggkonstruktionen &r stodd lings hela 6vre och
nedre kanten, viggens hojd och tjocklek har ett for-
hallande pa hogst 20, och den samtidigt belastas med
en normalkraft, kan viggen antas fungera som en
vertikal bagkonstruktion och dess bojningskapacitet
kan beriknas ur formeln

M,=03hN, M 3.9)
dir h 4r konstruktionens tjocklek

N, <02Af,

A #r vdggens bruttotvirsnittsarea

n’-ﬂ

a

ir dimensioneringsvirdet for tryckhall-
fastheten

Bégkonstruktionen dimensioneras mot tvirkraft en-
ligt formel M 3.11.

Bojningskapaciteten for ett armerat tvirsnitt berdknas
ur formeln

M,=kA Fd (M 3.10)

dir k =0,85 nir konstruktionen fungerar som en
platta, t.ex. som en vigg mot jordtryck
k =0,50 nir konstruktionen fungerar som en
balk.t.ex. ovanfor 6ppningar
A_#r dragarmeringens tvirsnittsarea, som i
plattkonstruktioner fir vara hogst:
- 252 mm*m (@8%k200), nir betong-
blockets bredd dr 125 mm
- 393 mm*m (@10 k200), nir betong-
blockets bredd &r 150 eller 200 mm
- 565 mm*m (@12 k200), nir betong-
blockets bredd &@r 250 eller 300 mm
d dr tvérsnittets effektiva hojd, som for en
balk fir vara hdgst en tredjedel av spannvid-
den
d

(g

Fig. M 3.4.
Tvéirsnittsviirden i en horisontellt armerad vigg vid
bdjning.

Nir tvirsnittets effektiva hojd ér storre dn en tredjedel
av spinnvidden dimensioneras balken som en bag-
konstruktion. Balk- och bagkonstruktionens nedre del
upphiings vid behov med en upphéngningsarmering,
som forankras i den tryckta sidan av konstruktionen.




3.6.3 SKIUVKAPACITET

Blockmurens skjuvkapacitet i riktningen av horison-
tella fogar berdknas ur formeln
V=Af +UN<03f A_ (M3.11)
dar N, dr dimensioneringsvdrdet for normalkraf-
ten som verkar vinkelrdtt mot skjuv-
ningsplanet
A dr tvérsnittets bruttoarea exklusive den drag-
na delen enligt fig. M 3.5
f , drdimensioneringsvérdet for skjuvhallfast-

heten mellan murbruket och betongblocket
p =04

KN EEERERINRRRREN)

Fig. M 3.5.
Tvdrsnittets bruttoarea Aw.

En bojarmerad konstruktions skjuvkapacitet berédknas
ur formeln
V=148bdf, (M3.12)
b 4r tvérsnittets bredd

d dr tvirsnittets effektiva hojd

B #ren faktor, som har angetts i tabell M 3.4
f , dr bojdraghallfastheten vinkelrétt mot be-

tongblockets 4dnda enligt fig. 3 i tabell M
3.1

dar

Som skjuvkraftens maximivirde kan anvéndas virdet
som berdknas pa avstindet d frdn stodets kant.

Tabell M 3.4.
Koefficient p.
Typ av B
betongblock Tvirsnittets bredd b
< 150 mm > 150 mm
KV 0,35 0,30
T 0,40 0,40

1) Urtagningar och hél Gver 25 % av volymen
2) Urtagningar och hél under 25 % av volymen

3.6.4 KOMBINERAD TRYCK- OCH BOQJ-
NINGSKAPACITET

Nir en konstruktion utsatt for tryck samtidigt belastas
av ett bdjningsmoment, som Okar normalkraftens
exentricitet, kontrolleras villkoret
N, 2N, +2 (Ah) M/N) f, M 3.13)
dir A #r blockmurens bruttotvirsnittsarea
h dr tvérsnittets héjd
N, & konstruktionens tryckkapacitet enligt
punkt 3.6.1
N, édr dimensioneringsvérdet for normalkraf-
ten
M, dr dimensioneringsvirdet pi det bojnings-
moment som Okar normalkraftens excent-
ricitet

Nir konstruktionen utom bojningsmoment fororsa-
kad av vindlast belastas med en normalkraft, som 4r
hogst 50% av den i punkt 3.6.1 angivna tryckkapaci-
teten, kontrolleras villkoret

M, 2M, + (e, - h/6) N, M 3.14)
dir M drkonstruktionens bojningskapacitet enligt
punkt 3.6.2
M, dr dimensioneringsvirdet for b&jningsmo-
mentet fororsakade av vindlasten
N, dr normalkraftens dimensioneringsvérde
(£0,5N)
N, dr konstruktionens tryckkapacitet enligt
punkt 3.6.1
e, dr dimensioneringsvérdet for normalkraf-
tens excentricitet
h &r tvdrsnittets hojd

3.6.5 ARMERINGENS FORANKRINGSKA-
PACITET

Forankringskapaciteten for en rak armeringsstang

beriiknas ur formeln

F=1ful (M 3.15)

ddr  f dr forankringshallfastheten, vars virde for
armeringssténger tillverkade av armerings-
stdl ASOOHW ir 1,2 MN/m?, nir murbru-
kets héllfasthetsklass 4r > 8 MN/m? (t.ex.
M 100/500)

u_ 4r omkretsmadttet for armeringsstangen

1 4rforankringslangden pd armeringssténgen,
dock hogst lika med den effektiva hojden
d.

Armeringens dragpdkinning i det granskade tvarsnit-
tet 4r summan av dragpdkinningarna orsakade av
bojmomentet och skjuvkraften. Armeringsstingernas
sammanlagda forankringskapacitet XF, i tvirsnittet
kontrolleras ur formeln




2F, 2M/z+V, M 3.16)
ddr M, dr dimensioneringsvirdet for tvirsnitt-
ets bojningsmoment

V, dr dimensioneringsvirdet for tvirsnitt-
ets skjuvkraft

z 4r tvarsnittets inre momentarm

Armeringsstingernas dragkraft behover dock inte antas
vara storre 4n de virden, som motsvarar de storsta
momenten i de avgdrande tvirsnitten.

Féltarmeringen forankras vid fritt stéd mot en kraft,
som minst motsvarar skjuvkraftens storsta virde. Vid
inspint stdd anvénds som filtarmeringens forankrings-
lingd minst vérdet 100, dir @ &r stingens diameter.
Forankringslingden beriknas fran stodets kant.

3.6.6 LOKAL TRYCKKAPASITET

Vid lokal belastning skéter man om att belastningen
fordelar sig pé ett tillrackligt stort omrade i konstruk-
tionen.

Nir tryckpafrestningen riktar sig mot endast en del av
konstruktionens yta, kan man vid konstruktionens yta
anvénda tryckhallfastheten for blockmuren utom dir
det finns ihdligheter under ytan.

3.7 Konstruktionsanvisningar

Blockmuren fordelas vid behov med dilatationsfogar
i delar for att man skall undvika skadlig sprickbild-
ning. Sprickbredden begrinsas vid behov med arme-
ring.

Armeringsstangen bor ha ett skyddande betongskikt
pa minst 30 mm. Om epoxiskyddad armering anviinds
récker det dock med 15 mm.

I en horisontellt armerad vigg belastad av jordtryck
anvinds ocksd pa trycksidan en armering som mots-
varar den erforderliga dragarmeringen.

Armeringsstdngens diameter far vara hégst 10 mm,
dock 12 mm vid skérade betongblock.

Inom omréden, dér béjningsmomenten &r som storst
ar det skél att undvika overlappande skarvar i arme-
ringen. Skarvningsldngden &r minst 90 @ i dverlap-
pande skarvar, dir @ ir stingens diameter.

Blockmuren bér ha helt utfyllda horisontella och ver-
tikala fogar, med en tjocklek p& minst 5 mm. Murbru-
ket bor vara cementbaserat med en hallfasthet pd
minst 8§ MN/m?.

Armeringens placering i blockmuren &r framstélld i
figur M 4.1.

4
TILLVERKNING AV
KONSTRUKTIONER

Konstruktioner av betongblock utfors i enlighet med
ritningar, andra bygghandlingar och 6vriga anvisnin-
gar enligt arbetssitt, som befunnits goda.

4.1 Forvaring av byggmaterial

Byggmaterial och -varor skall forvaras skyddade mot
allehanda skadlig inverkan och s4 att olika kvaliteter
inte blandas med varandra.

4.2 Murning

Betongblockmuren muras i enlighet med ritningarna
med helt utfyllda fogar eller med speciella fogar enligt
ritningarna.

Armeringsstidngerna placeras enligt ritningarna s att
murbrukets tjocklek under stdngen dr 5 mm, annans-
tans runt stdngen minst 5 mm och si att kraven i punkt
3.7 blir uppfyllda (fig. M 4.1). Man bér dven se till att
stingerna under murningen hills pd platser som ut-
setts i ritningarna.

Nir specialbruk tillverkas eller tillsatsmedel anviinds
bor det pa tillverkningsplatsen finnas en giltig, certi-
fierad bruksanvisning. P4 tillverkningsplatsen bor det
finnas en bruksanvisning 6ver anvindningen av spe-
cialbruk.

4.3 Vintermurning

Under vinterforhéllanden bor sirskild uppmérksam-
het féstas vid forvaringen och upplagringen av bygg-
nadsmaterial samt skyddande av konstruktionen.

Vid murningen far blocken inte vara véta eller is—
eller snétickta.

Murbruket far inte innehalla isbitar eller tillfruset
delmaterial.

Nir utetemperaturen ar under 0 °C skyddas och upp-
virms konstruktionen s att murbruket hirdnar under
en tillrdckligt ldng tid, eller s forsdkras hardnandet av
murbruket pé ett till exempel i bruksanvisningen an-
givet sitt. Murcementbruket M 100/500 kan anses ha
nétt en tillricklig hallfasthet mot frysning nér det efter
3 dygn har hérdnat i en temperatur pi 6ver 0 °C.
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a)

Fig. M 4.1

b)

Placering av armeringsstinger i konstruktioner, ndr a) blocket har en armeringsfira b) blocket inte har en
armeringsfdra och dé blockens tvéirviggar vid behov har en urtagning for armeringsstingen.

4.4 Placering av armeringsstéin-
ger

Armeringsstiinger inklusive krymparmering placeras
i faror eller i brukfogen enligt ritningarna sé att kraven
i punkt 3.7 blir uppfylida (fig. M 4.1),

4.5 Precisionen 1 arbetet

Vid mellanbjilklag fir den 6vre och nedre viggens
och pelarens avvikelse fran den projekterade mittlin-
jen vara hogst h/20, dér h &r hojden pa konstruktio-
nens tvirsnitt i den betraktade riktningen.

Forbindelsen mellan mittpunkterna i véggens och
pelarens 6vre och undre @nda far avvika med hogst L/
150 fran lodlinjen , dér L &r konstruktionens fria hojd.

Krokningen, mitt pd forbindelselinjen mellan mitt-
punkterna i den dvre och undre 4ndan av en tryckbe-
lastad viigg eller pelare, far vara hogst 0,4 % av den
fria hojden.

4.6 Skéror och slitsar

Skaror, slitsar och urholkningar far goras endast en-
ligt ritningarna.

4.7 Skyddande av konstruktio-
ner

Konstruktionen skall skyddas mot skadlig inverkan.
En skadlig inverkan kan uppsta till exempel nér grund-
graven fylls innan konstruktionen natt forutsatt hall-
fasthet. Annan inverkan &r till exempel att en nymu-
rad konstruktion blir vét pa grund av regn, sno, smélt-

vatten eller gjutning eller vattenhérdning av en be-
tongkonstruktion, eller att den for snabbt torkar ojamnt.

4.8 Belastning av konstruktio-
ner

Stodkonstruktioner som anvénts under tillverkningen
far rivas och konstruktionen belastas nir den nétt den
héllfasthet som motsvarar belastningen. Under vinter-
forhéllanden skall murbrukets ldngsammare hardnan-
de beaktas. Murbrukets hardnande kan bedomas gen-
om temperaturmétningar.

5

KVALITETSKONTROLL
OCH KONSTRUKTIO-
NERS DUGLIGHET

5.1 Kontroll av materials och
varors kvalitet

Kontroll av materials och varors kvalitet omfattar den
kvalitetskontroll som utfors av tillverkaren och an-
vindaren av betongblock, murbruk och dess delmate-
rial, armeringar och annat material.

Tillverkare av material och varor kontrollerar produk-
ternas kvalitet enligt tillimplig standard, bruksanvis-
ning eller produktblad eller i enlighet med anvisnin-
garna av en kontrollant godkiind av miljoministeriet.




Pé byggplatsen kontrolleras att byggmaterialen mots-
varar de projekterade och uppfyller kraven i punkt 2.
Produkternas tillverkningsbeteckningar tas till vara.

5.2 Utforandekontroll

Tillverkningen av konstruktioner leds och dvervakas
s& att murningsarbetet utférs med yrkeskunskap i en-
lighet med anvisningarna i punkt 4 och de anvisningar
som projektdren ger.

Tillverkningen av konstruktioner skall protokollféras
sd att utférandet i efterhand kan redas ut.

5.3 Konstruktioners duglighet

Dugligheten hos konstruktioner av betongblock pavi-
sas pa basis av de handlingar som dessa anvisningar
forutsatter for material och varor samt projektering
och tillverkning av konstruktioner.

Material och varor anses i allménhet vara dugliga om

- Tillverkningen av dem har skett under 6vervakning
av en godkind kontrollant och det inte har uppstatt
anledning att betvivla deras kvalitet,eller om

— det med prov tagna pa arbetsplatsen och provade i
en godkind provningsanstalt pdvisas att egenska-
perna motsvarar de krav som stéllts. Proven tas och
de testas som standarderna forutsétter. Som en
blocktillverkningssats betraktas varje paborjad sats
pa 2 000 block.

En visuell kontroll av blockonstruktionernas kramlor
ar i allménhet tillriklig.

5.4 Atgirder med anledning av
otillfredsstillande kvalitet

Om de utforda kontrollatgirdena inte kan anses pavi-
sa att konstruktionerna &r dugliga, bor konstruktioner-
nas duglighet pavisas sérskilt.

BRANDTEKNISK DIMEN-
SIONERING

6.1 Dimensioneringsprinciper

Brandsikerheten hos en konstruktion bedoms utgéen-
de fran brandmotstindstiden, som kan bestimmas
experimentellt enligt gdllande standard eller enligt de
tillvigagangssitt som anges i dessa anvisningar.

6.2 Brandteknisk tabelldimen-
sionering

6.2.1. ALLMANT

I dessa anvisningar ges rdd om tabelldimensionering
av betongblockmurar, som tillverkats med natursten,
ldttgrus eller masungspellet som ballast. Om annan
ballast anviinds bor blockmurens brandtekniska egen-
skaper utredas separat.

6.2.2 BRANDMOTSTANDSTIDER

I tabellerna M 6.1 och M 6.2 anges de mot olika
brandmotstandstider svarande minimitjocklekar for
viggar murade av betongblock enligt SFS-standarde-
na och produktbladen. I icke birande véggar far rapp-
ningsskiktet beaktas nédr viaggens medeltjocklek och
nominella tjocklek berdknas, dock hogst 10 mm per

viggyta.
Nir viggens hojd overskrider 2 600 mm skall det

kontrolleras att slankheten L /h inte dverskrider vir-
det 26.

Tabell M 6.1
Minsta nominella tjocklek (mm) hos sektionerande
bdrande och icke bdrande viggar av betongblock.

Brandmotstandstid 30 60 90 120 180 240

medeltjocklek” 70 80 90 110 120 170
nominell tjocklek 100 125 150 200 250 300

" medeltjockleken kan riknas genom att blockviggens
volym exklusive hdl och volym for mijlig isolering

divideras med véggens areal.

Tabell M 6.2
Minsta nominella tjocklek (mm) hos bdrande viggar
av betongblock inom en brandsektion.

Brandmotstindstid 30 60 90
medeltjocklek” 70 120 170
nominell tjocklek 100 200 300

1) medeltjockleken kan ridknas genom att blockviggens
volym exklusive hal och volym for mojlig isolering
divideras med viggens areal.

11
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Tabell M 6.3

Minimitjockleken (mm) hos det skyddande brukskiktet
eller brukskiktet och betongblocket som skyddar hu-
vudarmeringen.

Brandmotstandstid 30 60 90 120
minimitjocklek (15)Y 30 45 60

1) Minimitjockleken bestdms enligt punkt 3.7 Konstruk-
tionsanvisningar

Minimitjocklek for brukskiktet eller brukskiktet och
betongblocket som skyddar huvudarmeringen i en
birande konstruktion, anges i tabell M 6.3. Rappnin-
gen fér inte rdknas med i det skyddande skiktet.




DEL 2 GJUTNA KONSTRUKTIONER MED
MURADE BETONFORMGBLOCK

ALLMANNA ANVISNIN-
GAR

1.1 Tillimpningsomrade

Dessa anvisningar giller projektering och utférande
av konstruktioner gjutna med betongblock som for-
mar, nir den gjutna betongen har vanlig natursten som
ballast.

Den pa platsen stopta betongen och en eventuell ar-
mering utgdér huvudsakligen den bérande konstruk-
tionen. Om blocken anviinds endast som formar kan
konstruktionen projekteras och tillverkas enligt anvis-
ningar for betongkonstruktioner.

Med betong menas i dessa anvisningar platsgjuten
betong om inte separat annat sags.

1.2 Handlingar

1.2.1 BERAKNINGAR

I konstruktionsberikningarna anges dtminstone fol-
jande:

berikningsmodeller

laster

kraftstorheter

konstruktionernas matt och materialegenskaper
beridkningarna i grinstillsténd

1.2.2 RITNINGAR

I konstruktionsritningarna anges:

— karakteristiska vérden for nyttolasterna

- maétt och form for konstruktioner

- formblock

- betongens konstruktions- och héllfasthetsklass,
ballastens storsta kornstorlek och andra nodvindi-
ga uppgifter

— skyddande och forankring av armeringen

— kramlornas materialegenskaper, form, antal, place-
ring, skyddande och forankring

— féror, slitsar, urholkningar och hal vid behov

— Overlappning av blocken vid behov

- arbetsoppningar och -fogar vid behov

— stbdande och skyddande under arbetet vid behov

- placering och konstruktion av dilatationsfogar

1.2.3 BETONGARBETSPLAN

For betongarbeten gors en betongarbetsplan, som pre-
ciseras fore varje gjutning till behovliga delar. I ar-
betsplanen fistes uppmérksamhet vid behov vid f6l-
jande saker:

— stodkonstruktioner

~ betongens konsistens

— betongens komprimering
— vintergjutning

1.2.4 BRUKSANVISNINGAR

For tillsatsmedel, som anvénds i betong f6r block-
konstruktioner bor en giltig, certifierad bruksanvis-
ning finnas.

1.3 Beteckningar

En forteckning Gver betekningar, som anvénts i dessa
anvisningar dr given i bilaga 2.

2
MATERIAL OCH VAROR

I gjutna konstruktioner med betongformblock anvinds
material och varor som Gverensstimmer med anvis-
ningarna ByggBS B4, de tillimpbara standarderna
och certifierade bruksanvisningarna. En forteckning
dver de tillampbara standarderna &r given i bilaga 1.

Materialens och varornas kvalitet viljs s att de mots-
varar konstruktionernas planerade bruksindamal.
Byggmaterialen och varorna fér inte innehélla sadana
fel, som vid anvindningen kan dventyra konstruktio-
nens héllfasthet, planerade funktion, forkorta livs-
langden eller vésentligt forsédmra konstruktionens egen-
skaper vid anviindningen.
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3 F
PROJEKTERING AV
KONSTRUKTIONER

3.1 Allménna projekteringsprin-
ciper

Konstruktioner av betongblock dimensioneras enligt
de allminna dimensioneringsgrunderna givna i last-
bestimmelserna och grinstillstindsmetoden.

Projektdren bor iaktta betongformblockens och
murbrukets bestindighet och armeringens korrosion-
skydd sa att konstruktionen kan uppné sin planerade
livsldngd.

3.1.1 BERAKNINGSANTAGANDEN

Konstruktionens effektiva betongtvérsnitt antas i be-
rikningarna vara mittomradet som bildas av betong-
gjuten mellan blockets skal och blockets tvirbindnin-
gar, med foljande undantag:

— Nir en tryckt konstruktions excentricitet och knéck-
ningslingdens forhéllande till konstruktionens
tjocklek beriknas far dven formblockets skal med-
riknas i konstruktionens tjocklek.

— Nir en 6verlappad i sidled birande véigg dimensio-
neras far till tryckzonen medréknas hélften av ska-
lets tjocklek, sisom t. ex. visas i fig. V 3.4 a.

Som konstruktionens matt anvinds de nominella
matten.

Konstruktionernas spinnvidder berdknas enligt sto-
dens mittpunkter och viggars och pelares hdjd berak-

a)
q
\\N\ /77 7NN\
H
7$ |
p! l,pi
P A
Fig. V3.1.

nas enligt den fria hojden. Spannvidderna behover
dock inte antas vara langre in stodens fria spannvidd
Okad med 5%.

3.2 Laster

3.2.1 DIMENSIONERINGSLASTER

Konstruktionernas laster antas vara minst lika stora
som de i lastbestimmelserna avsedda pa karakteristis-
ka lasterna beréknade dimensioneringslasterna.

[ vanliga grundforhallanden beréknas lasterna av jord-
tryck enligt fig. V 3.1. Inverkan av utfyllnadsjordens
komprimering iakttas vid behov.

3.2.2 LASTFORDELNING I KONSTRUK-
TIONERNA.

Vertikala laster antas fordela sig i viiggar och pelare
enligt fig. V 3.2. Vid horisontella konstruktioners stod
samt vid véggars och pelares nedre kant antas lasterna
vara jamnt fordelade.

3.2.3 BERAKNING AV KRAFTSTORHE-
TER

Kraftstorheternas fordelning 1 konstruktioner under
bade brottgrins- och bruksgrinstillstindet beriknas
enligt elasticitetsteorin. Nir viggar dimensioneras mot
vindlast, kan konstruktionen berdknas enligt brottlin-
jeteorin.

I kontinuerliga armerade konstruktioner kan man avvi-
ka fran bojmomentens fordelning enligt elasticitets-
teorin htgst 20%, nir de andra kraftstorheterna korri-
geras sd att de motsvarar den fordndrade fordelningen.

b)

Py P2

Laster av jordiryck. Berdikningsviirden for jordtryckslasten har framstdllts i fig. a). 1 en horisontellt armerad

vigg kan dven vdrden enligt fig. b) anvdndas.




a)

BROTTILLSTAND  p, P,
friktionsmark 6,5H 0,5q
kohesionsmark 18H 1,6g-1,3¢c
BRUKSTILLSTAND p, P,
friktionsmark 5,4H 0,3q
kohesionsmark 18H q-2c

Beteckningarna i figuren &r:

b)

BROTTILLSTAND  p, P,
friktionsmark 3,3H 0,5q
kohesionsmark SH 1,6g-1,3¢
BRUKSTILLSTAND p, P,
friktionsmark 2,7H 0,3q
kohesionsmark 9H q-2c

p, dr dimensioneringsvardet for jordtrycket av jordens vikt (kN/m?)
p, dr dimensioneringsvirdet for jordirycket av ytlasten och pd kohesionsmark dessutom jordtrycket fran

kohesionen (kN/m?)
H dr pafyllningshojden (m)
q dr ytlasten (kN/m?)
¢ dr kohesionen for kohesionsmarken (kN/m?)

L 114 T + 33
! / \ 1! ’

I /:; '\ [l 2

. 7 \ /

| / \ by

tana< 1/2

Fig. V 3.2.
Fordelning av vertikala laster i en vigg

3.3 Gréanstillstand

Konstruktionerna projekteras med beaktande av bade
brottgrins- och bruksgrinstillstanden.

Bruksgrinstillstdndet for en konstruktions nedbdjning
ar L/200. Om en horisontellt armerad vigg belastad
av jordtryck enligt punkt 3.2.3 har en spénnvidd pa L
och en tjocklek h och L/h < 25, anses konstruktionen
uppfylla kraven i bruksgrinstilistdndet, om inte sirs-
kilda krav pé deformationerna stills.

3.4 Materialegenskaper

3.4.1 HALLFASTHETS- OCH DEFORMA-
TIONSEGENSKAPER

De karakteristiska hallfastheten for den betongen som

verkar i konstruktionen berdknas ur formeln

£, =06K (V3.0

dir K dr betongens nominella héllfasthet vid 28
dygns alder nér provkuben har ett kantmétt
pa 150 mm.

Det karakteristiska virdet for betongens draghallfast-

het beriiknas ur formeln
f,=015 K** MN/m? (V32

Virdet for betongens elasticitetsmodul E_berdknas ur

formeln
E, = 5000 kYK MN/m* (V33)

ddr K dr betongens nominella hallfasthet MN/m?

k=—_<1.0
2400

p, dr betongens tithet kg/m’.

For langvarig belastning kan betongens elasticitets-
modul beriknas ur formeln
E_=05E, (V34)
Som det karakteristiska virdet fér armeringens
strickgridns anvénds det 6vre kravet for strackransen

eller spédnningen motsvarande 0,2-grénsen enligt stan-
darderna.

3.4.2 KRYMPNING

For betongens krympning kan ett virde pd € = 0,4 %o
anvindas.

3.4.3 VARMEUTVIDGNING

Virmeutvidgningskoefficienten for betongen ar
o,=10-10*°C".

3.5 Dimensioneringsvirden for
materialhallfastheter

Betongens och armeringens dimensioneringshallfast-
heter beriknas genom att man dividerar de karakteris-
tiska héllfastheterna enligt punkt 3.4.1 med de parti-
alsiikerhetskoefficienter for material som dr angivna i
tabell V 3.1.
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Tabell V 3.1.
Partialsikerhetskoefficienterna for material.
Partialsikerhetskoefficient
Brattillstdnd Brukstillstdnd
Betong Y. =20 1,0
Armering v, =12 1,0

3.6 Dimensionering av konst-
ruktioner

3.6.1 TRYCKKAPACITET

Tryckkapaciteten N_for en viigg eller pelare berdknas
ur formeln

N = 1-2 ¢/h,

=t A
1 +0,001(L /hy’

cd

(V 3.5)

dir e, darlastexcentricitetens dimensioneringsvir-

de, som beriknas ur formeln V 3.8

h_ irkonstruktionens effektiva tjocklek enligt
fig. V 3.3.

h ir konstruktionens tjocklek

L, dr kndckningslangden

A, =hb ir betongtvirsnitiets effektiva area

b dr tvérsnittets bredd

Fa

Fig. V 3.3
Beteckningar for viggens och pelarens tvirsnitt

Nir konstruktionens svaj dr forhindrat, kan konstruk-
tionens fria hojd L anviindas som knéickningsliangden
L.

9

Nir den tryckta viggen dessutom vid den ena kanten
4r stédd med en tillréckligt styv konstruktion i knéck-
ningsriktningen och b/h 4r hisgst 15, eller nér viggen
vid vardera sidan #r stédd och b/h dr hogst 30, kan
knickningsldngden berdknas ur formeln

L=kL (V 3.6)

dir k_ar en koefficient, som har angetts i tabell V 3.2,

1slitsviiggar, dér den viigg som skall dimensioneras dr
forbunden med den andra viggen si att deras sidobdj-
ning i brottgranstillstindet &r densamma, erhiller man
ur formel V 3.7 h {6r beriikning av forhdllandet L /h
i formel V 3.5.

h=(h +h,7)" (V3.7)

dir h, och h, 4r vdggarnas tjocklekar.

Tabell V 3.2.
Viirden pad koefficient k .
kC
F_—.‘r—___ 1
| L
'l:__JL_-_
o |
b/L b/h<30 b/h<15
03 0,2 0.5
0,5 03 0,7
1,0 0,6 0,9
1,5 0,8 1,0
2,0 0,9 1,0
>2,0 1,0 1,0

Maittet b ir den fria kantens avstdnd fran den forsty-
vande konstruktionens kant eller det fria avstiandet
mellan de férstyvande konstruktionerna, och L &r
viggens fria hojd.

Excentricitetens dimensioneringsvirde berdknas ur
formeln

e,= 0,05h+e, (V 3.8)

dir e, dr normalkraftens ursprungliga excentricitet.

3.6.2 BOININGSKAPACITET
En oarmerad konstruktions bojningskapacitet M, be-

raknas ur formeln

M,=f, W (V3.7

ddr W_ dr tvirsnittets effektiva bojmotsténd, i vilket
hilften av det tryckta skalets tjocklek fir medréknas.

Bojningskapaciteten for ett armerat tvdrsnitt berdknas
ur formeln
M, =085A fyddSO,3bd2 f, (V 3.10)

dir A ir dragarmeringens tvérsnittsarea
d dr tvirsnittets effektiva hojd enligt beteck-




ningarna i fig. V 3.4 enligt foljande

d =d, (horisontellt armerad, kontinuerligt
overlappad vigg)

d = d, (horisontellt armerad icke dverlap-
pad eller vertikalt armerad vigg)

d <L/3 (balk), dir L &r spinnvidden

b irtjockleken pa viggens tvirsnitt eller bal-
kens effektiva tvirsnitts tjocklek enligt fig.
V34c.

a) b) c)

Fig. V 3.4.

Bestamning av tvdrsnittets effektiva hojd och bredd.
a) horisontellt armerad, kontinuerligt dverlappad viigg
b) vertikalt armerad vigg c) balk.

3.6.3 SKJUVKAPACITET

Om dragarmeringen dr tillrdckligt vél forankrad enligt
fig. V 3.5, berdknas skjuvkapaciteten hos mot bjning
armerade konstruktionen ur formel
V. =04f, bd (V311

dir d a&r tvérsnittets effektiva hojd enligt fig. V
34.

Som tvirkraftens maximivirde anvinds virdet som
berdknas pa avstandet d fran stodets kant.

Fig. V 3.5.
En konstruktion utan skjuvarmering.

3.6.4 ARMERINGENS FORANKRINGSKA-
PACITET

Forankringskapaciteten hos en rak armeringssting
riknas ur formel

F=17f, ul 20 A (V3.12)
dir f  #r dimensioneringsvirdet for betongens
draghdllfasthet
u_ 4r omkretsmattet pd armeringsstingen
1, érforankringsléingden pd armeringsstdngen
o, ir stilspanningens virde som motsvarar
dimensioneringslasten for brottgrinstill-
standet

Armeringens dragpifrestning i det granskade tvirs-
nittet 4r summan av de pafrestningarna som orsakas
av bojmomentet och skjuvkraften. Armeringsstinger-
nas sammanlagda forankringskapacitet i tvirsnittet
2F, kontrolleras enligt formeln:

2F 2M/z+V, (M 3.13)
dir M, é&r dimensioneringsvirdet for tvirsnittets
boéjningsmoment
V, dr dimensioneringsvardet for tvirsnittets
skjuvkraft

z dr tvérsnittets inre momentarm

Armeringensstingernas dragkraft behover dock inte
antas vara storre dn de virden, som motsvarar de
stbrsta momenten i de avgorande tvirsnitten.

Filtarmeringen forankras vid fritt stod for en kraft
motsvarande minst skjuvkraftens storsta virde. Vid
inspént stdd anvinds som filtarmeringens forankrings-
lingd minst virdet 10 @, dir @ #r stingens diameter.
Forankringslingden beriknas frén stodets kant.

3.6.5 LOKAL TRYCKKAPACITET

Nir tryckpéfrestningen riktar sig endast pé en del av
en gjuten betongyta, kan tryckhéllfasthetens dimen-
sioneringsvirde pa betongytan forhojas under férut-
sdttning att belastningen kan fordela sig pé ett omrade
som &r storre en det belastade omradet enligt fig. V
3.2.

Den lokala tryckkapaciteten berdknas ur formeln

VA /A < 3A_f

N =A 9 (V3.14)

co fcd

dér A dr arealen pd den belastade ytan

A, dr arealen av ytan som belastningen forde-
lar sig pd, nir man antar att spinningarna
fordelar sig hogst pd hojden av ett
blockvarv.
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3.7 Konstruktionsanvisningar

3.7.1 ALLMANT

I detta kapitel ges ndgra anvisningar om vanliga konst-
ruktioner. Anvisningarna kan vid behov tillimpas dven
pa konstruktioner av andra slag.

Blockkonstruktionerna fordelas vid behov med dila-
tationsfogar i delar for att man skall undvika skadlig
sprickbildning. Sprickbredden begrinsas vid behov
med armering.

Formblockens éverlappning viljs sa att de utrymmen
som de bildar kan gjutas @nda ut till kanterna.

3.7.2 KONSTRUKTIONSDELAR

Viggar som projekterats som plattor bor for att man
skall kunna sikerstélla segheten forses med en arme-
ring pa minst
A _=0,001A (V 3.15)
déir A #r bruttoarealen pa viggens tvérsnitt inklusive
blockens skal.

Balkar bor i filten och i konsolernas 6vre yta innehal-
la en huvudarmering pd minst tva stinger med 10
mm:s diameter.

Pelare och andra endimensionella tryckta konstruk-
tioner projekteras enligt foljande anvisningar:

— Betongtvirsnittet pi en gjuten pelare bor vara minst
28 000 mm? och den kortare sidan minst 150 mm.
I sméhus och dirmed jimforbara byggnader tillats
ett betongtvirsnitt p& 15 000 mm? och ett minsta
sidométt pA 80 mm om betongens dimensione-
ringshdllfasthet viljs till 0,5 .

— Huvudarmeringen bor for att kunna sikerstilla
segheten innehélla minst en sting med en diameter
pa 10 mm.

Viggar och andra tvddimensionella tryckta eller drag-
na konstruktioner bor ha ett gjutet betongtvirsnitt
med en tjocklek pa minst 80 mm.

TILLVERKNING AV
KONSTRUKTIONER

Konstruktioner av betongformblock utfors i enlighet
med ritningar, andra bygghandlingar och anvisningar,
sdsom anvisningar for betongkonstruktioner, enligt
arbetssétt, som befunnits goda och anvisningar givna
av blockens tillverkare.

4.1 Forvaring av byggmaterial

Byggmaterial och -varor skall forvaras skyddade mot
skadlig inverkning av alla slag och sd att olika kvali-
teter inte blandas med varandra.

4.2 Beaktande av miljoforhal-
landen

Betongens sammansittning viljs sa att de egenskaper
hos betongen uppnis som motsvarar konstruktionens
miljéférhéllanden bl.a. betrdffande méngden binde-
medel, vattencementtalet, betongens komprimerbar-
het och de anviinda arbetssitten.

I vanliga miljoforhallanden, diar smé méangder korro-
derande imnen kan finnas, eller dir en vat konstruk-
tion kan frysa till, bor armeringsstéingerna, ocksa t.ex.
krympningsarmeringen, ha ett skyddande betongskikt
pa minst 25 mm enligt fig. V 4.1.

I en blockkonstruktion dir ytan slammats, rappats
eller pa annat sitt titats tillrdckligt, kan i skyddskiktet
riiknas blockskalets hela tjocklek om blocken murats
med helt utfyllda fogar, i annat fall endast hilften av
den.

Vid tillverkning av konstruktioner utsatta for stringa
forhéllanden, som korroderande dmnen samt
koldpéfrestningar, viljs materialen och det skyddande
betongskiktet i enlighet med anvisningar givna om
betongkonstruktioners bestindighet.

Fogar mellan block som staplas med torra fogar, kan
limnas tomma om kraven pa konstruktionens miljo-
forhéllanden och livslédngd blir uppfylida.

a) b)

Fig. 4.1
Placering av horisontiella och vertikala stinger i en
konstruktion. a) fog med gir b) rak fog




4.3 Betong

Betongens hallfasthetsklass bor vara minst K20 och
hogst K40.

Som ballast anvinds naturligt stenmaterial med en
maximal kornstorlek p&d 16 mm nér blockets bredd &r
minst 200 mm. Nir blockets bredd ar mindre, dr den
maximala kornstorleken 8 mm.

Betongmassan bor ha en vétskeartad eller littflytande
konsistens 0...2 sVB.

4.4. Gjutning

Betongmassan komprimeras omsorgsfullt s att block-
formarna uppfylls s& bra som mdjligt &nda ut i de
nedre kanterna och armeringen helt blir omgiven av
betong.

Nir man viljer tjockleken pd gjutlagret bor arme-
ringstitheten beaktas.

4.5 Gjutning vid kallt vider

Vid kallt vider uppvirms vid behov det for betongen
anviinda vattnet och ballasten s att betongens tempe-
ratur vid gjutningen dr minst +5 °C. Frusen ballast far
inte anvindas vid betongtillverkning. Nir betongen
gjuts vid kallt vider bér man skota om att betongen
hérdnar enligt planerna. Konstruktionerna vérms vid
behov sd lange att de uppndr den héllfasthet som krévs
for att formarnas stddkonstruktioner skall kunna av-
lagsnas. Nar konstruktioner belastas beaktas speciellt
att hallfasthetsokningen avtar efter att virmningen
avslutats vid kallt vider.

Betongen fér inte frysa till innan den natt tillfrys-
ningshallfastheten 5 MN/m?.

De ytor mot vilka betongen gjuts, sdsom betong, berg
och jordgrund samt formblocken virms vid behov pé
forhand sa att betongmassan inte fryser till.

Utvecklingen av betongens egenskaper uppf6ljs gen-
om temperaturméitningar eller pd annat tillforlitligt
sétt.

4.6 Precisionen av arbetet

Vid mellanbjilklag fir den &vre och nedre viggens
och pelarens avvikelse frn den projekterade mittlin-
jen vara hogst h/20, dér h 4r hdjden av konstruktio-
nens tvérsnitt i den beaktade riktningen.

Forbindelsen mellan mittpunkterna 1 viggens och
pelarens 6vre och undre énda far avvika hogst L/150
fran lodlinjen, dir L 4r konstruktionens fria hjd.

Krokningen, métt pa forbindelselinjen mellan mitt-
punkterna i en tryckbelastad vdggs och pelares vre
och undre inda, far vara hogst 0.4 % av den fria
héjden.

4.7 Faror och slitsar

Féror, slitsar och urholkningar far géras endast enligt
ritningarna.

4.8 Skyddande av konstruktio-
ner

Konstruktionen skall skyddas mot skadlig paverkan.
En sadan kan uppstd till exempel nédr grundgraven
fylls innan konstruktionen nétt férutsatt héllfasthet.

4.9 Belastning av konstruktio-
ner

Stodkonstruktioner som anvénts under tillverkningen
far rivas och konstruktionen belastas nir den nétt den
héllfasthet som motsvarar belastningen. Under vinter-
forhallanden skall man beakta att betongen hardnar
léngsammare. Betongens hardnande kan beddmas
genom temperaturmétningar.

KVALITETSKONTROLL
OCH KONSTRUKTIO-
NERS DUGLIGHET

5.1 Kontroll av materials och
varors kvalitet

Kontroll av materials och varors kvalitet omfattar
kontrollen utford av tillverkaren och anvindaren av
betongblock, betong och dess delmaterial, armeringar
och annat material.

Tillverkare av material och varor kontrollerar produk-
ternas kvalitet enligt byggbestdimmelsesamlingens
anvisningar, tillimplig standard, bruksanvisning eller
vid behov produktblad eller i enlighet med anvisnin-
garna frén en kontrollant godkiind av miljoministeriet

P4 byggplatsen kontrolleras efter gonmatt att bygg-
materialen motsvarar de projekterade och uppfyller
kraven i punkt 2. Tillverkningsbeteckningar tas till
vara.
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5.2 Utforandekontroll

Tillverkningen av konstruktioner leds och dvervakas

sd att gjutningen utfors med yrkeskunskap enligt an-

visningarna givna for formar och deras stodkonstruk-

tioner, armeringsarbeten och toleranser. Dessutom gors

vederborliga anteckningar eller tas till vara handlin-

gar som giller foljande saker:

- uppgifter om material och varor

— gjutningsforhallandena och de till dem knutna at-
girdena

- kontrollatgirder for armering och kramlor

— andra nédvéndiga uppgifter

5.3 Konstruktioners duglighet

Dugligheten hos konstruktioner med betongformblock
pdvisas pd basis av de handlingar som dessa anvisnin-
gar forutsitter for material och varor samt projekte-
ring och tillverkning av konstruktioner.

5.3.1 BETONGENS DUGLIGHET

Betongens duglighet i konstruktionerna pévisas i all-
méinhet med normprovkroppar enligt anvisningarna
B4 om betongkonstruktioner.

Nidr sméhus eller med dem jamforbara byggnader
byggs behover inte provkroppar pé arbetsplatsen till-
verkas om betongtillverkningen ir kontrollerad, hall-
fasthetsklassen 4r hogst K25 och betongvolymen un-
der 150 m®. P4 arbetsplatsen bor det dock finnas
uppgifter om betongtillverkaren och produktbeteck-
ningarna.

5.3.2 DUGLIGHET AV MATERIAL OCH
VAROR

Material och varor anses i allménhet vara dugliga om

— tillverkningen av dem har skett under dvervakning
av en godkiind kontrollant och det inte har uppstétt
anledning att betvivla deras kvalitet, eller

— om det med prov tagna pa arbetsplatsen och prova-
de i en godkiind provningsanstalt pdvisas att egen-
skaperna motsvarar de krav som stéllts. Proven tas
och testas som den tillimpliga standarden forutsit-
ter. Som blocktillverkningsats betraktas varje pabor-
jade sats pa 2 000 block.

En visuell kontrol av blockonstruktionernas kramlor
ar i allmédnhet tillrdcklig.

5.4 Atgirder med anledning av
otillfredsstillande kvalitet

Om de utforda kontrollatgédrdena inte kan anses pavi-
sa att konstruktionerna dr dugliga, bor konstruktioner-
nas duglighet péavisas skilt for sig.

6

BRANDTEKNISK DIMEN-
SIONERING

6.1 Dimensioneringsprinciper

Brandsikerheten hos en konstruktion bedéms utgéen-
de frén brandmotstandstiden, som kan bestdmmas
experimentellt i enlighet med géllande standard eller
enligt de tillvigagangssitt som anges i dessa anvis-
ningar.

6.2 Brandteknisk tabelldimen-
sionering

6.2.1. BRANDMOTSTANDSTIDER

I tabellerna V 6.1 anges minimitjocklekar for viggar
gjutna i formar av betongblock enligt SFS-standarder
och produktblad, och huvudarmeringens minsta skyd-
dande betongskikt i birande viggar. Blockviggen far
tas med nir det skyddande betongskiktet bestdms.

Tabell M 6.1

Minsta nominella tjocklek (mm) hos en vigg och hu-
vudarmeringens minsta skyddande betongskikt (mm)
i bdrande vigg.

Brandmotstindstid 30 60 90 120 180 240
— sektionerande,

icke birande vigg 60 80 100 120 150 175
— bérande vigg 100 120 140 160 180 240
— skyddande betong-

skikt i birande vigg (10) 15 25 35 350 60




BILAGA 1

FORTECKNING OVER TILLAMPLIGA STANDARDER

1. Betongblock
SFS 5212
SFS 5692
SFS 5213
2. Murbruk
SFS 5516
3. Armering
SFS 1215

Murblock av betong. Produkter, krav och mérkning. Forslag 1991
Formblock av betong. Produkter, krav och mérkning. Forslag 1991
Block av betong. Provtagning, provning och regler for godkidnnande. Forslag 1991

Murbruk. 1989

Armeringsstal SFS 1215. Svetsbar varmvalsad kamstidng A500 HW. 1989
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BILAGA 2

BETECKNINGAR

Bruttotvirsnittsarean av blockmur eller gju-
ten vigg med formblock, som innehaller
blockens hél och hiligheter som forevisats
i standarderna, men inte virmeisolering
Blockmurens nettotvirsnittsarea utan de i
standarderna framstillda blockens hal och
haligheter och andra f6rsvagningar samt
virmeisolering, betongtvirsnittets effekti-
va area i en formblockmur

Bruttoarea av blockmurens tvirsnitt utan
den dragna delen

Arealen pé den belastade ytan vid lokalt
tryck

Ytan som belastningen fordelar sig pa vid
lokalt tryck

Armeringens tvirsnittsarea
Elasticitetsmodul

Blockmurens eller formblockmurens elas-
ticitetsmodul under kortvarig belastning
Blockmurens eller formblockmurens elas-
ticitetsmodul under langvarig belastning
Armeringens forankringskapacitet
Péfylinadshojd

Betongens nominella hallfasthet
Spéannvidd, fri hojd

Knickningslingd

Béjmoment

Béjmomentets dimensioneringsvirde
Bdjningskapacitet

Normalkraft

Resultanten for betongtvérsnittets tryck-
spanningar

Normalkraftens dimensioneringsvirde
Dragarmeringens resultant
Tryckkapaciteten

Skjuvkraft

Betongens skjuvkapacitet
Dimensioneringsvirdet for tvirsnittets
skjuvkraft

Skjuvkapacitet

Tvérsnittets bojmotstind

Tvirsnittets effektiva béjmotstind berik-
nat genom att halva tjockleken pé den tryck-
ta blockviggen dr medtagen

Avsténd, tvirsnittets bredd, vaggens hojd
Kohesionsmarkens kohesion

Tvirsnittets effektiva hojd
Normalkraftens excentricitet
Dimensioneringsvirdet for normalkraftens
excentricitet.

Hallfasthet

ctd

ctk

vd

vk

yd

vk

Forankringshallfasthet
Dimensioneringsvirdet for betongens eller
blockmurens hallfasthet

Betongens eller blockmurens karakteristis-
ka héllfasthet

Dimensioneringsvirdet for betongens eller
blockmurens draghdllfasthet

Betongens eller blockmurens karakteristis-
ka draghillfasthet

Dimensioneringsvirdet for skjuvhallfasthe-
ten mellan murbruket och betongblocket
Den karakteristiska skjuvhallfastheten mel-
lan bruket och betongblocket
Dimensioneringsvirdet for armeringsstin-
gens draghallfasthet

Armeringsstangens karakteristiska draghll-
fasthet

Tvérsnittets hojd, vdggens tjocklek,
formblockviggens tjocklek inklusive
blockens skal

Tvérsnittets effektiva tjocklek
Armeringsstdngens forankringsldngd
Jordtryck

Yitlast

Armeringsstingens omkretsmétt
Tvirsnittets inre momentarm

Koefficient for betongens véirmeutvidgning
Partialséikerhetskoefficient for material
Blockmurens relativa slutliga krympning
Betongens tithet

Armeringsstingens diameter




