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1 Yleista

1.1 Soveltamisala

Tulisijoja koskevat yleiset vaatimukset on esitetty Suo-
men rakentamisméaardyskokoelman rakenteellista palo-
turvallisuutta koskevien maaraysten E1 kohdassa 3.13.1.

N&ma ohjeet koskevat kohdassa 1.2 méaariteltyja muurat-
tuja tulisijoja.

Naiden ohjeiden liitteen& on opastavia tietoja, joiden tar-
koituksena on helpottaa tulisijojen suunnittelua ja ra-

kentamista. Liséksi niissd annetaan tietoa tulisijojen kel-
poisuuden toteamisesta seka kaytosta.

1.2 Médéritelmia

Tulisija
Rakennukseen kuuluva tai sen ulkopuolella oleva laite,
jossa poltetaan kiinteitd, nestemaisia tai kaasumaisia

aineita ja joka on yhdistetty rakennukseen tai erilliseen
savuhormiin.

Muurattu tulisija

Pa&dasiassa muurauskivist4 ja -laastista paikalla muurat-
tu tulisija, jossa voi olla my®s tulenkestéavia valmisosia.



Tallaisia tulisijoja ovat mm. liedet, takat, uunit, leivinuu-
nit.

Kuvassa 1 on esitetty muuratun tulisijan eri osien nimi-
tyksia (Kuva 1).

Muurauskivi

Muurattavaksi tarkoitettu kasin késiteltavaa kokoa oleva
muototarvike.

Poltettu tiili

Pairaaka--aineena savea sisaltavasta massasta poltta-
malla valmistettu keraaminen muurauskivi.

Tulitiili
Tavanomaista korkeampia lampétiloja ja lampétilan

vaihteluita kestava, erityissavesta ja lisdaineista poltta-
malla valmistettu keraaminen muurauskivi.

Laasti

Sideaineiden, runkoaineiden, nesteen ja ilman seos.
Laasti voi sisdltaa myo6s lisdaineita, véariaineita ja tayte-
aineita.

Savilaasti

Pa3asiassa savivellista ja hiekasta tehty laasti.
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Kuva 1.

Muuratun tulisijan eri osien nimityksid. Kuvassa takka-
uuni.

Tulisijan erillinen kuori

Tulilaasti

Tulitiilten muuraukseen tarkoitettu, huoneen lampétilas-
sa sitoutuva erityislaasti.

Tulenkestidvd valumassa

Tavanomaista korkeampia !ampétiloja ja l&mpétilan
vaihteluita kestava, huoneen lampotilassa sitoutuva eri-
tyismassa.

Liitinhormi
Tulisijan osa, jolla tulisija liittyy savu- tai yhdyshormiin.

Liitinhormeihin sovelletaan tulisijoja koskevia maéarayk-
sia ja ohjeita, mm. suojaetaisyysvaatimuksia.

Yhdyshormi

Erillinen, savupiippuun kuulumaton tulisijan ja savupii-
pun valinen savuhormin osa.

Tulisijan tai sen osan luokka

Luokka, joka maaraytyy tulisijan normaalilla lammitysta-
valla saavutettavan pintalampétilan mukaan.

Pirstoluku

Numeroarvo, joka kuvaa materiaalin kykya kestaéa suuria
ja nopeita lampotilan vaihteluita. (Maaritetaan DIN 1068
mukaisella kokeella.)

I
A
///V///////I////////////I///////I///////// ///////A
30
Ylapalokammio
20
Suuluuk-
ku
10
€
S
Tuhka V% T




2 Tulisijan suunnittelu

Tulisija suunnitellaan ja rakennetaan siten, etta se tayt-
t44 sille asetetut tehtavat eikd sen kaytésta aiheudu
palo- tai rdjadhdysvaaraa.

Tulisijalle varataan riittava tila ottaen huomioon itse tuli-
sijan vaatima tila seka tulisijan suojaetadisyyksien ja kay-
tén ja huollon vaatima tila.

Tulisija sijoitetaan irti muista rakenteista siten, etta es-
tetadn 1ammon siirtyminen naihin. Tulisija tai sen osa ei
saa toimia rakennuksen kantavana osana. Siihen saa tu-
kea vain enintddn 4 m korkean piipun.

Tulisija varustetaan puhdistusluukuilla siten, etté se on
kaikilta osiltaan puhdistettavissa.

2.1 Tulisijan vaatima tila

Kuvassa 2 on esitetty ohjeellisia mittoja itse tulisijan
vaatimasta tilasta.
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Erdiden muurattujen tulisijojen tilantarve edestd ja p&él-
td katsottuna.
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2.2 Tulisijan ja sen osien luokat

Tulisijat jaetaan niiden normaalilla lammitystavalla saa-
vutettavan pintalampétilan perusteella neljdén luok-
kaan. Tulisijat ovat joko lamminpintaisia, kuumapintai-
sia, polttavapintaisia tai hehkuvapintaisia. Tulisijojen eri
osiin sovelletaan samaa luokitusperiaatetta.

2.3 Suojaetdisyydet

Suojaetédisyydet palava-aineisiin rakennusosiin riippuvat
tulisijojen ja niiden osien luokista.

Tulisijojen luokitus, suojaetdisyydet sekd esimerkkeja
eri luokkiin kuuluvista tulisijoista ja niiden osista on esi-
tetty taulukossa 1.

Kuvassa 3 on esitetty tulisijan suuluukkujen suojaetéi-
syydet tulisijan pinnan tasossa.

Kuvassa 4 on esitetty tulisijan nuohousluukkujen suoja-
etaisyydet tulisijan pinnan tasossa.

Suuluukuttomien tulisijojen, kuten avotakkojen, suoja
etaisyys tulipesien edessa oleviin palava-aineisiin raken-
nusosiin on 1500 mm. Etaisyys mitataan kuvan 5 esitta-
malla tavalla tulipesédn perélta ja/tai pohjalta.

Yleens4 tulisijan tai tulisijayhdistelméan eri osat edellyt-
tavat erilaisia suojaetaisyyksia. Esimerkkejé erilaisten
suojaetaisyyksien liittymisestéa toisiinsa on esitetty ku-
vissa 3...6.

Taulukko 1
Tulisijojen luokitus ja suojaetdisyydet
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Kuva 4.

Tulisijan nuohousluukkujen suojaetdisyydet tulisijan

pinnan tasossa

Pintalampétilaluokitus

Suojaetaisyys mm.

Esimerkkeja luokista

— 110 mm:n muuraus, joka ei rajoitu liekkeihin
— eristamattdmat nuohousluukut, jotka sijaitsevat

sellaisessa paikassa, etteivat liekit voi niihin yi-
ta4a (esim. ylapaloisen tulipesan alapuolella ole-
vat luukut) (Kuva 4)

tuhkaluukut

110 mm:n muuraus tulipesad rajaamassa

55 mm:n muuraus, joka ei rajoitu liekkeihin
uunien ja takkojen laet

pienet lieskalevyliiset suuluukut (leveys alle 300
mm} (Kuva 3)

leivinuunien suuluukut

nuohousluukut, jotka on eristetty vahintdan 30
mm paksulla mineraalivillalla tai vastaavasti
eristavalla tarvikkeella ja joihin liekit voivat jos-
kus yltaa (esim. leivinuunin yldosan luukut) (Ku-
va 4)

valurautaiset liesitasot

suuluukut yleensa (Kuva 3)

eristaméattomat nuohousluukut, jotka sijaitsevat
sellaisessa paikassa, etta liekit voivat niihin yl-
taa

(Kuva 4)

Tulisijan Keskim. Vaaka- Ylds- Alas-
tai sen lampétila suun- pain pain
osan luokka °C nassa

LAmmin- alle 80 501 150 —
pintainen

Kuuma- 80— 140 150 250 50
pintainen

Polttava- 140—350 5002 6004 250
pintainen

Hehkuva- 350—600 10002 12003 10002
pintainen

— kiukaiden metalliset liitinhormit
— kaikki sellaiset tulisijan osat, jotka kuumenevat

punahehkuisiksi

1) Kohdassa 4.4 mainittu tulisijan erillinen muurattu kuori katsotaan kuuluvaksi suojaetaisyyteen. Palava-aineisen ra-
kennusosan ja kuoren véliin on kuitenkin jatettdvd 5—15 mm:n lilkkuntasauma.
2) Suojaetaisyytta voidaan pienent&a 50% yksinkertaista ja 75% kaksinkertaista kevytta suojusta kaytettaessa (kohta

2.3).

3) Suojaetaisyytta voidaan pienentdd 25% yksinkertaista ja 50% kaksinkertaista kevytté suojusta kaytettéessa (kohta
2.3).

4) Valurautaisten liesitasojen suojaetaisyys on 1000 mm.
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Kuva 3.
Tulisijan suuluukkujen suojaetédisyydet tulisijan pinnan
tasossa kun suuluukun leveys on enintdan 300 mm ja yli
300 mm
\\\\ __I__7+‘\\\\
__o — _\: R \\ RN
& \ N ~
\ o N\ o h
\ S \ S \
Y\ - \ b \
\ \ \
T i
' 50 ‘\\\ + 1500 _J]r
\ \\ ! 1
\ \ 1500 |
\ \\ 1 !
i) \ I I
B \ | 1500 [
X i T §
1500 4+ 2 / 7‘
= /
| & 4 3 4
| e 3 e
I - -
\ 1500 | ~ .
oS 7
7500 / _____}_"/
/
~N
~N
~N
N
AN
»@QQ \
\
4
I
W 1500 -
|
I
!
o /
3 ’
& ,
Ve
e
-
-~

Kuva 5.

Suuluukuttomien tulisijojen, kuten avotakkojen, suoja-
etdisyyksid
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Kuva 6.

Esimerkki erilaisten suojaetédisyyksien liittymisestd toi-
siinsa

Edella esitettyja suojaetdisyyksia ei sovelleta tulipesien
edessa olevaan palava-aineiseen lattiaan. Lattia suoja-
taan metallilevylld, joka tiiviisti liittyy lattiaan ja tulisi-
jaan tai palava-aineinen lattianpaéallyste korvataan pala-
mattomalla.

Suuluukullisten tulipesien edessa suojattava alue ulote-
taan vahintdan 100 mm luukun molemmille sivuille sekéd
vahintaan 400 mm sen eteen.

Avoimien tulisijojen kohdaila suojattava alue ulotetaan
vahintaan 150 mm suuaukon sivuille ja 750 mm sen eteen
tulipesédn etureunasta mitattuna. Mikali tulipesén syvyys
on vahintaan 750 mm tai tulipesadn reunassa on véhin-
taan 50 mm korkea vierintdeste, suojattavan alueen mi-
taksi tulipesan edessa riittda 600 mm.

2.4 Kevyt suojus

Taulukossa 1 mainittu yksinkertainen kevyt suojus voi-
daan tehda vahintdan 7 mm paksuisesta palamattomas-
ta kuituvahvisteisesta sementtilevysté tai vahintaan 1
mm paksuisesta metallilevystd, joka kiinnitetaan riitta-
van tiheasti.

Taulukossa 1 mainittu kaksinkertainen suojus voidaan
tehda kahdesta edelld mainitusta levysta.

Levyt kiinnitetadn taustaansa ja tarpeen mukaan toisiin-
sa esimerkiksi ruuveilla. Suojattavan pinnan ja levyn vé-
liin jatetadn vahintaan 30 mm tuuletusrako esimerkiksi
putkiholkkeja véalitukina kéyttéen.

Suojuksen tulee olla irti myds lattiasta ja katosta.

55 mm muuraus, joka on reunoiltaan avonainen ja irti
suojattavasta pinnasta vahintd&n 30 mm, vastaa yksin-
kertaista kevyttd suojusta. Suojattavasta pinnasta vas-
taavasti irti oleva 120 mm muuraus vastaa kaksinkertais-
ta kevytta suojusta.

2.5 Polttoaineen séilyttdminen tulisijan léheisyydessa

Tulisijan laheisyydessa sailytettavalle polttoaineelle tar-
koitettu tila sijoitetaan siten, ettei palovaaraa aiheudu.

Polttoainetilaa ei sijoiteta tulisijan paalle.

Polttoainetilan sijaitessa suuluukuttoman tulisijan si-
vulla erottava muuraus on vahintaan 170 mm, kun tila on
avoin ja tuulettuva seka vahintaén 230 mm, kun tila on
suljettavissa.

Polttoainetiian sijaitessa suuluukuttoman tulisijan alla
erottava muuraus on vahintdan 110 mm, kun tila on avoin
ja tuulettuva ja vahintaan 170 mm, kun tila on suljettavis-
sa.

Suuluukullisissa tulisijoissa erottava muuraus on 40 mm
edelld mainittuja mittoja paksumpi.

Muurauksen paksuus mitataan polttoainetilan sisépin-
nasta tulipesan tai lahimman poskikanavan pintaan.

3 Tulisijan tarvikkeet

Muuratut tulisijat tehdaan kohdissa 3 ja 4 mainituista
tarvikkeista. Ohjeissa mainitsemattomia tarvikkeita voi-
daan kayttaa, mikali niiden kelpoisuudesta esitetaéan ra-
kennusluvan mydntavalle viranomaiselle luotettava sel-
vitys.

3.1 Muurauskivet

Tiilien puristuslujuuden tulee olla vahintaan 15 MN/m2
Reikatiilien tiheyden tulee kuulua vahintaan luokkaan 1,3
(1175. . .1425 kg/m?), taystiilien vahintédan luokkaan 1,5
(1375...1625 kg/m?) ja tulitiilien véhintdan luokkaan 1,7
(1575...1825 kg/m?). Tiilien kayryys ei saa ylittdd 6 mm
eivatka tulitiilien mittapoikkeamat + 2% eikd muiden =
4%. Tulitiilien pirstoluvun tulee olla vahinta&n 8, pehme-
nemislampétilan (0,2 MN/m?  kuormalla) véhintaan
1000°C ja sulamispisteen vahintaan 1300°C.

Tulisijan runko muurataan poltetuista tiilista. Hyva lam-
mdnvarauskyky saavutetaan kayttamalla taystiilia.

Tulipesd ja tulta vastaan olevat pinnat muurataan tulitii-
lista. Esimerkiksi avotakkojen tulipesissa, joissa lampé-



tila ei nouse kovin korkeaksi, voidaan kayttda myés pol-
tettuja taystiilid muurattuna lapepinta tuleen péin.

Tulisijan erillisen kuoren muuraukseen voidaan kayttaa
muitakin kuin edelld mainittuja muurauskivié.

3.2 Laastit

Tulisijan runko muurataan erityisesti kyseessé olevaan
tarkoitukseen valmistetulla, joustavalla laastilla, jonka
lampdlaajeneminen on sama kuin tiilen ja joka kestaa ra-
pautumatta korkeita lampétiloja ja savukaasujen syovyt-
tavaa vaikutusta.

Parhaiten soveltuva laasti on savilaasti. Saven tulee olla
kayttotarkoitukseen soveltuvaa, esimerkiksi tiilenvalmis-
tuksessa kaytettyd savea. Hiekan tulee olla hyvalaatuis-
ta, puhdasta muuraushiekkaa, jonka suurin raekoko on 3
mm. Sopiva savivellin ja hiekan sekoitussuhde tilavuus-
osina on 1:3 - 1:5. Koristemuurauksissa ja kohdissa, jois-
sa tulisijaan tulee mekaanista rasitusta, kuten suuluuk-
kujen paino, lisatdan savilaastiin sementtid 10% laastin
tilavuudesta.

Tulitiilet muurataan yleensa tulilaastilla. Laastina kayte-
taan huoneen lampdétilassa sitoutuvaa ja normaalin lu-
juutensa saavuttavaa laastia. Tulitiilien muuraukseen
voidaan kayttad myo6s savilaastia. Laastin tulee ohuita
saumoja kaytettaessa olla tavallista vetelampaé ja hie-
kan suurin raekoko on 1 mm.

Tulisijan erillisen kuoren muuraukseen kaytetadn kysei-
siin muurauskiviin parhaiten soveltuvaa laastia.

Ohjeita savilaastin valmistamisesta on esitetty opasta-
vissa tiedoissa.

3.3 Valumassat

Mikali tulipesd ja -pinta tai niiden osa tehdaan valamalla,
kaytetadn huoneen lampétilassa sitoutuvaa ja normaa-
lin lujuutensa saavuttavaa tulenkestdvaa valumassaa,
jonka ominaisuudet vastaavat tulitiilille ja -laasteille ase-
tettuja l1ammonkestavyysvaatimuksia.

3.4 Metalliosat

Tulisijan metalliosiin ei saa valmistusvaiheessa jaada
muodonmuutoksia aiheuttavia jannityksia. LAmmo&nkes-
tavyyden tulee olla hyva eivatka lampdétilan vaihtelut saa
aiheuttaa pysyvid muodonmuutoksia. Metalliosien tulee
kestaa hyvin kosteutta ja savukaasujen syovyttavaa vai-
kutusta. Edella mainitut vaatimukset tayttaa esimerkiksi
valurauta.

Sidelankana tulisijoissa kaytetadn 2—4 mm vahvuista
hehkutettua rautalankaa.

4 Tulisijan rakentaminen

4.1 Tulisijan perustus

Muurattu tulisija perustetaan kiviaineisen, liikkumatto-
man perustuksen varaan siten, etté tulisija on riittavan
vakaa. Perustuksen on kestettava tuiisijan paino ja estet-
tava siihen tiittyvien rakennusosien lampétilan liiallinen
nousu.

Tulisijan perustuksen tukeutuessa maapohjaan suoja-
taan perustus roudan vaikutuksilta. Perustuksen paélle
tuleva rakenne eristetaan riittavalla kosteus- tai vesieris-
tykselld, joka kestaa myos tulisijasta tulevan lampérasi-
tuksen. Perustus lAmmoneristetdén tarvittaessa siten,
ettei se muodosta kylmésiltaa.

Tulisija voidaan rakentaa myds palamattoman ala- tai va-
lipohjan paalle, mik&li rakennusosa mitoitetaan kesté-
maan tulisijan paino ja rakennusosan haitallinen {ampe-
neminen estetaan.

4.2 Tulisijan muuraus

Tulisijan rungon paksuus on yleensa vahintaan 110 mm.
Tulisijan runko voi olla tata ohuempi, mikali tulisija va-
rustetaan joko erillisellda muuratulla kuorella (kohta 4.4)
tai pellitetaan. Tall6in tulisijan rungon paksuus on vahin-
taan 55 mm.

Tulisijan runko muurataan yleensa vahintaan 1/3-kiven
juoksulimitykselld 10—13 mm saumoin. Kaytettdessa
avosaumaa, syvyys noin 15 mm, jalkisaumaus tehdaan
kylmillaan olevaan tulisijaan jalkisaumauslaastilla, kun
tulisijan laastien ja valumassojen on annettu riittavasti
kuivua ja tulisijaa on kerran varovasti [ammitetty. Tay-
teen saumaan muurattaessa saumat tiivistetdan huolel-
lisesti saumaraudalla.

Rungon lujuutta voidaan lisata sijoittamalla muurauksen
vaakasaumojen keskikohdalle hehkutettu sidelanka. Tal-
lainen vahvistus on hyvé tehdé tulipesan yla- ja alareu-
nan kohdalla pari muurauskerrosta tulisijan laen alapuo-
lefla, rungon nurkissa seka aina silloin, kun pystysau-
man korkeus on yli kaksi lapekivikerrosta.

Tulipesé ja tulipinnat muurataan yleensé juoksulimityk-
sella 1,5 -3 mm saumoin. Tulipesa ja tulipinnat suurimas-
saisissa tulisijoissa kuten takka- tai leivinuuneissa, jois-
sa voidaan polttaa kerralla 5-10 kg puuta, muurataan la-
pekivimuurauksena vahintaan 1/3-kiven juoksulimityksel-
1a.

Tulipesé tai sen osa voidaan tehda myds tulenkestéavés-
ta valumassasta. Valumassaa ei saa raudoittaa. Tyd teh-
daan noudattaen massan valmistajan antamia ohjeita.

Tulisijan sisdpinnat pyoristetdén, tiivistetédan, tasoite-
taan ja puhdistetaan huolellisesti palo- ja savukaasujen
esteettdman virtauksen varmistamiseksi.

Avotakoissa, joissa lampétilat sailyvat alhaisina, voi-
daan kayttaa muitakin kuin edella mainittuja muurausta-
poja.

4.3 Tulisijan erillinen kuori

Mikali tulisijan lammoénluovutusaikaa halutaan piden-
taa, pintalampétilaa alentaa ja pinnoituksen ehjana sai-
lyminen varmistaa, voidaan tulisija varustaa eriiliselid
muuratulla kuorella. Kuori irrotetaan itse tulisijasta lii-
kuntasaumalla, joka taytetddn esimerkiksi 5-10 mm pak-
suisella kovalla palamattomalla mineraalivillalevylla.
Kuoren limitykselle ei aseteta rajoituksia. Kuoren tulee
olla riittavan luja ja itsensa kantava.

4.4 Liikuntasaumat

Tulisijan eri osien seka tulisijan ja sen viereisten raken-
nusosien lAmpeneminen ja lampolaajeneminen on eri-
laista. Tulisijan sisdosat kuumenevat ja laajenevat nope-
ammin kuin sen ulommat osat. Metalliosien |&mpélaaje-
neminen on suurempi kuin muurauksen. Tulisijaa [ammi-
tettdessa se lampoélaajenemisen johdosta liikkuu vierei-



siin rakennusosiin ndhden. Tédman vuoksi seka tulisijan
eri osat etté tulisija ja sen viereiset rakennusosat erote-
taan toisistaan lilkkuntasaumoin. Liikuntasaumoja kayte-
taan kuvassa 7 osoitettujen kohtien mukaisesti (1) tulisi-
jan sisdosan ja rungon, (2) tulisijan rungon ja kuoren, (3)
tulisijan muurauksen ja metalliosien, (4) tulisijan ja savu-
piipun (ei yhdyshormin alaliittyméan kohdalla), (4) eri tuli-
sijojen seka (5) tulisijan ja seinan valissa.

Kahden muurauksen valinen liikkuntasauma tehdaéan jat-
tamalld muurausten véliin 5—15 mm levyinen rako, joka
taytetaén esimerkiksi mineraalivillalla.

Muurauksen ja metalliosan valinen liikuntasauma teh-
daan jattamalla niiden valiin 2—5 mm rako, joka tiiviste-
taan esimerkiksi erityiskuidulla tai palamattomalla mi-
neraalivillalla.

Tukiterdsten kohdalla liikuntasauma voidaan tehdé esi-
merkiksi siten, etta teras kaaritdén eristyskuitukankaa-
seen ja muurataan paikoilleen.

4.5 Tulisijan pinnoitus

Tulisijan erillinen muurattu kuori voidaan esimerkiksi
maalata, rapata tai laatoittaa.

Mikali tulisijassa ei ole erillistéd muurattua kuorta, tulisija
voidaan pellitt&d3, maalata tai rapata. Maalin véri- ja side-
aineiden tulee talldin olla kuumuutta kestavia. Noin 2
mm paksuinen ohutrappaus tehd&an ainakin kertaalleen
lammitettyyn, jaahtyneeseen tulisijaan sementtilaastil-
la. Mikali tulisija sdilyy hyvin tasalampodisené eiké ole
mistdan kohdin kovin kuuma, voidaan se myds rapata.
Talléin lampiméaan ja kasteltuun pintaan tehdéaéan kalkki-
sementtilaastilla pohjarappaus, jonka paélle tulee
tasoitus- ja/tai pintarappaus.

4.6 Puhdistusluukut ja savupellit

Nuohoukseen tarkoitetut puhdistusluukut sijoitetaan si-
ten, etta tulisija on kaikilta osiltaan puhdistettavissa
yleisesti kaytdssa olevin nuohousvélinein ja luukkujen
edessa on vahintdan 600 mm vapaata tilaa. Pienin puh-
distusluukun koko on 65 x 130 mm2.

Yleisimmat tulisijoissa kaytettavat savupeltityypit ovat
liukupelti ja kaantopelti (Kuva 10).

Liukupelti on voitava irrottaa puhdistusta varten. Mikali
liukupelti joudutaan asentamaan pystysuoraan tai vi-
noon asentoon, on syytad loveta pellin atareunan ulko-
nurkka ja tarvittaessa myos katkaista kehyksen alareuna
pellin tiiviin sulkeutumisen varmistamiseksi.

Nuohouksen helpottamiseksi ja riittavan toimivuuden ta-
kaamiseksi kaantopelti saranoidaan 20 - 30 mm etaisyy-
dest4 toisesta reunasta ja asennetaan siten, etta pelti
aukeaa savukaasujen tulosuuntaan.

Kuva 7.

Liikuntasaumojen kéytt6 (1) tulisijan sisdosan ja rungon,
(2) tulisijan rungon ja kuoren, (3) muurauksen ja metalli-
osien, (4) tulisijan ja savupiipun sekd eri tulisijojen sekd
(5) tulisijan ja seindn vélissad



4.7 Tulisijan liittdminen savuhormiin

Muuratut tulisijat liitetddn savuhormiin yleensé alaosas-
taan. Tulisija ja savuhormi muurataan yhtendaiseksi ala-

liittyman ylapuolelle kahden muurauskerroksen verran.
Joissakin tulisijoissa, kuten takkauuneissa, liittymé& on
myds yldosassa. Koska tulisija ja savuhormi liikkuvat eri

tavalla, varmistetaan ylaliittyman tiiviys esimerkiksi me-

talliputkella, johon voidaan liittda myés tulisijan savupel-
ti. Putken ja muurauksen valinen lampéliike tehd&an
mahdolliseksi jattamalla naiden valiin 5-10 mm rako, jo-
ka tiivistetdan esimerkiksi eristyskuidulla tai palamatto-
malla mineraalivillalla (Kuva 11).

Elleivat paikalliset luonnonolosuhteet, piipun korkeus,
tulisijan rakenne tai vastaavanlaiset syyt edellytd muuta,
yhdistetdan muuratut tulisijat yleensa kiven (noin 140 x
270 mm?2) tai puolen kiven (noin 140 x 140 mm2) hormiin.
Avotakka vaatii koko kiven tai sitd suuremman hormin.
Koko kiven hormi on sopiva takkauuneille, kookkaimmil-
le lammitysuuneilie ja leivinuuneille. Pienet lammitysuu-
nit ja leivinuunit seka liedet toimivat hyvin puolen kiven
hormilla. llmahormit ovat yleensé puolen kiven hormeja.
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Kuva 8.

Kahden muurauksen vélinen liikuntasauma
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2—5 mm
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Kuva 9.

Muurauksen ja luukun kehyksen vélinen liikuntasauma

.
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Kaantdpelti

Liukupelti

Kuva 10.

Yieisimmaét tulisijoissa kdytettdvédt savupeltityypit ovat
liukupelti ja kd&dntdpelti
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Kuva 11.

Muuratun tulisijan yldliittymé&n rakenne-esimerkki
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5 Tulisijan kelpoisuuden toteaminen

Seuraavassa annetaan varsinaisten ohjeiden liséksi eréi-
ta muurattujen tulisijojen rakentamiseen, sijoitukseen,
kayttdon, hoitoon ja huoltoon sekd kelpoisuuden totea-
miseen liittyvid neuvoja.

1 Savilaasti

Savilaasti voidaan ostaa valmiina kuivasekoitteena tai
valmistaa itse.

Savilaasti valmistetaan liottamalla lihavaa eli hyvin hie-
norakeista, sitkedd, humusaineetonta savea veteen ja
sekoittamalla ne huolellisesti velliksi. Savivellista teh-
daan niin sakeaa, etta tulitikku pysyy siina pystyssa. Se-
koittamista helpottaa vahainen mantynestesaippuan li-
says. Liiallinen sekoittaminen voi paakkuunnuttaa sa-
ven. Savivelliin sekoitetaan puhdasta seulottua hiekkaa
tilavuussuhteessa 1:3—1:5 (savivelli:hiekka). Hiekassa ei
saa olla yli 3 mm lapimittaisia rakeita. Tulitiilien muu-
raukseen kaytettavasta savilaastista tehdaan tavallista
vetelampaé ja hiekan suurin raekoko on talléin 1 mm.

Mikali savi on laihaa (hiekkapitoista), saadaan laasti jay-
kemmaksi lisaamalla savivelliin 3-8 litraa sementtia 100
laastilitraa kohti, jolloin sementti sekoitetaan ensin pie-
neen maaraan vettd. Sementin sekainen savilaasti on
kaytettava 2-3 tunnin kuluessa.

2 Puun oikea polttaminen

Puu on kiintean ja kaasumaisen polttoaineen yhdistel-
ma, jossa on haihtuvia aineita 80-90 % ja kiinteita aineita
10-20 %. Ensimmaiset kaasut haihtuvat puusta jo alle
200°C:ssa, viimeiset vasta lahes 800°C:ssa. Suurimmak-
si osaksi hiilta oleva kiintoaines syttyy palamaan noin
550°C:ssa.

Puun oikea polttaminen vaatii varsin korkeita lampétito-
ja. Jos tulisijan lapi virtaavan ilman ja siihen sekoittuvien
palavien kaasujen lampétila tulipesassa ylittaa 880°C, ei
savukaasuihin enda yleensa jaa palamiskykyisié, nokea-
via, pikeavia, tervaavia tai happamia aineita. Mita alhai-
semmaksi edellda mainittua lampétilaa palamislampétila
jaa, sita enemman puun polttamisesta syntyy tervoja.
Eniten tervoja muodostuu 400 - 600°C:ssa. Kun puu pa-
laa oikein, on savukaasuissa esiintyvien sy0vyttavien yh-
disteiden maara myds hyvin alhainen. Savukaasut sisal-
tavat talldin 1ahinna vain vettd ja hiilidioksidia.

Korkean palamislampotilan saavuttaminen edellyttaa
riittavan palamisiiman saantia seké huonetilaan etta tu-
lipesaéan.

Teoreettisesti puu tarvitsee palaessaan ilmaa noin 3,7
m?® puukiloa kohti. Kaytanndssé palamisen ilmakerroin
on suuluukullisissa tulisijoissa 2-2,5 eli ilmaa kuluu 7,5-
10 m? puukiloa kohti. Suuluukuttomissa tulisijoissa ku-
ten avotakoissa ilmakerroin on 10-30 eli ilmaa kuluu 40-
110 m? puukiloa kohti.

3 Lampéotilojen arviointi

Tulipesén ja liekin 1ampdtilaa voi arvioida niiden lahetta-
maén valon vérin perusteelia seuraavan taulukon avulla.

Hehkuvadri Lampétila
Pimeassa punoittava 500
Punaisen ruskea 600
Tumman punainen 650
Tumman karpalonpunainen 700
Karpalonpunainen 750
Vaalean karpalonpunainen 800
Keltaisen punainen 900
Vaalean keltainen 1000
Valkoinen 1100
Kirkaan valkoinen 1200
Héaikaiseva 1300

4 Tulisijan kédytto, hoito ja huolto

Suuri osa tulisijojen ja hormien vaurioista ja niista alkun-
sa saaneista tulipaloista aiheutuu tulisijojen vaarasta
kaytosta.

Seuraavassa annetaan ohjeita tulisijojen sijoituksesta,
kayttoon otosta, hoidosta ja huollosta.

4.1 Tulisijan kdyton vaatima tila

Tulisijan kayton ja huollon vaatima tila on syyta ottaa
huomioon jo tulisijan paikkaa mietittdessa.

Tulipesaa hoitava henkil6 tarvitsee tulisijan edessa tilaa
vahintddn 1100 mm seka leveyttd vahintdén 1000 mm.
Leivinuunin edesséa on syyta olla vapaata tilaa véhintaan
2000 mm ja sen sivuilla riittavasti laskutilaa.

4.2 Uuden tulisijan kuivatus ja lammitys

Tulisija jatetdan muurauksen jalkeen pellit ja suuluukut
avoimina kuivumaan 1—2 viikon ajaksi. Apuna kuivatuk-
sessa voidaan kdyttda myoés lampépuhallinta. Kuivatus-
jakson lopulla voidaan tulisijaan tehda jo pieni tuli, jota
paivittdin vahitellen suurennetaan. Pellit jatetdan auki
lammitysten jalkeen.

Muuratuissa tulisijoissa oleva kosteus haittaa tulisijan
vetoa, joten lopullisen kasityksen tulisijan toimivuudesta
saa vasta kuivatusjakson paatyttya.

Yleisin virhe uuden tulisijan kaytté6n otossa tehdéan sii-
nd, etta kuivumista koetetaan jouduttaa tulisijaa rajusti
lammittamalla. Liian kova ja akillinen lammitys voi ai-
heuttaa tulisijan vaurioitumisen. Varovaisuutta on nou-
datettava myés kauan kylmilld&n ollutta tulisijaa l&mmi-
tettéessa.



4.3 Tulisijan hoito ja huolto

Tulisijan yleisin hoitotoimenpide on tuhkan poistami-
nen. Ennen tulisijan sytyttdmist& tarkistetaan tuhkan
maara ja tarvittaessa tuhka poistetaan. Liika tuhka voi
esimerkiksi estda palamisilmaa jaahdyttdméasta arinaa,
joka talldin helposti vadntyy pilalle. Tuhka poistetaan ja
varastoidaan siten, ettei aiheuteta tulipalon vaaraa. Kiin-
teistdihin suositellaan hankittavaksi palamaton, kannel-
linen tuhka-astia.

Kun esimerkiksi kesdmékin tulisija jatetaén talveksi kyl-
milleen, tehd&an seuraavat huoltotoimenpiteet.

Tuhkat ja metallipintoihin karstautunut piki poistetaan.
Tulisijan metalliosat voidellaan suolattomalla elintarvi-
kerasvalla. Mikéali rakennus jatetaan kylmiileen, avataan
pellit ja peitetddn piippu siten, ettd sade ja lumi eivat
paase sinne, mutta ilma paasee piipussa vaihtumaan.

Kun tulisija ja piippu on jatetty kylmilleen asiallisesti
suojattuina, on niiden uudelleen kaytté6n otto helppoa.
Piipun suojus poistetaan ja tulisijan lammitys aloitetaan
varovasti.

4.4 Tulisijan nuohous

Tulisijat ja savuhormit nuohotaan sisaasiainministe-
rion nuohouksesta antaman péaatoksen (785/654/83,
21.6.1983) mukaisesti nuohoojan toimesta. Talldin nuo-
hotaan tulisija ja savuhormi lisdlaitteineen seka liitin- ja
yhdyshormi, puhdistetaan savupellit ja tarkistetaan nii-
den toiminta seka poistetaan kertynyt jate ja tuhka. Li-
séksi nuohooja tarkastaa nuohouksen yhteydessa tulisi-
jojen ja savuhormien kunnon.

Tulisija ja savuhormi on nokipalon jalkeen aina nuohot-
tava ja tarkastettava. Tata varten on valittdmasti otetta-
va yhteys nuohoojaan.

5 Tulisijan kelpoisuuden toteaminen

Tulisijan tiiviys voidaan selvittaa esimerkiksi seuraavalla
tavalla. Tulisijaa |ammitetd&dn sen normaalilla kdyttota-
valla, kunnes hormi on lammennyt ja veta hyvin. Taman
jalkeen tulisijassa poltetaan jotakin voimakkaasti savua-
vaa ainetta, kuten aaltopahvia tai tuohta. Kun savua
muodostuu runsaasti, tukitaan hormin yl&p&a muuta-
maksi kymmeneksi sekunniksi ja tarkkaillaan, tunkeu-
tuuko savua tulisijan seinamien, liitosten tai luukkujen
tapi. Jos tulisijan tai sen jonkin osan tiiviys ei ole riittéva,
ne tiivistetaan tai tulisijalle asetetaan kayttérajoituksia.

Tulisijan pintalampdtilat voidaan selvittdd esimerkiksi
seuraavalla tavalla. Tulisijaa lammitetdan sen normaalil-
la kayttotavalla. Pintalampotilat mitataan liian kuumiksi
epdillyista kohdista. Jos [ampétilat ovat liian korkeat, tu-
lisija lisderistetddn tai sille asetetaan keskimaaraisia
pintalampétiloja vastaavan luokan mukaiset suojaetéi-
syysvaatimukset.

Mikali on aihetta epéilla tulisijan korroosionkestavyytté,
voidaan tulisijalle antaa 1—2 vuoden pituinen koekaytto-
aika, jonka jalkeen tehdaan lopullinen tarkastus. Jos kor-
roosionkestévyys ei ole riittava, rakenne suojataan, kor-
jataan tai uusitaan.

Mikéali on aihetta ep&illd tulisijaan kaytetyn sopimatto-
mia tarvikkeita tai tyotapoja, esimerkiksi hilseilevad tai
haurasta metallia tai liian lujaa laastia, lammitetdan tuli-
sijaa kuivilla puitla ilmansaatéluukut avoimina vahintaan
vuorokauden vélein 1—2 tuntia kerrallaan. Mikéli halkei-
lua tai rapautumista esiintyy, rakenne suojataan, korja-
taan tai uusitaan.
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Mikéli edellda mainituilla kokeilla ei saada riittavaa tai hy-
véksyttavaa nayttda tutkittavasta asiasta, testataan tuli-
sija Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen toimesta tai
sen ohjeita ja koemenetelmia noudattaen.



