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Miljoministeriets forordning

om nationella val betriffande laster under byggskedet vid tillimpning av standarden SFS-
EN 1991-1-6

I enlighet med miljoministeriets beslut foreskrivs med stéd av 117 a § i markanvindnings-
och bygglagen (132/1999), sddan paragrafen lyder i lag 958/2012:

1§
Tilldmpningsomrade

Konstruktionsprojektoren ska tillimpa denna férordning vid val betrdffande laster under
byggskedet vid dimensionering av konstruktioner tillsammans med den gillande versionen av
standarden SFS-EN 1991-1-6.

2§
Av byggandet orsakade laster

[ enlighet med punkt 2.2(4) i standarden ska omraden som péaverkas av rorliga laster som or-
sakas av byggandet tecknas i planerna i de fall da lasternas storlek dr betydande vad betréffar
konstruktionen.

3§
Dimensioneringssituationer som betraktas

Dimensioneringssituationen for vindlaster under osedvanliga vaderférhallanden enligt punkt
3.1(1)P i standarden utgdr en olycksdimensioneringssituation.

For bestdmning av karakteristiska varden for naturlaster ges i punkt 3.1(5) i standarden inga
rekommenderade &terkomsttider ndr dimensioneringssituationens nominella varaktighet ar
hogst tre dygn.

Vid bestdmning av karakteristiska viarden for naturlaster enligt punkt 3.1(5) i standarden
motsvarar den nominella varaktighet av tre dygn som viéljs for snabba byggskeden ldngden pa
tillforlitliga viderprognosperioder for byggplatsen. Lastens storlek ska da bestimmas pé basis
av viderprognosperioden. Det ldgsta viarde som far anvéndas for vindhastighetens omodifie-
rade referensvirde dr 10 m/s.

[ enlighet med punkt 3.1(5) i standarden kan f6r det omodifierade referensvirdet for vind-
hastighet vy o ndr dimensioneringssituationens nominella varaktighet dr hogst 3 manader vér-
det 18 m/s anvéndas i hela landet, inklusive i havs- och fjallomradena.

Vid kombinering av laster kan i de vind- och snélaster som avses i punkt 3.1(7) i standarden
inte goras reduktioner, om den vind- eller sndlast som anvénds &r mindre 4n vid en vanlig di-
mensioneringssituation.



48
Beaktande av onoggrannheter samt tvangslaster

Som onoggrannheter for konstruktionen och konstruktionsdelar for sddana i punkt 3.1(8) i
standarden avsedda dimensioneringssituationer under byggskedet ska anvindas de
onoggrannheter i den fardiga konstruktionen som géller f6r vanliga dimensioneringssituation-
er.

De onoggrannheter som anvands ska bestimmas separat for varje projekt, om det i byggs-
kedet ingar arbetsfaser dir konstruktionen eller en konstruktionsdel belastas nér konstruktion-
en eller konstruktionsdelen ligger i en annan stéllning eller position &n i slutskedet.

Av installationsarbetet orsakade tvangslaster och av dessa orsakade snedheter ska beaktas.
Av hjélpkonstruktioners snedhet orsakade onoggrannheter ska beaktas, om de avviker fran
onoggrannheterna i den fardiga konstruktionen.

5§
Bruksgranstillstand

En séddan deformation under byggskedet som avses i punkt 3.3(2) i standarden fér inte or-
saka skador pé anslutande konstruktioner eller pa konstruktionens ytmaterial. Deformationen
under byggskedet kan dock vara storre n den deformation som tillats for den férdiga kon-
struktionen, om deformationen forsvinner ndr lasten som paverkat under byggskedet avldgs-
nas.

Belastningssituationen under byggskedet far inte orsaka stérre sprickbredd i konstruktionen
och konstruktionens styvhet far inte bli mindre pa grund av sprickbildningen jamfort med en
vanlig dimensioneringssituation, om situationen under byggskedet och dess effekt pa kon-
struktionens funktion inte har beaktats ocksa vid en vanlig dimensioneringssituation.

Hjalpkonstruktionerna enligt punkt 3.3(6) i standarden ska dimensioneras sa att toleranserna
for den firdiga konstruktionen inte 6verskrids.

6§
Islaster orsakade av underkylt regn

Islaster enligt punkt 4.10(1)P i standarden ska bestimmas separat for varje projekt.

78§
Av byggandet orsakade laster

Vid gransknmg av laster orsakade av byggandet ska lasten g, ha ett karakteristiskt vérde
av 1,0 kN/m’ i enlighet med punkt 4.11.1(1) anmérkning 1 i standarden. Fér icke hopfogade
elementplattor dr det karakteristiska virdet 0,5 kN/m? for lasten Qeask -

De karakteristiska virdena qg, och Fg, for laster som orsakas av tillfillig lagring av varor en-
ligt punkt 4.11.1(1) anmérkning 3 i standarden ska bestimmas separat for varje projekt.



8§
Olyckslaster

Virdet pa den dynamiska forstoringsfaktorn dr 2 for olycksdimensioneringssituationer enligt
punkt 4.12(1)P anmérkning 2 i standarden.

De dynamiska effekterna enligt punkt 4.12(2) i standarden ska bestimmas separat for varje
projekt. Laster som orsakas av viltande eller fallande utrustning ska beaktas, om det ér fraga
om ett exceptionellt krdvande arbetsskede eller en exceptionellt krivande konstruktion och om
viltandet eller fallet orsakar en skada som &r oskéligt stor jimfort med den ursprungliga hin-
delsen.

Konstruktionerna ska dimensioneras med hénsyn till ménskliga stétlaster som olyckslaster,
da snubblande kan leda till att en person faller eller om det krévs att den betraktade konstrukt-
ionen stoppar personens fall.

Som dimensioneringsvarde for ménsklig stétlast som olyckslast ska enligt punkt 4.12(3) i
standarden anvindas

1) 2,5 kN med belastningsyta 200 mm x 200 mm; med hjélp av lasten sikerstélls det att ett
eventuellt snubblande inte leder till fall till f6ljd av svikande konstruktioner, eller

2) 10,0 kN med belastningsyta antingen 300 mm x 300 mm eller om lasten verkar pé fést-
punkter till sékerhetsutrustning; med hjilp av lasten sikerstills det att skyddskonstruktioner
som hindrar fallet och konstruktionernas fidsten haller.

98§
Bilaga A: Tilldggsregler for byggnader

Vid granskning av brottgranstillstand ska man enligt punkt A1.1(1) anmérkning 2 i standar-
den for kombinationsfaktorn s, for variabla laster orsakade av byggandet anvinda det re-
kommenderade virdet 1,0 och for kombinationsfaktorn \, for en variabel lasts langtidsvérde
anvinda virdet 0,3.

Det karakteristiska vérdet for ekvivalenta horisontallaster ska i enlighet med punkt A1.3(2) i
standarden vara 3 procent av de vertikallaster som orsakar den mest ogynnsamma lastkombi-
nationen. Ett mindre vdrde kan anvéndas om lutningen pa vertikallasten kan uppskattas under
byggskedet.

Vid betonggjutning kan det antas att en variabel horisontell punktlast verkar i slumpméssig
riktning pé den gjutna betongens 6vre yta med ett karakteristiskt virde pa 1,5 kN.

Denna forordning tréder i kraft denl januari 2017.
Pa projekt som dr anhéngiga vid i krafttrddandet av denna foérordning tillimpas de bestdm-

melser som gillde vid ikrafttradandet.
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