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L a k i

N:o 953

tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1998

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään tasavallan presidentin eläkeoikeudesta 14 päivänä tammikuuta 1994 annetun lain

(40/1994) 1 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

1 §
— — — — — — — — — — — — —

Tasavallan presidentin kuoltua on hänen
leskellään ja alle 18-vuotiailla lapsilla oi-
keus perhe-eläkkeeseen, jonka määrä on
puolet 1 momentissa tarkoitetusta presidentin
eläkkeestä. Jos tasavallan presidentti ei kuol-
lessaan vielä saanut eläkettä, perhe-eläkkeen
määrä on puolet kuolinpäivään mennessä
karttuneesta 1 momentissa tarkoitetusta eläk-
keestä. Perhe-eläkkeen saamisen edellytyk-
sistä, eläkkeen määrän jakautumisesta lesken

ja alle 18-vuotiaiden lasten kesken, elä-
kesovituksesta sekä perhe-eläkkeen keskeyt-
tämisestä ja lakkaamisesta on soveltuvin
osin voimassa mitä valtion perhe-eläkelaissa
(774/1968) säädetään.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 1999.

Tämän lain mukainen perhe-eläkeoikeus
koskee myös aikaisempaa tasavallan presi-
denttiä ja hänen puolisoaan.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Pääministeri Paavo Lipponen

HE 170/1998
StVM 21/1998
EV 159/1998

126—1998 480301

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/1998/19980170


L a k i

N:o 954

tuloverolain 87 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1998

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 87 § seuraavasti:

87 §

Tasavallan presidentin palkkio

Tasavallan presidentin toimen hoitamisesta
saatu palkkio, eläke, perhe-eläke ja valtiolta

näiden lisäksi saatu asunto- tai muu etu eivät
ole veronalaista tuloa.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 1999.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Pääministeri Paavo Lipponen

HE 170/1998
StVM 21/1998
EV 159/1998
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A s e t u s

N:o 955

eläinten kuljetuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1998

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä
kumotaan eläinten kuljetuksesta 28 päivänä kesäkuuta 1996 annetun asetuksen (491/1996)

45 §:n 2 momentti sekä
muutetaan 27, 28, 32, 38 ja 39 §, sellaisena kuin niistä on 28 § osaksi asetuksessa

1398/1997, seuraavasti:

27 §

Eläinten yksilöinti

Kuljetettavien eläinten tulee olla tunnistet-
tavissa siten kuin asianomaisen ministeriön
päätöksellä tarkemmin säädetään.

Kuljetuksen mukana on seurattava asiakir-
ja, josta käy ilmi eläinten alkuperä ja omis-
taja tai haltija, kuljetuksen lähtöpaikka ja
määränpää sekä kuljetuksen lähtöpäivä ja
-aika. Asiakirjaa on säilytettävä siten kuin
asianomaisen ministeriön päätöksellä tar-
kemmin eläinlajikohtaisesti säädetään, ja se
on vaadittaessa esitettävä eläinsuojelulaissa
tarkoitetuille valvontaviranomaisille.

28 §

Reittisuunnitelma

Pysähdyspaikkoja koskevista yhteisön vaa-
timuksista ja direktiivin 91/628/ETY liittees-
sä tarkoitetun reittisuunnitelman mukautta-
misesta annetun neuvoston asetuksen (EY)

N:o 1255/97, jäljempänä pysähdyspaikka-ase-
tus, liitteen II mukainen reittisuunnitel-
ma on laadittava kotieläiminä pidettävien
kavioeläinten, nautojen, lampaiden, vuohien
ja sikojen yli kahdeksan tuntia kestävälle
kuljetukselle Suomen ja muiden Euroopan
unionin jäsenvaltioiden välillä sekä Suomen
ja Euroopan yhteisön ulkopuolisten valtioi-
den välillä. Reittisuunnitelma on laadittava
koko matkaa varten.

Jos 1 momentissa tarkoitettua kuljetusta
varten vaaditaan terveystodistus, reittisuunni-
telmaan on terveystodistuksen laatimisen jäl-
keen merkittävä terveystodistuksen numero
tai numerot, ja reittisuunnitelma on varustet-
tava tarkastuksen tehneen virkaeläinlääkärin
leimalla. Reittisuunnitelma on matkan aikana
säilytettävä terveystodistuksen liitteenä, ja se
on vaadittaessa esitettävä eläinsuojelulaissa
tarkoitetuille valvontaviranomaisille.

Kuljetuksen jälkeen kuljetuksesta vastaa-
van henkilön on toimitettava reittisuunnitel-
man alkuperäiskappale lähtöpaikan virka-
eläinlääkärille. Reittisuunnitelman kaksois-
kappaletta on säilytettävä vähintään yhden
vuoden ajan matkan päättymisestä.

Neuvoston asetus 97/1255/EY; EYVL N:o L 174, 2.7.1997, s. 1, neuvoston asetus 98/411/EY; EYVL N:o L 52,
21.2.1998, s. 8
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32 §

Matkan enimmäiskestoaika

Tässä luvussa tarkoitettujen eläinten mat-
kan enimmäiskestoaika ei saa maantie-, rau-
tatie- eikä merikuljetuksessa olla kahdeksaa
tuntia pidempi.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, saadaan matkan kestoaikaa pidentää
tässä luvussa tarkoitetulla tavalla, jos kulje-
tuksessa käytetty kuljetusväline täyttää yli
kahdeksan tuntia kestäviin eläinkuljetuksiin
käytettäville maantieajoneuvoille asetettavis-
ta eläinten suojelua koskevista lisävaatimuk-
sista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
411/98 liitteessä vahvistetut lisävaatimukset
ja eläimet saavat levätä, syödä ja juoda siten
kuin tässä luvussa säädetään.

38 §

Pysähdyspaikkoja koskevat vaatimukset

Pysähdyspaikkojen terveyttä ja hygieniaa,
rakentamista ja tiloja sekä toimintaa koske-
vista vaatimuksista säädetään pysähdyspaik-
ka-asetuksen liitteessä I.

39 §

Pysähdyspaikan hyväksyminen ja valvonta
sekä eläinten tarkastaminen

Pysähdyspaikka-asetuksen 3 artiklan 1
kohdassa tarkoitetun pysähdyspaikan hyväk-
symisestä huolehtii lääninhallitus ja 3 artik-
lan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetusta
pysähdyspaikan valvonnasta lääninhallituk-
sen tähän tehtävään määräämä kunnaneläin-
lääkäri. Pysähdyspaikka-asetuksen 6 artiklan
1 kohdassa tarkoitetusta eläinten kuljetus-
kuntoisuuden tarkastamisesta ja muista mai-
nitussa kohdassa säädetyistä tehtävistä huo-
lehtii kunnaneläinlääkäri tai asianomaisen
ministeriön tähän tehtävään määräämä
eläinlääkäri.

Pysähdyspaikka-asetuksen 5 artiklan h ja i
kohdassa tarkoitettuja toimivaltaisia viran-
omaisia ovat asianomainen lääninhallitus ja
kunnaneläinlääkäri.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 1999.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Ministeri Antti Kalliomäki
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A s e t u s

N:o 956

valtion erityisrahoitusyhtiöstä

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1998

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään valtion erityisrahoitusyhtiöstä 18 päi-
vänä kesäkuuta annetun lain (443/1998) 9 ja 11 §:n nojalla:

1 §

Tappioiden rajoittaminen

Jos valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetus-
sa laissa (443/1998) tarkoitettu yhtiö aikoo
hyväksyä valtion erityisrahoitusyhtiöstä an-
netun lain 9 §:ssä tarkoitetun akordin tai
muun tappion rajoittamiseksi tarpeellisen toi-
menpiteen ja korvata tappion rajoittamisesta
aiheutuvia kustannuksia taikka luopua saata-
vasta, on sillä oltava tähän toimenpiteeseen
kauppa- ja teollisuusministeriön suostumus,

jos yhtiölle toimenpiteistä aiheutuva tappio
tai saatava, josta luovutaan, on suurempi
kuin 20 000 000 markkaa.

2 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 1999.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin
toimiin.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri Antti Kalliomäki

2597



A s e t u s

N:o 957

valtiontakuurahastosta

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1998

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään valtiontakuurahastosta 18 päivänä ke-
säkuuta 1998 annetun lain (444/1998) 1 ja 12 §:n nojalla:

1 §
Valtiontakuurahaston johtokunnassa on pu-

heenjohtaja ja enintään kuusi muuta jäsentä
sekä kaikilla heistä henkilökohtainen varajä-
sen, jotka valtioneuvosto määrää kolmeksi
vuodeksi kerrallaan.

Johtokunta ja sen puheenjohtaja määrätään
kauppa- ja teollisuusministeriön esityksestä.
Johtokunta valitsee yhden jäsenistä varapu-
heenjohtajaksi. Johtokunnassa tulee olla
edustettuina valtiovarainministeriö, kauppa-
ja teollisuusministeriö ja valtiokonttori.

Kauppa- ja teollisuusministeriö nimeää
johtokunnan pääsihteerin ja tarvittaessa sih-
teeristön sekä vahvistaa johtokunnan pu-
heenjohtajalle, jäsenille sekä pääsihteerille ja
sihteeristölle maksettavat palkkiot.

Kauppa- ja teollisuusministeriö vahvistaa
johtokunnalle sen esityksestä työjärjestyksen.

2 §
Kauppa- ja teollisuusministeriö voi tehdä

valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetussa lais-
sa (443/1998) tarkoitetun yhtiön (erityisra-
hoitusyhtiö) kanssa sopimuksen valtionta-
kuurahastosta annetun lain 11 §:n 1 momen-
tissa tarkoitettujen vastuusitoumusten hallin-
noimisen järjestämisestä yhtiössä.

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa sopi-
muksessa sovitaan myös valtiontakuurahas-
tosta annetun lain 11 §:n 2 momentissa tar-
koitetun hallinnointipalkkion määräytymisen
perusteista.

Valtiontakuurahastosta annetun lain 11 §:n

1 momentissa tarkoitettuja vastuusitoumuk-
sia hoitaessaan erityisrahoitusyhtiö valtion
puolesta asiamiehenä toimien kantaa ja vas-
taa tuomioistuimissa ja hallintoviranomaisis-
sa. Kaikissa mainittuja vastuusitoumuksia
koskevissa asioissa yhtiö myös asiamiehenä
valvoo valtion etua ja oikeutta.

3 §
Johtokunnan tehtävänä on:
1) päättää valtiontakuurahastosta annetun

lain 5 §:n 1 momentissa tarkoitetun rahasto-
maksun suorittamisesta erityisrahoitusyhtiöl-
le;

2) tehdä esitys erityisrahoitusyhtiölle val-
tiontakuurahastosta annetun lain 5 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetun rahastopalautuksen suo-
rittamisesta valtiontakuurahastoon;

3) päättää valtiontakuurahastosta annetun
lain 6 §:ssä tarkoitetun rahastolainan anta-
misesta erityisrahoitusyhtiölle;

4) seurata, että valtiontakuurahaston val-
tion keskuskirjanpidossa olevan yhdystilin
määrä pysyy riittävänä 1 ja 3 kohdassa tar-
koitettujen rahastomaksujen ja -lainojen
maksamiseen. Johtokunnan tulee tehdä esitys
kauppa- ja teollisuusministeriölle, että se
ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin, jos rahas-
ton yhdystilin varojen määrä ei riitä rahaston
menojen kattamiseen;

5) päättää valtiontakuurahastosta annetun
lain 11 §:n 2 momentissa tarkoitetun hallin-
nointipalkkion maksamisesta erityisrahoi-
tusyhtiölle; sekä
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6) valmistella kauppa- ja teollisuusministe-
riötä varten ehdotus valtiontakuurahaston
talousarvioksi.

Johtokunta seuraa myös erityisrahoitusyh-
tiön taloudellista tilannetta ja toimialaansa
koskevaa kehitystä. Johtokunta voi antaa
lausuntoja kauppa- ja teollisuusministeriölle
tai erityisrahoitusyhtiölle.

4 §
Johtokunnan pääsihteerin tehtävänä on:
1) valmistella ja esitellä johtokunnan rat-

kaistavaksi 3 §:ssä tarkoitetut asiat, panna
johtokunnan ratkaisut täytäntöön sekä hoitaa
muut työjärjestyksessä pääsihteerille mah-
dollisesti annetut tehtävät;

2) päättää valtiontakuurahastosta annetun
lain 6 §:ssä tarkoitetun rahastolainan suorit-
tamisesta erityisrahoitusyhtiölle niin kuin
siitä työjärjestyksessä tarkemmin määrätään;
sekä

3) seurata erityisrahoitusyhtiön taloudel-
lista tilannetta ja valtiontakuurahastosta an-
netun lain 4 §:ssä tarkoitetun yhtiön toimin-
nan taloudellista kehitystä ja raportoida tästä
johtokunnalle. Pääsihteerin tulee erityisesti
huolehtia siitä, että rahaston toiminta ja va-
rojen hoito on asianmukaisesti järjestetty.

Pääsihteerin vastuusta on voimassa, mitä
esittelijän vastuusta laissa säädetään. Rahas-
ton johtokunta voi siirtää pääsihteerin tehtä-
viä myös johtokunnan puheenjohtajan, jäse-
nen tai sihteeristön hoidettavaksi siten kuin
johtokunnan työjärjestyksessä määrätään.

5 §
Johtokunta on päätösvaltainen, kun läsnä

on kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähin-
tään puolet muista jäsenistä.

Johtokunnan jäsenten ja pääsihteerin es-
teellisyydestä on voimassa, mitä virkamie-

hen esteellisyydestä hallintomenettelylaissa
(598/1982) säädetään.

6 §
Johtokunta kokoontuu pääsihteerin kutsus-

ta tai puheenjohtajan tai tämän estyneenä ol-
lessa varapuheenjohtajan kutsusta taikka jos
vähintään puolet muista jäsenistä sitä vaatii.

7 §
Johtokunnan päätökseksi tulee enemmistön

mielipide. Äänten jakautuessa tasan tulee
päätökseksi se mielipide, jota puheenjohtaja
on kannattanut.

Johtokunnan tulee kuulla erityisrahoi-
tusyhtiötä ennen kuin johtokunta päättää
3 §:n 1 momentin 1—4 kohdassa tarkoite-
tusta asiasta.

8 §
Johtokunta voi sen käsiteltävänä olevassa

asiassa kuulla asiantuntijoita ja hankkia
asiantuntijalausuntoja.

9 §
Johtokunnan tulee antaa vuosittain kuuden

kuukauden kuluessa kalenterivuoden päätty-
misestä kauppa- ja teollisuusministeriölle
kertomus toiminnastaan.

10 §
Johtokuntaan sovelletaan valtion komi-

teoista annettuja määräyksiä, jollei tässä ase-
tuksessa toisin säädetä.

11 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 1999.
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan

ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin
toimiin.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1998

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri Antti Kalliomäki
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Liikenneministeriön päätös

N:o 958

erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista annetun liikenneministeriön päätöksen
muuttamisesta

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1998

Liikenneministeriö on päättänyt
muuttaa erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista 17 päivänä joulukuuta 1992 an-

netun liikenneministeriön päätöksen (1715/1992) 3—4, 7—9, 13, 15—16, 18—20, 22—23,
26—27, 29 ja 31 §:n, sekä

lisätä päätöksen lukuun 4 uuden 16 a, lukuun 5 uudet 21 a, 21 b ja 23 a sekä lukuun 8
uuden 31 a §:n seuraavasti:

3 §

Jakamaton esine

Jakamattomalla esineellä tarkoitetaan tässä
päätöksessä sen lisäksi, mitä ajoneuvojen
käytöstä tiellä annetun asetuksen
(1257/1992) 2 §:n 4 momentissa jakamatto-
masta kuormasta säädetään:

a) erikoiskuljetuksena kuljetettavaa kuor-
maa, jota rakenteensa vuoksi on kuljetettava
useamman esineen kokonaisuutena; ja

b) yhdistettyä kuljetusta varten erityiselle
kuljetusalustalle pakattua kone- tai laiteko-
konaisuutta.

4 §

Erikoiskuljetusajoneuvo ja -yhdistelmä

1. Erikoiskuljetusajoneuvo on:
a) jakamattomaksi esineeksi katsottavan

tietyn työkonetyypin kuljetukseen rakennet-
tu, erityisellä kuljetusritilällä tai vastaavalla
rakenteella varustettu N3-luokan ajoneuvo;

b) erikoiskäyttöön rakennettu, tiellä ylei-

sesti sallitut mitat ja massat ylittävä ajoneu-
vo tai vastaava muu ajoneuvo, jota ei ole
tarkoitettu tavaran tai henkilöiden kuljetta-
miseen yleisellä tiellä;

c) jakamattoman esineen kuljetukseen ra-
kennettu ja varustettu N2- tai N3-luokan ajo-
neuvoon kytkettäväksi tarkoitettu perävaunu;

d) purjelentokoneen tai veneen kuljetuk-
seen rakennettu ja varustettu pääasiassa M1-
tai N1-luokan ajoneuvoon kytkettäväksi tar-
koitettu perävaunu;

e) veneen kuljetukseen tarkoitettu trakto-
riin kytkettävä traktoriperävaunu;

f) turvetuotantoon käytettävä kone tai trak-
toriin kytketty vastaava hinattava laite taikka
turvetuotannossa käytettävä kuormaamaton
perävaunu.

2. Erikoiskuljetusyhdistelmä on 1 momen-
tissa tarkoitettujen auton tai traktorin ja pe-
rävaunun yhdistelmä tai N3- tai N2-luokan
ajoneuvon ja hinattavan laitteen erikoiskulje-
tukseksi katsottava yhdistelmä.

3. Erikoiskuljetusajoneuvoksi tai -yhdistel-
mäksi katsotaan myös moottorikäyttöinen tai
hinattava ajoneuvo, johon on kiinteästi asen-
nettu tai kuormattu näyttely-, tutkimus-, hu-
vipuisto- tai sirkuslaitteisto taikka muu pal-

Neuvoston direktiivi 96/53/EY; EYVL N:o L 235, 17.9.1996, s. 59
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veluvarustus ja jolle tielaitos on myöntänyt
31 §:n mukaisen kuljetusluvan.

7 §

Erikoiskuljetukseen käytettävän auton
ohjauslaite

Vähintään neliakselisen erikoiskulje-
tusauton tai erikoiskuljetusperävaunun vä-
hintään neliakselisen vetoauton ohjauslait-
teen ei tarvitse täyttää ajoneuvojen raken-
teesta ja varusteista annetun asetuksen
(1256/1992) 39 §:n 3 momentissa tarkoitet-
tua vaatimusta.

8 §

Massat ja mitat erikoiskuljetuksessa

1. Ajoneuvohallintokeskus voi hakemuk-
sesta hyväksyä rekisteriin merkittäväksi tiel-
lä yleisesti sallittuja suuremmat massat ja
mitat seuraavasti:

a) erikoiskuljetusperävaunun tai vastaavan
hinattavan laitteen vetoautolle ja 4 §:n 1 mo-
mentin a ja b kohdissa tarkoitetuille ajoneu-
voille niiden valmistajan sallimat korotetut
akseli-, teli- ja kokonaismassa-arvot 80
km/h nopeudelle ja lisäksi tarvittaessa alen-
nettuja ajonopeuksia vastaavat korotetut ak-
seli-, teli- ja kokonaismassat valmistajan
sallimissa rajoissa;

b) erikoiskuljetusperävaunulle perävaunun
ja akseliston valmistajan sallimissa rajoissa
parirenkain varustetulle erilliselle tai telissä
olevalle akselille kohdistuvaksi massaksi 80
km/h nopeudelle enintään 13 tonnia ja kah-
deksalla rinnakkaisella renkaalla varustetulle
akselille vastaavasti enintään 20 tonnia;

c) erikoiskuljetusperävaunun kokonaismas-
saksi perävaunun valmistajan enintään 80
km/h nopeudella käytettäväksi ilmoittaman
rakenteellisen kokonaismassan;

d) erikoiskuljetusperävaunulle perävaunun
ja sen akseliston valmistajien sallimissa ra-
joissa alennettuja ajonopeuksia vastaavat b
ja c kohdassa tarkoitettuja massoja suu-
remmat akseli-, teli- ja kokonaismassat;

e) 4 §:n 1 momentin b ja c-kohdissa tar-
koitetuille ajoneuvoille käyttötarkoituksesta
johtuvan rakenteen edellyttämät mitat.

2. Katsastustoimipaikka voi hyväksyä re-
kisteriin merkittäväksi tiellä yleisesti sallittua
suuremman leveyden 4 §:n 1 momentin a
kohdassa tarkoitetulle ajoneuvolle. Ilman

kuormaa kuljetettaessa ajoneuvon suurim-
maksi leveydeksi saa hyväksyä enintään
2,80 metriä. Kuormaa varten kyseinen ajo-
neuvo saa olla kuitenkin levitettävissä enin-
tään 3,20 metrin leveyteen.

9 §

Moottoritehon ja massan suhde
erikoiskuljetuksessa

Erikoiskuljetusperävaunun tai vastaavan
hinattavan laitteen vetoauton tai vetoautojen
moottoritehon tulee ajoneuvojen rakenteesta
ja varusteista annetun asetuksen 41 a §:ssä
säädetystä poiketen jokaista tonnia kohden,
jolla kuljetuksen kokonaismassa ylittää 60
tonnia, ylittää tuota massaa vastaava mootto-
riteho 300 kW vähintään 1,0 kW:lla. Yh-
teenlasketun moottoritehon ei kuitenkaan
tarvitse ylittää 750 kW.

13 §

Hinattava laite erikoiskuljetuksena

1. Kytkennän tulee olla katsastustoimipai-
kan hyväksymä kytkettäessä kuorma-autoon
erikoiskuljetukseksi katsottava hinattava laite
siten, että yhdistelmän pituus ylittää ajoneu-
vojen käytöstä tiellä annetun asetuksen
32 §:n mukaan sallitun 22 metrin pituuden.

2. Kytkinlaitteille kohdistuva massa mu-
kaan lukien yhteenlasketulta kokonaismas-
saltaan yli 20 tonnia olevan, erikoiskuljetuk-
seksi katsottavan hinattavan laitteen kytkin-
laitteiden, jarrujen ja kytkennän vetoautoon
tulee olla katsastustoimipaikan hyväksymiä.

3. Muun kuin ajoneuvojen käytöstä tiellä
annetun asetuksen 30 §:ssä tarkoitetun, eri-
koiskuljetukseksi katsottavan hinattavan lait-
teen merkitsemisessä, varustelussa, raken-
teessa, kytkennässä ja kuljetuksessa noudate-
taan soveltuvin osin mitä tässä päätöksessä
säädetään erikoiskuljetusperävaunusta.

15 §

Poikkeuksia ajoneuvon käytöstä tiellä
annetun asetuksen säännöksistä

Erikoiskuljetuksessa auton ja ajoneuvoyh-
distelmän ei tarvitse täyttää ajoneuvojen
käytöstä tiellä annetun asetuksen seuraavia
säännöksiä:

a) asetuksen 21 §:n 2 momentissa tarkoi-
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tettua auton ja asetuksen 23 §:n 3 momentis-
sa tarkoitettua yhdistelmän äärimmäisten
akseleiden välisestä etäisyydestä määräyty-
vää kokonaismassalle sallittua arvoa;

b) asetuksen 26 tai vastaavasti 30 h §:ssä
tarkoitettua kääntyvyysvaatimusta;

c) asetuksen 30 e §:n 2 momentissa tarkoi-
tettua vetävään akseliin tai akseleihin koh-
distuvaa massaosuuden vaatimusta;

d) asetuksen 32 a §:ssä tarkoitettua auton
ja hinattavan ajoneuvon välistä massasuhdet-
ta koskevaa vaatimusta;

e) asetuksen 33 §:n b kohdassa tarkoitettua
peilejä koskevaa vaatimusta kuljetettaessa yli
3,50 metriä leveää kuormaa.

16 §

Erikoiskuljetukseen hyväksytyn ajoneuvon
tai ajoneuvoyhdistelmän käyttö

tieliikenteessä

1. Erikoiskuljetusajoneuvoa tai -yhdistel-
mää ei saa hyväksyä käytettäväksi muihin
kuin jakamattomien esineiden kuljetuksiin,
ellei kyseinen ajoneuvo tai ajoneuvoyhdistel-
mä täytä ajoneuvojen rakenteesta ja varus-
teista annetun asetuksen ja ajoneuvojen käy-
töstä tiellä annetun asetuksen säännöksiä.

2. Rakenteensa vuoksi yksinomaan eri-
koiskuljetukseen hyväksytyn perävaunun
kytkentä vetoautoon tulee olla kytkentäkat-
sastuksessa hyväksytty. Tämä vaatimus kos-
kee myös vastaavaa ulkomaan rekisterissä
olevaa Suomessa erikoiskuljetukseen käytet-
tävää yhdistelmää 28 a §:ssä tarkoitetun ra-
jauksen mukaisesti.

3. Ennen kuin 8 §:n nojalla rekisteriin
merkittyä, tiellä yleisesti sallitut mitat ja
massat ylittävää ajoneuvoa käytetään tielii-
kenteessä, tulee käyttöön olla 31 §:ssä tar-
koitettu kuljetuslupa, jollei 29 §:stä muuta
johdu.

16 a §

Yleinen kuormausperiaate
erikoiskuljetuksissa

1. Kuljetettava esine on ensisijaisesti kuor-
mattava sellaiseen ajoneuvoon tai ajoneu-
voyhdistelmään, jolla kuljetettaessa ei tar-
peettomasti ylitetä yleisesti tiellä sallittuja
mittoja eikä massoja.

2. Jos jakamattoman esineen kuormaus
voidaan toteuttaa vaihtoehtoisilla tavoilla,

joista kukin aiheuttaa eri raja-arvon ylittymi-
sen, on ensisijaisesti pyrittävä välttämään
sallitun leveyden ja toissijaisesti korkeuden
ylittämistä.

3. Pitkät esineet, joita ei voi kuljettaa tielle
yleisesti sallittujen pituusrajojen mukaisesti,
on kuljetettava ensisijaisesti puoliperä-
vaunussa, korkeat esineet matalarakenteises-
sa ajoneuvossa tai syväkuormausperävaunus-
sa ja leveät esineet tarvittaessa vinotukien
päälle kuormattuina ylileveyden välttämisek-
si. Matalarakenteisena pidetään enintään
1,10 metrin kuormauskorkeutta, jollei kulje-
tettavan kuorman ylimassaisuudesta muuta
johdu.

4. Rakenteensa vuoksi yksinomaan eri-
koiskuljetukseen hyväksytyllä perävaunulla
saa meno- tai paluukuljettaa suoritettavaan
tai jo suoritettuun erikoiskuljetukseen liitty-
vää varoitusautoa tai muita vastaavia kyseis-
ten kuljetusten suorittamiseen liittyviä lait-
teita tai varusteita, joita muutoin olisi mah-
dollista kuljettaa tieliikenteessä yleisesti sal-
littujen mitta- ja massa-arvojen rajoissa.

18 §

Usean esineen kuljettaminen samassa
kuljetuksessa

1. Useampaa jakamatonta esinettä saa kul-
jettaa samassa kuljetuksessa vain, jos kulje-
tettavat jakamattomat esineet aiheuttaisivat
kukin yksinään ajoneuvojen käytöstä tiellä
annetun asetuksen mukaan kuljetukselle tiel-
lä yleisesti sallitun pituuden, leveyden tai
korkeuden ylittämisen. Muuta tiellä yleisesti
sallittua raja-arvoa ei saa ylittää kuljetettavi-
en esineiden sijoittamisella päällekkäin, rin-
nakkain tai peräkkäin.

2. Kuorma-autoon tai kuorma-auton ja sii-
hen kytketyn perävaunun yhdistelmään, joka
rakenteeltaan täyttää ajoneuvojen käytöstä
tiellä annetun asetuksen massa- ja mitta-ar-
vot kääntyvyysvaatimus mukaan lukien, saa
kuormata kappaletavaran lisäksi 1 momentin
ehdoin yhden tai useamman jakamattoman
esineen.

3. Jakamattomaan esineeseen liittyvät lisä-
laitteet tai vastaavat esineet, joiden yhteinen
massa on enintään 20 prosenttia jakamatto-
man esineen massasta, saa kuljettaa samassa
kuljetuksessa.

4. Käytettäessä kuorma-auton ja varsinai-
sen perävaunun yhdistelmää erikoiskuljetuk-
seen, jossa ylitetään vähintään yhtä ajoneu-
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vojen käytöstä tiellä annetussa asetuksessa
tielle yleisesti sallittua massa-arvoa, saa ve-
toautossa käyttää painokuormana perä-
vaunussa kuljetettavaan jakamattomaan esi-
neeseen liittyviä lisälaitteita tai vastaavia
esineitä. Jos painokuorman tarve on suurem-
pi kuin 20 prosenttia perävaunussa kuljetet-
tavasta jakamattoman esineen massasta, tämä
ylittävän kuorman osan pitää olla yksin-
omaan painokuormaa.

19 §

Leveän kuljetuksen tunnusvalaisimet
ja -heijastimet edessä

1. Kuljetettaessa tiellä yleisesti sallittua
leveämpää ajoneuvoa, ajoneuvoyhdistelmää
tai kuormaa on ajoneuvon, kuljetusta suorit-
tavan auton tai vetoauton etuosaan tai välit-
tömästi ohjaamon taakse kuljetuksen le-
veydelle asetettava esteeseen osuessa helpos-
ti taipuvat tai siirtyvät merkkitangot. Tankoi-
hin on kiinnitettävä eteenpäin suunnatut,
kuljetuksen suurinta leveyttä vastaamaan
asetettavat, eteen ruskeankeltaista valoa
näyttävät, valoaukon pinta-alaltaan vähintään
50 cm2:n valaisimet, joiden lampun tehon on
oltava vähintään 15 W ja enintään 21 W ja
jotka toimivat samanaikaisesti takavalaisimi-
en kanssa. Jos erikoiskuljetuksen leveys on
suurempi kuin 3,00 metriä, uloimpia va-
laisimia on oltava kaksi päällekkäin. Lisäksi
tankoihin on kuljetuksen leveydelle kiinni-
tettävä leveydeltään noin 100 mm ja kor-
keudeltaan noin 200 mm suuruiset eteenpäin
suunnatut valkoiset heijastimet. Tankoihin
saa myös kiinnittää vastaavankokoiset taak-
sepäin suunnatut ruskeankeltaiset heijasti-
met.

2. Jos ajoneuvon omien etuvalaisimien ja
edellä tarkoitettujen valaisimien ja heijasti-
mien etäisyys on suurempi kuin yksi metri,
ajoneuvoon tai kuormaan on asetettava enin-
tään yhden metrin välein tarpeelliset lisäva-
laisimet. Jos kuorman leveys on suurempi
kuin 3,50 metriä, valaisimet ja heijastimet
saa kiinnittää kuormaan, jolloin merkkitan-
koja ei tarvitse asettaa. Valaisimien ja hei-
jastimien on oltava vähintään 0,35 metrin ja
enintään 1,50 metrin korkeudella.

3. Jos kuljetuksen leveys on suurempi kuin
4,00 metriä, suurinta leveyttä vastaamaan on
asetettava eteenpäin suunnatut ajoneuvojen
rakenteista ja varusteista annetun asetuksen
92 §:n mukaiset tunnuskilvet, joiden yhteen-

lasketun pinta-alan tulee olla vähintään 0,30
m2. Tunnuskilvet on sijoitettava kuorman
etualakulmaan siten, että ainakin osa kilvistä
on kuorman kulman muotoa seuraten sijoi-
tettu vaaka- ja pystysuuntaan.

4. Jos kuljetuksen leveys on suurempi kuin
7,00 metriä, vastaantulevan liikenteen varoit-
tamiseksi kuorman vasemmanpuoleinen
enintään 1,90 metrin korkeudella oleva uloin
etualakulma on merkittävä kuormaan tai 3
momentissa tarkoitettuun tunnuskilpeen kiin-
nitettävällä, vähintään yhdellä eteenpäin
suunnatulla 1 momentissa tarkoitetun kaltai-
sella ruskeankeltaista valoa näyttävällä
merkkivalaisimella, jonka valo saa olla myös
vilkkuva.

5. Kuljetettaessa traktoriin kytketyllä perä-
vaunulla ylileveää kuljetusta eteenpäin
suunnatut heijastimet ja valaisimet saa kiin-
nittää kuormaan.

20 §

Leveän kuljetuksen tunnusvalaisimet
ja -heijastimet takana

1. Kuljetettaessa tiellä yleisesti sallittua
leveämpää ajoneuvoa, ajoneuvoyhdistelmää
tai kuormaa on ajoneuvon, kuljetusta suorit-
tavan auton tai yhdistelmässä perävaunun
takana oltava kuljetuksen suurinta leveyttä
osoittamaan asetettavat, taaksepäin suunnatut
punaista valoa näyttävät, valoaukon pinta-
alaltaan vähintään 50 cm2:n valaisimet, joi-
den lampun tehon on oltava vähintään 15 W
ja enintään 21 W ja jotka toimivat samanai-
kaisesti takavalaisimien kanssa, ja vastaavas-
ti sijoitetut punaiset heijastimet. Perävaunus-
sa tai hinattavassa laitteessa heijastimien on
oltava kolmion muotoiset. Muussa ajoneu-
vossa ei saa käyttää kolmionmuotoisia hei-
jastimia.

2. Jos erikoiskuljetuksen leveys on suu-
rempi kuin 3,00 metriä, uloimpia valaisimia
on oltava takana kummallakin puolella kaksi
päällekkäin. Jos ajoneuvon omien takava-
laisimien ja takaheijastimien sekä edellä tar-
koitettujen valaisimien ja heijastimien väli
on suurempi kuin yksi metri, ajoneuvoon tai
kuormaan on asetettava enintään yhden met-
rin välein tarpeelliset lisävalaisimet. Va-
laisimien ja heijastimien on oltava vähintään
0,35 metrin ja enintään 1,50 metrin kor-
keudella.

3. Jos kuljetuksen leveys on suurempi kuin
4,00 metriä, on ilman perävaunua olevaan

2603N:o 958



ajoneuvoon asetettava sen suurinta leveyttä
vastaamaan taaksepäin suunnatut ajoneuvo-
jen rakenteista ja varusteista annetun asetuk-
sen 92 §:n mukaiset, perävaunussa vastaa-
vasti 234 §:n mukaiset, E-säännön n:o 70
vaatimuksia vastaavat tunnuskilvet, joiden
yhteenlasketun pinta-alan tulee olla vähin-
tään 0,30 m2. Tunnuskilvet on sijoitettava
kuorman taka-alakulmaan siten, että ainakin
osa kilvistä on kuorman kulman muotoa
seuraten sijoitettu vaaka- ja pystysuuntaan.

4. Jos kuljetuksen leveys on suurempi kuin
7,00 metriä, takaa tulevan liikenteen varoit-
tamiseksi kuorman vasemmanpuoleinen
enintään 1,90 metrin korkeudella oleva uloin
taka-alakulma on merkittävä kuormaan tai 3
momentissa tarkoitettuun tunnuskilpeen kiin-
nitettävällä, vähintään yhdellä taaksepäin
suunnatulla 1 momentissa tarkoitetun kaltai-
sella ruskeankeltaista valoa näyttävällä
merkkivalaisimella, jonka valo saa olla myös
vilkkuva.

5. Kuljetettaessa traktoriin kytketyllä perä-
vaunulla ylileveää kuljetusta taaksepäin
suunnatut heijastimet ja valaisimet saa kiin-
nittää kuormaan.

21 a §

Varoitusauto ja sen henkilöstö

1. Varoitusautona tulee käyttää henkilö-,
paketti- tai suurimmalta kokonaismassaltaan
enintään 4,0 tonnin kuorma-autoa.

2. Ainakin yhdessä saman kuljetuksen va-
roitusautossa tulee olla suomen- tai ruotsin-
kielentaitoinen henkilö.

3. Varoitusautojen henkilöstöllä on oltava
radio- tai puhelinyhteys keskenään ja eri-
koiskuljetusajoneuvon kuljettajaan tai kuljet-
tajiin, sekä yhteinen kieli kommunikointia
varten.

4. Kuljetuksen korkeuden ollessa yli 5,00
metriä edellä kulkevassa varoitusautossa on
käytettävä vapaan korkeuden mittauslaitetta.

5. Varoitusautossa on oltava tarpeelliset
työkalut ja tarvikkeet liikenteen ohjauslait-
teiden tilapäistä siirtoa varten.

21 b §

Varoitusvalaisimista ja niiden käytöstä

1. Erikoiskuljetuksen varoitusauto ja eri-
koiskuljetuksessa käytettävä vetoauto tai eri-
koiskuljetusajoneuvo tulee varustaa vähin-

tään kahdella ajoneuvojen rakenteesta ja va-
rusteista annetun asetuksen 83 §:ssä tarkoi-
tetulla vilkkuvaa ruskeankeltaista valoa näyt-
tävällä varoitusvalaisimella.

2. Varoitusvalaisimia on käytettävä, jos
a) kuljetus liikkuu tiellä liikennesäännöistä

poikkeavasti;
b) ilmeisen vaaran välttämiseksi muun lii-

kenteen varoittaminen on tarpeen; tai
c) jäljempänä säädetyn mukaisesti kulje-

tuksessa tulee käyttää varoitusvaloa lukuun
ottamatta yksinomaan ylikorkeita kuljetuksia.

3. Kuljetuksen liikkuessa liikennesääntöjen
mukaisesti varoitusvalaisimia ei tule käyttää
yksinomaan ylikorkeassa kuljetuksessa tai
pitkän kuljetuksen edellä kulkevassa varoi-
tusautossa.

22 §

Varoitusauton käyttö

1. Erikoiskuljetuksen takana moottoritiellä
tai tiellä, jossa kaksisuuntainen liikenne on
liikennemerkein kielletty, ja kuljetuksen
edessä muulla tiellä tulee käyttää varoi-
tusautoa, kun kuljetuksen mitat ovat:

a) leveys yli 3,50 metriä;
b) leveys yli 3,00 metriä, kun kuljetuksen

pituus on yli 25,25 metriä;
c) pituus yli 30,00 metriä; tai
d) korkeus yli 5,00 metriä.
2. Erikoiskuljetuksessa varoitusautojen on

oltava sekä kuljetuksen edessä että takana,
kun kuljetuksen mitat ovat:

a) leveys yli 4,00 metriä;
b) leveys yli 3,00 metriä, kun pituus on yli

30,00 metriä; tai
c) pituus yli 40,00 metriä.
3. Erikoiskuljetuksessa varoitusautoja on

oltava kaksi edessä ja yksi takana, kun kul-
jetuksen mitat ovat:

a) leveys yli 5,00 metriä;
b) leveys yli 4,00 metriä, kun pituus on yli

35,00 metriä;
c) leveys yli 3,50 metriä, kun pituus on yli

40,00 metriä; tai
d) leveys yli 3,00 metriä, kun pituus on yli

45,00 metriä.
4. Erikoiskuljetuksessa, jonka leveys on yli

7,00 metriä, on käytettävä vähintään neljää
varoitusautoa. Niistä yksi tai useampi voi
olla hälytysvarusteinen poliisiauto.

5. Varoitusautoja saa liikenteen varoittami-
seksi käyttää 1—4 momentissa mainittua vä-
himmäismäärää enemmänkin.
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23 §

Erikoiskuljetuksen varoitustaulu

1. Erikoiskuljetuksessa, jonka leveys on yli
3,50 metriä, kuljetuksen edellä olevassa va-
roitusautossa tulee käyttää eteenpäin suun-
nattua vähintään 1,0 x 0,5 metrin mittaista
varoitustaulua, johon on kahdelle riville jaet-
tuna merkitty teksti ’’LEVEÄ KULJETUS’’.
Vastaavaa taaksepäin suunnattua varoitustau-
lua saa käyttää kuljetuksen takana ajoneu-
voon tai kuormaan kiinnitettynä.

2. Puolustusvoimat voi käyttää 1 momen-
tissa tarkoitetun varoitustaulun sijasta tekstil-
lä ’’PANSSARIVAUNU’’ tai ’’PANSSARI-
VAUNUJA’’ olevia varoitustauluja, kun ky-
seessä on yli 2,80 metriä leveän ajoneuvon
tai ajoneuvoryhmän käyttö tiellä.

3. Erikoiskuljetuksen takana ja varoi-
tusautossa on käytettävä 1 momentissa mää-
rättyjen mittojen mukaista taulua, jossa on
oltava kahdelle riville jaettuna teksti ’’PIT-
KÄ KULJETUS’’, jos:

a) erikoiskuljetuksen leveys on suurempi
kuin 3,00 metriä, mutta enintään 3,50 met-
riä, ja pituus yli 25,25 metriä; tai

b) erikoiskuljetuksen leveys on enintään
3,00 metriä ja pituus yli 30,00 metriä.

4. Jos erikoiskuljetuksessa käytetään varoi-
tusautoa vain korkeuden vuoksi, varoi-
tusautossa on käytettävä varoitustaulua, jossa
on kahdelle riville jaettuna teksti ’’KORKEA
KULJETUS’’.

5. Luvanvaraisessa erikoiskuljetuksessa saa
1, 3 ja 4 momentin tekstillisestä varoitustau-
lusta poiketen käyttää tielaitoksen hyväksy-
mää pelkästään vastaavalla kaaviokuvalla
varustettua varoitustaulua.

6. Varoitusautossa käytettävän varoitustau-
lun tulee olla tielaitoksen hyväksymää mallia
ja pimeän tai hämärän aikana sisäpuolelta
valaistu. Erikoiskuljetusajoneuvoon tai kuor-
maan kiinnitettävä varoitustaulu saa olla hei-
jastava tai ulkopuolelta valaistu. Puolustus-
voimien käyttämien 2 momentissa tarkoitet-
tujen varoitustaulujen ei kuitenkaan tarvitse
olla tielaitoksen hyväksymiä.

23 a §

Erikoiskuljetuksen varoitustaulujen
käyttäminen

1. Kuormaan kiinnitettyä taaksepäin suun-
nattua varoitustaulua ei tarvitse käyttää, jos

kuljetuksen takana käytetään varoitusautoa.
Eteenpäin suunnatun varoitustaulun teksti
saa näkyä myös taaksepäin ja taaksepäin
suunnatun varoitustaulun teksti eteenpäin.

2. Erikoiskuljetuksen varoitustauluja saa
käyttää vain silloin, kun kuljetuksen mitat
sitä edellyttävät. Muulloin varoitustaulut tu-
lee poistaa tai peittää. Pitkissä yhdistelmissä,
kun takana ei käytetä varoitusautoa, varoi-
tustaulua saa käyttää vain kuljetuksen takana
taaksepäin suunnattuna.

3. Erikoiskuljetuksen varoitusautossa saa
käyttää 23 §:ssä tarkoitetun varoitustaulun
lisäksi kuljetuksesta tiedottavaa tekstimerkin-
nällä varustettua muuta varoitustaulua.

26 §

Liikenteen ohjaus erikoiskuljetuksissa

1. Jos kuljetuksen leveys on suurempi kuin
4,00 metriä tai pituus yli 30,00 metriä tai
korkeus yli 5,00 metriä, kaikkien varoi-
tusautojen mukana on oltava liikenteen oh-
jaaja tai poliisi.

2. Liikenteen ohjaajaa on käytettävä muun
liikenteen pysäyttämiseen ja ohjaamiseen,
jos kuljetus tiellä liikkuu liikennesäännöistä
poikkeavasti. Liikenteen ohjaaja saa olla
varoitusautossa kuljettajana.

3. Liikenteen ohjaajalla on oltava selvästi
erottuva heijastimin varustettu asu. Liiken-
teen pysäyttämiseen on käytettävä pienois-
koossa olevaa tieliikenneasetuksen
(182/1982) 16 §:n mukaista liikennemerkkiä
n:o 311.

4. Jos kuljetuksessa käytetään useita lii-
kenteen ohjaajia, ennen kuljetuksen aloitta-
mista on näistä yksi nimettävä johtavaksi
liikenteenohjaajaksi. Poliisi tai johtava lii-
kenteen ohjaaja määrää varoitusautojen etäi-
syyden ja sijainnin kuljetuksessa.

5. Liikenteen ohjaajilla on oltava keske-
nään ja erikoiskuljetusajoneuvon kuljettajaan
radio- tai puhelinyhteys.

6. Erikoiskuljetusten liikenteen ohjaaja saa
erikoiskuljetuksen yhteydessä pysäyttää ja
ohjata muita tiellä liikkuvia sekä antaa heille
muita määräyksiä.

27 §

Peräkkäisten erikoiskuljetusten ryhmä

1. Erikoiskuljetuksia saa kuljettaa usean
peräkkäisen ajoneuvon ryhmänä, jossa kukin
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kuljetus merkitään valaisimilla ja heijastimil-
la samoin kuin yksittäinen erikoiskuljetus.

2. Peräkkäisessä kuljetuksessa varoi-
tusautoja tulee olla vähintään yksi jonon
edessä ja yksi takana. Varoitusautojen vä-
himmäismäärä määräytyy ryhmään kuuluvan
suurimman kuljetusyksikön leveyden tai pi-
tuuden mukaan. Kuitenkin yksinomaan yli-
korkeissa kuljetuksissa riittää yksi varoi-
tusauto kolmen kuljetusyksikön edessä ilman
takana olevaa varoitusautoa.

3. Ryhmässä varoitusautot on sijoitettava
siten, että yli 6,00 metriä leveän kuljetuksen
edessä ja takana on oltava varoitusauto. Jos
peräkkäisten kuljetusten ryhmässä on neljä
tai useampia kuljetusyksiköitä, vähintään
jonon edessä ja lisäksi jokaisen kahden kul-
jetusyksikön jäljessä ja jonon viimeisenä on
oltava varoitusauto.

4. Liikenteen ohjaajia on oltava vähintään
yksi jokaista varoitusautoa kohden.

5. Kuljetusten suorittaminen ryhmänä ei
saa kohtuuttomasti haitata muuta liikennettä.

29 §

Erikoiskuljetuksessa sallitut mitat

1. Erikoiskuljetuksen suurin korkeus maas-
ta mitattuna muulla kuin henkilö- tai paketti-
autolla tahi niiden perävaunulla kuljetettaes-
sa saa olla enintään 4,40 metriä.

2. Erikoiskuljetuksessa kuljetuksen suurin
leveys muulla kuin henkilö- tai pakettiautol-
la tahi niiden perävaunulla kuljetettaessa saa
olla enintään 4,00 metriä. Tästä poiketen 4
§:n 1 momentin a kohdassa tarkoitetussa
työkoneen kuljetuksessa kuorman suurin
leveys saa olla enintään 3,50 metriä ja sa-
man momentin d kohdassa tarkoitetun perä-
vaunulla kuljetettavan veneen tai purjelento-
koneen leveys enintään 2,60 metriä ja purje-
koneen tai veneen kuljetukseen käytettävän
perävaunun leveys ilman kuormaa enintään
ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuk-
sen 25 §:n 3 momentissa säädetyn suurui-
nen. Traktoriin kytketyllä perävaunulla vain
venettä, maatalouteen tai tienpitoon käytettä-
vää konetta taikka laitetta kuljetettaessa tai
4 §:n 1 momentin f kohdassa tarkoitetussa
turvetuotantoon liittyvässä kuljetuksessa le-
veys saa olla enintään 4,00 metriä ja pylväi-
tä kuljetettaessa kuitenkin enintään 2,60
metriä.

3. Erikoiskuljetuksen pituus saa olla:
a) kuljetettaessa 4 §:n 1 momentin a koh-

dassa tarkoitettua työkonetta enintään 16,00
metriä;

b) kuljetettaessa 4 §:n 1 momentin b koh-
dassa tarkoitettua ajoneuvoa, henkilö- tai
pakettiauton perävaunulla purjelentokonetta
tai venettä mastoineen tai traktorin perä-
vaunulla pylväitä, venettä tai maatalouteen
taikka tienpitoon käytettävää konetta tai lai-
tetta enintään 20,00 metriä kuitenkin 4 §:n 1
momentin f kohdassa tarkoitetussa turve-
tuotantoon liittyvässä kuljetuksessa enintään
27,00 metriä;

c) kuorma-auton ja erikoiskuljetukseen
hyväksytyn varsinaisen perävaunun, jonka
leveys ylittää 2,60 metriä tai pituus ylittää
ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen
24 § 2 momentin a kohdassa sallitun
arvon tahi akseliväli ylittää asetuksen 26 § 3
momentissa sallitun arvon ja kuormaa kulje-
tettaessa vetoauto on kuormitettu tämän pää-
töksen 18 §:n 3 tai 4 momentissa säädetyllä
tavalla, muodostamassa yhdistelmässä enin-
tään 27,00 m;

d) kuorma-auton ja puoliperävaunun tai
vastaavan hinattavan laitteen muodostamassa
yhdistelmässä enintään 30,00 m.

4. Erikoiskuljetuksissa kuorma saa ajoneu-
vojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 45
§:n 2 momentin säännöksestä poiketen ulot-
tua ajoneuvon ääriviivan ulkopuolelle seu-
raavasti:

a) ajoneuvon edessä enintään 2,00 metriä;
b) ajoneuvon takana enintään 3,00 metriä;
c) 3 momentin b kohdassa tarkoitetussa

ajoneuvoyhdistelmässä ja 3 momentissa c
kohdassa tarkoitetuissa kuljetuksissa perä-
vaunun takana enintään 4,00 metriä, kuiten-
kin 3 momentin d kohdassa tarkoitetussa
yhdistelmässä enintään 6,00 metriä.

31 §

Kuljetuksille myönnettävät poikkeukset
mitta- ja massarajoituksista

1. Tielaitos voi myöntää erikoiskuljetuslu-
van ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän
käyttämiseen tai kuorman kuljettamiseen
yleisellä tiellä, kun ajoneuvon akseli-, teli-,
kokonais- tai yhdistelmämassat ylittävät tiel-
le yleisesti sallitut arvot, ei kuitenkaan trak-
torilla tai sen perävaunulla suoritettaviin kul-
jetuksiin. Erikoiskuljetuslupa voidaan kui-
tenkin myöntää vain ajoneuvon tai ajoneu-
voyhdistelmän rekisteriin merkittyjen masso-
jen rajoissa.
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2. Tielaitos voi myöntää erikoiskuljetuslu-
van sellaisen ajoneuvon tai ajoneuvoyhdis-
telmän käyttämiseen tai kuorman kuljettami-
seen yleisellä tiellä, joka poikkeaa 29 §:n
mitoista. Lupaa ei kuitenkaan myönnetä:

a) henkilö- tai pakettiautolla taikka trakto-
rilla tahi niiden perävaunulla tapahtuviin
kuljetuksiin lukuun ottamatta 4 §:n 1 mo-
mentin f kohdassa tarkoitettuja turvetuotan-
nossa käytettäviä tyhjänä siirrettäviä perä-
vaunuja; eikä

b) 4 §:n 1 momentin a kohdassa tarkoite-
tussa työkoneen kuljetuksessa leveyden ylit-
tämiseen.

3. Sellaiselle ajoneuvolle tai ajoneuvojen
yhdistelmälle, jota ei ole rekisteröity tai il-
moitettu rekisteröitäväksi, tässä pykälässä
tarkoitetun luvan saa myöntää vain tilapäi-
seen siirtoon ilman kuormaa.

4. Tielaitos voi myöntää asianomaisen
tienpitäjän suostumuksella tämän pykälän
1—3 momentissa tarkoitetun luvan myös
muulla kuin yleisellä tiellä tapahtuvaa kulje-
tusta varten.

5. Tielaitoksen luvassa ilmoitettuja, rekis-
teriin merkittyjä tai rekisteröimättömän ajo-
neuvon valmistajan sallimia akseli-, teli- tai
yhdistelmän kokonaismassojen arvoja ei saa
ylittää ajoneuvoa tiellä kuljetettaessa.

31 a §

Asiakirjojen mukana pitäminen ja liikenteen
valvonta

Tielaitoksen erikoiskuljetukselle myöntämä
kuljetuslupa liitteineen ja katsastustoimipai-
kan antama todistus hinattavan laitteen kyt-
kemiseen myönnetystä 13 §:n 1 ja 2 mo-

mentissa tarkoitetusta hyväksymisestä tulee
olla mukana kyseisissä kuljetuksissa. Asia-
kirjat tai niiden jäljennökset on vaadittaessa
esitettävä liikenteen valvojalle.

1. Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 1999.

2. Ennen tämän päätöksen voimaantuloa
käyttöön otettua, erikoiskuljetukseen hyväk-
syttyä ajoneuvoa tai ajoneuvoyhdistelmää
saa edelleen käyttää erikoiskuljetukseen
edellyttäen, että ajoneuvo tai ajoneuvoyhdis-
telmä täyttää tämän päätöksen voimaan tul-
lessa voimassa olleet säännökset.

3. Tämän päätöksen 9 §:ssä tarkoitettu
vaatimus tulee voimaan 1 päivästä tammi-
kuuta 2000.

4. Tämän päätöksen 16 §:n 2 momentissa
tarkoitettu vaatimus tulee voimaan 1 päiväs-
tä syyskuuta 1999 uusille kytkennöille.

5. Tämän päätöksen 16 a §:ssä tarkoitettu-
na matalarakenteisena ajoneuvona pidetään
enintään 1,30 metrin kuormauskorkeutta 31
päivään joulukuuta 1999 ja sen jälkeen enin-
tään 1,25 metriä 31 päivään joulukuuta
2001.

6. Tämän päätöksen 19 ja 20 §:n mukaisia
eteen ja taakse suunnattuja tunnuskilpiä ja
niihin kiinnitettäviä merkkivaloja ylilevey-
den merkintätapana tulee käyttää viimeistään
1 päivästä tammikuuta 2000.

7. Tämän päätöksen 22 §:n 1 momentin d
kohdassa tarkoitettu vaatimus tulee voimaan
1 päivästä tammikuuta 2000.

8. Yli 2,60 metriä korkeita kontteja saa-
daan kuljettaa enintään 4,40 metriä korkeina
kuljetuksina 31 päivään joulukuuta 1999 ja
sen jälkeen enintään 4,30 metriä korkeina
kuljetuksina 31 päivään joulukuuta 2000.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1998

Liikenneministeri Matti Aura

Yli-insinööri Esko Kärki
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Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus

N:o 959

eräistä päätöksistä

Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 17 päivänä lokakuuta
1980 annetun asetuksen (696/1980) 2 b §:n nojalla, sellaisena kuin se on 22 päivänä joulu-
kuuta 1993 annetussa asetuksessa (1364/1993):

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavan päätöksen:

Päätöksen nimike

MMM:n
määräys-
kokoelman
n:o antopäivä

voimaantulo-
päivä

MMMp viljan siementuotannon kansallisesta
tuesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176/1998 10.12.1998 18.12.1998

Edellä mainittu päätös on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmassa.
Päätös on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta, osoite Liisanka-
tu 8, PL 250, 00171 Helsinki, puh. (09) 134 211.

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1998

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja Juha Mantila
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