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Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus

N:o 697

elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien tarvikkeiden valmistuksessa käytettävästä
regeneroidusta selluloosasta valmistetusta kalvosta

Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 2005

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 17 päivänä maaliskuuta
1995 annetun elintarvikelain (361/1995) 48 §:n nojalla:

1 §

Soveltamisala

Tämä asetus koskee liitteessä I määriteltyä
regeneroitua selluloosakalvoa, joka
a) sellaisenaan muodostaa lopullisen tuot-
teen, tai
b) joka on osa myös muita aineita sisäl-
tävästä lopullisesta tuotteesta, ja
joka on tarkoitettu joutumaan tai käyttö-
tarkoituksensa mukaisesti joutuu elintarvik-
keen kanssa kosketukseen.
Tämä asetus ei koske regeneroidusta sel-
luloosasta valmistettuja synteettisiä kuoria.

2 §

Materiaalityypit

Edellä 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun
regeneroidun selluloosakalvon on kuuluttava
johonkin seuraavista materiaalityypeistä:

a) pinnoittamaton regeneroitu selluloosa-
kalvo,
b) selluloosasta johdetulla pinnoitteella

pinnoitettu regeneroitu selluloosakalvo, tai
c) muovista koostuvalla pinnoitteella pin-

noitettu regeneroitu selluloosakalvo.

3 §

Regeneroidun selluloosakalvon valmistukses-
sa käytettävät aineet

Edellä 2 §:n a) ja b) alakohdissa tarkoitetut
regeneroidut selluloosakalvot on valmistetta-
va käyttäen ainoastaan liitteessä II lueteltuja
aineita tai aineryhmiä ja kyseisessä liitteessä
säädettyjen rajoitusten mukaisesti.
Sen estämättä mitä 1 momentissa on

määrätty, muita kuin liitteessä II mainittuja tai
tarkoitettuja aineita voidaan käyttää, jos näitä
aineita käytetään väri- tai sideaineina, edel-
lyttäen että näitä aineita ei siirry, tutkittaessa
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niitä luotettavalla menetelmällä, havaittavia
määriä kalvon kanssa kosketukseen joutuvaan
elintarvikkeeseen.

4 §

Muovista koostuva pinnoite

Edellä 2 §:n c) alakohdassa tarkoitettu
regeneroitu selluloosakalvo on valmistettava
ennen pinnoitusta käyttäen ainoastaan liittees-
sä II olevassa ensimmäisessä osassa lueteltuja
aineita tai aineryhmiä ja kyseisessä liitteessä
säädettyjen rajoitusten mukaisesti.
Edellä 1 momentissa tarkoitetussa re-
generoidussa selluloosakalvossa käytettävä
pinnoite on valmistettava käyttäen ainoastaan
direktiivin 2002/72/EY liitteissä II—VI lue-
teltuja aineita tai aineryhmiä ja kyseisessä
liitteessä säädettyjen rajoitusten mukaisesti.
Rajoittamatta edellä 1 momentin sovelta-
mista, 2 §:n c) alakohdassa tarkoitetusta re-
generoidusta selluloosakalvosta valmistettu-
jen tarvikkeiden on oltava direktiivin
2002/72/EY 2, 7 ja 8 artiklan mukaisia.

5 §

Painatusta sisältävät pinnat

Regeneroidun selluloosakalvon painatusta
sisältävät pinnat eivät saa joutua kosketuk-
seen elintarvikkeen kanssa.

6 §

Kirjallinen ilmoitus

Markkinoitaessa regeneroidusta selluloo-
sasta valmistetusta kalvosta valmistettua,
elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvak-
si tarkoitettua tarviketta muuten kuin vähit-
täismyyntivaiheessa, tulee sitä seurata kirjal-
linen ilmoitus siitä, että tarvike on sitä
koskevien säännösten ja määräysten mukai-
nen.
Mitä 1 momentissa on määrätty ei koske

tarviketta, joka on luonteeltaan sellainen, että
se on selvästi tarkoitettu tulemaan kosketuk-
seen elintarvikkeen kanssa.
Jos erityiset käytön edellytykset ilmoite-

taan, regeneroidusta selluloosasta valmistetut
tarvikkeet on varustettava vastaavin merkin-
nöin.

7 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä
syyskuuta 2005.
Tällä asetuksella kumotaan 30 päivänä

syyskuuta 1994 annettu kauppa- ja teollisuus-
ministeriön päätös (855/1994) elintarvikkeen
kanssa kosketukseen joutuvien tarvikkeiden
valmistuksessa käytettävästä regeneroidusta
selluloosasta valmistetusta kalvosta.

Helsingissä 24 päivänä elokuuta 2005

Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen

Ylitarkastaja Vesa Tuomaala
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Liite 1 
 
 

REGENEROIDUN SELLULOOSAKALVON MÄÄRITELMÄ 

Regeneroitu selluloosakalvo on ohut levymäinen materiaali, joka on valmistettu kierrättä-
mättömästä puusta tai puuvillasta saadusta puhdistetusta selluloosasta. Teknisten vaatimusten 
mukaisesti sopivia aineita voidaan lisätä joko massaan tai kalvon pintaan. Regeneroitu sellu-
loosakalvo voi olla pinnoitettu joko yhdeltä tai molemmilta puolilta. 
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Liite 2 
 
 
LUETTELO AINEISTA, JOIDEN KÄYTTÖ ON SALLITTU REGENEROIDUN SELLU-

LOOSAKALVON VALMISTUKSESSA 

Huomaa: Tässä liitteessä prosenttiosuudet on ilmaistu paino-osuuksina (w/w) laskettuna ve-
dettömästä regeneroidusta selluloosakalvosta; tavanomaiset tekniset nimitykset on annettu ha-
kasuluissa; puhtausvaatimusten osalta käytettyjen aineiden on oltava hyvää teknistä laatua. 
 

ENSIMMÄINEN OSA 

PINNOITTAMATON REGENEROITU SELLULOOSAKALVO 

 
 
Nimitys 

 
 

 
Rajoitukset 

 
A. Regeneroitu selluloosa 

 
 

 
Vähintään 72 % (w/w). 

 
B. Lisäaineet 

 
 

 
 

 
1. Pehmittimet 

 
 

 
Enintään 27 % (w/w) yhteensä. 

 
-Bis(2-hydroksietyyli) eetteri [ = dietyleeniglykoli] 
 
-Etaanidioli [ = monoetyleeniglykoli] 

 

 
Vain kalvoihin, jotka on tarkoitus 
pinnoittaa ja käyttää yksinomaan 
sellaisten elintarvikkeiden pak-
kaamiseen, jotka eivät ole kosteita 
ts. eivät sisällä pinnalla olevaa, fy-
sikaalisesti vapaata vettä. Bis(2-
hydroksietyyli)eetterin ja etaani-
diolin yhteismäärä tämän tyyppi-
sen kalvon kanssa kosketuksessa 
olevassa elintarvikkeessa ei saa ol-
la yli 30 mg/elintarvikekilo. 

 
-1,3-butaanidioli 

 
 

 
 

 
-Glyseroli 

 
 

 
 

 
-1,2-propaanidioli [ = 1,2-propyleeniglykoli] 

 
 

 
 

 
-Polyetyleenioksidi [ = polyetyleeniglykoli] 

 
 

 
Keskimääräinen molekyylipaino 
250 - 1 200. 
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-1,2-polypropyleenioksidi [= 1,2 polypropyleeni-
glykoli] 

 Keskimääräinen molekyylipaino 
enintään 400 ja vapaan 1,3-
propaanidiolin pitoisuus enintään 1 
% (w/w). 

 
-Sorbitoli 

 
 

 
 

 
-Tetraetyleeniglykoli 
 

 
 

 
 

 
-Trietyleeniglykoli 

 
 

 
 

 
-Urea 

 
 

 
 

 
2. Muut lisäaineet 

 
 

 
Enintään 1 % (w/w) yhteensä. 

 
1 luokka 

 
 

 
Aineen tai aineryhmän määrä kus-
sakin luetelmakohdassa ei saa ylit-
tää 2 mg/dm 2 pinnoittamattomassa 
kalvossa. 

 
-Etikkahappo ja sen NH4-, Ca-, Mg-, K- ja Na-
suolat 

 
 

 
 

 
-Askorbiinihappo ja sen NH4-, Ca-, Mg-, K- ja Na-
suolat 

 
 

 
 

 
-Bentsoehappo ja natriumbentsoaatti 

 
 

 
 

 
-Muurahaishappo ja sen NH4-, Ca-, Mg-, K- ja Na-
suolat 

 
 

 
 

 
-Lineaariset, tyydyttyneet ja tyydyttymättömät ras-
vahapot, joissa on parillinen määrä hiiliatomeja al-
kaen 8:sta ja päättyen 20:een, sekä myöskin behe-
niinihappo ja risinoleiinihappo ja näiden happojen 
NH4-, Ca-, Mg-, K-, Na-, Al- ja Zn-suolat 

 
 

 
 

 
-Sitruunahappo, D- ja L-maitohappo, maleiinihap-
po, L-viinihappo ja näiden Na- ja K-suolat 
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-Sorbiinihappo ja sen NH4-, Ca-, Mg-, K- ja Na-
suolat 

 
 

 
 

 
-Lineaaristen, tyydyttyneiden ja tyydyttymättömien 
rasvahappojen amidit, joissa on parillinen määrä 
hiiliatomeja alkaen 8:sta ja  päättyen 20:een, sekä 
myös beheniinihapon ja risinoleiinihappojen amidit

 
 

 
 

 
-Luontaiset syötävät tärkkelykset ja jauhot 

 
 

 
 

 
-Kemiallisesti muunnetut syötävät tärkkelykset ja 
jauhot 

 
 

 
 

 
-Amyloosi 

 
 

 
 

 
-Kalsium- ja magnesiumkarbonaatit ja kloridit 

 
 

 
 

 
-Glyserolin esterit lineaaristen tyydyttyneiden ja 
tyydyttymättömien rasvahappojen kanssa, joissa on 
parillinen määrä hiiliatomeja alkaen 8:sta ja päätty-
en 20:een, sekä/tai esterit adipiinihapon, sitruuna-
happon,12-hydroksisteariinihapon (oksisteariini) ja 
risinoleiinihapon kanssa 

 
 

 
 

 
-Polyoksietyleenin (8-14 oksietyleeniryhmää) este-
rit lineaaristen tyydyttyneiden ja tyydyttymättömien 
rasvahappojen kanssa, joissa on parillinen määrä 
hiiliatomeja alkaen 8:sta ja päättyen 20:een 

 
 

 
 

 
-Sorbitolin esterit lineaaristen tyydyttyneiden ja 
tyydyttymättömien rasvahappojen kanssa, joissa on 
parillinen määrä hiiliatomeja alkaen 8:sta ja päätty-
en 20:een 

 
 

 
 

 
-Steariinihapon mono- ja/tai diesterit etaanidiolin 
ja/tai bis(2-hydroksietyyli)eetterin ja/tai trietyleeni-
glykolin kanssa 
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-Alumiinin, kalsiumin, magnesiumin ja piin oksidit 
ja hydroksidit, sekä alumiinin, kalsiumin, magne-
siumin ja kaliumin silikaatit, vedettömät sekä kide-
vedelliset 

 
 

 
 

 
-Polyetyleenioksidi [ = polyetyleeniglykoli] 

 
 

 
Keskimääräinen molekyylipaino 
1 200 - 4 000. 

 
-Natriumpropionaatti 

 
 

 
 
 

 
2 luokka 

 
 

 
Aineiden yhteismäärä ei saa ylittää 
mg/ dm2 pinnoittamattomassa kal-
vossa ja aineiden tai aineryhmien 
määrä kussakin luetelmakohdassa 
ei saa ylittää 0,2 mg/dm 2 (tai ma-
talampaa raja-arvoa, jos sellainen 
on annettu) pinnoittamattomassa 
kalvossa. 

 
-Natriumalkyyli(C8—C18)bentseenisulfonaatti 

 
 

 
 

 
-Natriumisopropyylinaftaleenisulfonaatti 

 
 

 
 

 
-Natriumalkyyli(C8—C18)sulfaatti 

 
 

 
 

 
-Natriumalkyyli(C8—C18)sulfonaatti 

 
 

 
 

 
-Natriumdioktyylisulfosukkinaatti 

 
 

 
 

 
Dihyroksietyylidietyleenitriamiinimonoasetaatin di-
stearaatti 

 
 

 
Enintään 0,05 mg/dm2 pinnoitta-
mattomassa kalvossa. 

 
-Ammonium-, magnesium- ja kaliumlauryylisulfaa-
tit 

 
 

 
 

 
-N,N'-distearoyylidiaminoetaani ja N,N'-dipalmi-
toyylidiaminoetaani ja N,N'-dioleoyylidiamino-
etaani  
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-2-heptadekyyli—
4,4bis(metyleenistearaatti)oksatsoliini 
 
-Polyetyleeniaminostearamidietyylisulfaatti 

 
 

 
Enintään 0,1 mg/dm2 pinnoittamat-
tomassa kalvossa. 
 

 
3 luokka - Sidonta-aineet 

 
 

 
Aineiden yhteismäärä ei saa ylittää 
1 mg/dm2 pinnoittamattomassa 
kalvossa. 

 
-Melamiiniformaldehydin muuntamaton kondensaa-
tiotuote tai sen kondensaatiotuote, joka on muunnet-
tu yhdellä tai useammalla seuraavassa luettelossa 
mainitulla aineella: 
 
butanoli, dietyleenitriamiini, etanoli, trietyleenitet-
ramiini, tetraetyleenipentamiini, tri(2-hydroksi-
etyyli)amiini, 3,3'-diaminodipropyyliamiini, 4,4'-
diaminodibutyyliamiini 

 
 

 
Vapaan formaldehydin pitoisuus 
enintään 0,5 mg/dm2 pinnoittamat-
tomassa kalvossa. 
 
Vapaan melamiinin pitoisuus enin-
tään 0,3 mg/dm2 pinnoittamatto-
massa kalvossa. 

 
-Muunnetun melamiiniureaformaldehydin ja tris(2-
hydroksietyyli)amiinin kondensaatiotuote 

 
 

 
Vapaan formaldehydin pitoisuus 
enintään 0,5 mg/dm2 pinnoittamat-
tomassa kalvossa. 
 
Vapaan melamiinin pitoisuus enin-
tään 0,3 mg/dm2 pinnoittamatto-
massa kalvossa. 
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-Ristisidoksiset, kationiset polyalkyleeniamiinit: 
 
a) Diaminopropyylimetyyliamiiniin ja epiklorhyd-
riiniin perustuva polyamidiepikloorihydriinihartsi 
 
b) Epikloorihydriiniin, adipiinihappoon, kaprolak-
taamiin, dietyleenitriamiiniin ja/tai etyleenidiamii-
niin perustuva polyamidiepikloorihydriinihartsi 
 
c) Adipiinihappoon, dietyleenitriamiiniin ja epi-
kloorihydriiniin tai epikloorihydriinin ja ammonia-
kin seokseen perustuva polyamidiepikloorihyd-
riinihartsi 
 
d) Epikloorihydriiniin, dimetyyliadipaattiin ja diety-
leenitriamiiniin perustuva polyamidi-polyamiini-
epikloorihydriinihartsi 
 
e) Epiklorhydriiniin, adipamidiin ja diaminopropyy-
limetyyliamiiniin perustuva polyamidipolyamiini-
-epiklorhydriinihartsi 

 
 

Elintarvikkeen kanssa kosketuk-
seen joutuvia materiaaleja koske-
vien säädösten mukaisesti. 

-Polyetyleeniamiinit ja polyetyleeniimiinit  
 

Enintään 0,75 mg/dm2 pinnoitta-
mattomassa kalvossa. 
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-Ureaformaldehydin muuntamaton kondensaatio-
tuote, tai tuote, joka voi olla muunnettu yhdellä tai 
useammalla seuraavassa luettelossa mainitulla ai-
neella: 
 
aminometyylisulfonihappo, sulfaniilihappo, butano-
li, diaminobutaani, diaminodietyyliamiini, dia-
minodipropylamiini, diaminopropaani, dietyleenit-
riamiini, etanoli, guanidiini, metanoli, tetraety-
leenipentamiini, trietyleenitetramiini, natriumsulfiit-
ti 
 

 
 

Vapaan formaldehydin pitoisuus 
enintään 0,5 mg/dm2 pinnoittamat-
tomassa kalvossa. 

 
4 luokka 

 
 

 
Aineiden yhteismäärä ei saa ylittää 
0,01 mg/dm2 pinnoittamattomassa 
kalvossa. 

 
-Syötävien öljyjen amiinien ja polyetyleenioksidin 
reaktiotuotteet 

 
 

 
 

 
-Monoetanoliamiinilauryylisulfaatti 
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TOINEN OSA 

PINNOITETTU REGENEROITU SELLULOOSAKALVO 

 
 
Nimitys 

 
 

 
Rajoitukset 

 
A. Regeneroitu selluloosa 

 
 

 
Ks. ensimmäinen osa. 

 
B. Lisäaineet 

 
 

 
Ks. ensimmäinen osa. 

 
C. Pinnoite 

  

 
1. Polymeerit 

 
 

 
Aineiden yhteismäärä ei saa ylittää 50 
mg/dm2 puolella, joka on kosketuk-
sessa elintarvikkeen kanssa. 

 
-Selluloosan etyyli-, hydroksietyyli-, 
hydroksipropyyli- ja metyylieetterit 

 
 

 
 

 
-Selluloosanitraatit 

 
 

 
Enintään 20 mg/dm2 puolella, joka on 
kosketuksessa elintarvikkeen kanssa; 
selluloosanitraatin typpipitoisuus 10,8 
(w/w) – 12,2 % (w/w). 

 
2. Hartsit 

 
 

 
Aineiden yhteismäärä enintään 12,5 
mg/dm2 puolella, joka on kosketuk-
sessa elintarvikkeen kanssa, ja pelkäs-
tään sellaisten regeneroitujen sellu-
loosakalvojen valmistukseen, joissa 
on nitroselluloosaan perustuva pin-
noite. 

 
-Kaseiini 
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-Kolofoni ja/tai sen polymerisaatio-, hydro-
genointi- tai pilkkoutumistuotteet ja näiden este-
rit sekä metyyli-, etyyli- tai C2-C6 polyvalenttis-
ten alkoholien esterit, taikka näiden alkoholien 
seokset. 

 
 

 
 

 
-Kolofoni ja/tai sen polymerisaatio-, hydro-
genointi- tai pilkkoutumistuotteet kondensoituina 
akryylihapon, maleiinihapon, sitruunahapon, fu-
maari- ja/tai ftaalihapon ja/tai 2,2 bis(4-
hydroksifenyyli)propaani-formaldehydin kanssa, 
ja esteröitynä metyyli-, etyyli- tai C2-C6 polyva-
lenttisten alkoholien tai näiden alkoholien seos-
ten kanssa 

 
 

 
 

 
-Bis(2-hydroksietyyli)eetterien esterit *-pineenin, 
dipenteenin ja/tai diterpeenin ja maleiinihap-
poanhydridin additiotuotteiden kanssa 

 
 

 
 

 
-Syötävä gelatiini 

 
 

 
 

 
-Risiiniöljy ja sen dehydraatio- tai hydrogenaa-
tiotuotteet ja sen kondensaatiotuotteet polyglyse-
rolin, adipiinihapon, sitruunahapon, maleiiniha-
pon, ftaalihapon ja sebasiinihapon kanssa 

 
 

 
 

 
-Luonnonkumi [ = damar] 

 
 

 
 

 
-Poly -pineeni [ = terpeenihartsit] 

 
 

 
 

 
-Urea-formaldehydihartsit (ks. sidonta-aineet) 

 
 

 
 

 
3. Pehmittimet 

 
 

 
Aineiden yhteismäärä ei saa ylittää 6 
mg/dm2 puolella, joka on kosketuk-
sessa elintarvikkeen kanssa. 

 
-Asetyylitributylsitraatti 

 
 

 
 

 
-Asetyylitri(2-etyyliheksyyli)sitraatti 

 
 

 
 

 
-Di-isobutyyliadipaatti 

 
 

 
 

 
-Di-n-butyyliadipaatti 
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-Di-n-heksyyliatselaatti 
 
-Disykloheksyyliftalaatti 

 
 

 
Enintään 4,0 mg/dm2 puolella, joka 
on kosketuksessa elintarvikkeen 
kanssa. 

 
-2-etyyliheksyylidifenyylifosfaatti 

 
 

 
2-etyyliheksyylidifenyylifosfaatin 
määrä ei saa ylittää: 
a) 2,4 mg/kg elintarviketta, joka on 
kosketuksessa tämäntyyppisen kalvon 
kanssa, tai 
b) 0,4 mg/dm2 pinnoitetta puolella, 
joka on kosketuksessa elintarvikkeen 
kanssa 

 
-Glyserolimonoasetaatti [ = monoasetiini] 

 
 

 
 

 
-Glyserolidiasetaatti [ = diasetiini] 

 
 

 
 

 
-Glyserolitriasetaatti [ = triasetiini] 

 
 

 
 

 
-Dibutyylisebakaatti 

 
 

 
 

 
-Di-n-butyylitartraatti 

 
 

 
 

 
-Di-isobutyylitartraatti 

 
 

 
 

 
4. Muut lisäaineet 

 
 

 
Aineiden yhteismäärä ei saa ylittää 6 
mg/dm2 pinnoittamattomassa re-
generoidussa selluloosakalvossa, mu-
kaan lukien pinnoite puolella, joka on 
kosketuksessa elintarvikkeen kanssa. 

 
4.1. Edellä ensimmäisessä osassa luetellut lisä-
aineet 

 
 

 
Samat rajoitukset kuin ensimmäisessä 
osassa (mg/dm2 pitoisuudet viittaavat 
kuitenkin pinnoittamattomaan re-
generoituun selluloosakalvoon mu-
kaan lukien pinnoite puolella, joka 
on kosketuksessa elintarikkeen kans-
sa). 
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4.2. Erityiset pinnoitelisäaineet  
 

Aineiden tai aineryhmien määrä kus-
sakin luetelmakohdassa ei saa olla 
suurempi kuin 2 mg/dm2 (tai tätä ma-
talampi raja-arvo, jos sellainen on an-
nettu) pinnoitetta puolella, joka on 
kosketuksessa elintarvikkeen kanssa. 

 
1-heksadekanoli ja 1-oktadekanoli 

 
 

 
 

 
-Lineaaristen, tyydyttyneiden tai tyydyttymättö-
mien rasvahappojen, joissa on parillinen määrä 
hiiliatomeja alkaen 8:sta ja päättyen 20:een, sekä 
risinoleiinihapon esterit lineaaristen etyyli-, bu-
tyyli-, amyyli- ja oleyylialkoholien kanssa 

 
 

 
 

 
-Montaanivahat, mukaan lukien puhdistetut mon-
taani (C26-C32) hapot ja/tai näiden esterit etaani-
diolin ja/tai 1,3-butaanidiolin kanssa ja/tai näiden 
kalsium- ja kaliumsuolat 

 
 

 
 

 
-Carnaubavaha 

 
 

 
 

 
-Mehiläisvaha 

 
 

 
 

 
-Espartovaha 

 
 

 
 

 
-Candelillavaha 

 
 

 
 

 
-Dimetyylipolysiloksaani 

 
 

 
Enintään 1 mg/dm2 puolella, joka on 
kosketuksessa elintarvikkeen kanssa. 

 
-Epoksidoitu soijaöljy (oksiraanipitoisuus 6 - 8 
%) 

 
 

 
 

 
-Puhdistettu paraffiini ja mikrokiteiset vahat 

 
 

 
 

 
-Pentaerytritolitetrastearaatti 

 
 

 
 

 
-Mono-ja 
bis(oktadekyylidietyleenioksidi)fosfaatit 

 
 

 
Enintään 0,2 mg/dm2 puolella, joka 
on kosketuksessa elintarvikkeen 
kanssa. 

 
-Alifaattiset hapot (C8—C20) esteröityinä mono-
tai di(2-hydroksietyyli)amiinin kanssa 

 
 

 
 



 N:o 697 
  
   

3737

- 2- ja 3-tert-butyyli-4-hydroksianisoli [ = butyy-
lihydroksianisoli - BHA] 

 
 

Enintään 0,06 mg/dm2 puolella, joka 
on kosketuksessa elintarvikkeen kans-
sa. 

 
- 2,6-di-tert-butyyli-4-metyylifenoli [ = butyyli-
hydroksitolueeni - BHT] 

 
 

 
Enintään 0,06 mg/dm2 puolella, joka 
on kosketuksessa elintarvikkeen kans-
sa. 

 
-Di-n-oktyylitina-bis(2-etyyliheksyyli)maleaatti 

 
 

 
Enintään 0,06 mg/dm2 puolella, joka 
on kosketuksessa elintarvikkeen kans-
sa. 

 
5. Liuottimet 

 
 

 
Aineiden yhteismäärä ei saa ylittää 
0,6 mg/dm2 puolella, joka on koske-
tuksessa  elintarvikkeiden kanssa. 

 
-Butyyliasetaatti 

 
 

 
 

 
-Etyyliasetaatti 

 
 

 
 

 
-Isobutyyliasetaatti 

 
 

 
 

 
-Isopropyyliasetaatti 

 
 

 
 

 
-Propyyliasetaatti 

 
 

 
 

 
-Asetoni 

 
 

 
 

 
-1-butanoli 

 
 

 
 

 
-Etanoli 

 
 

 
 

 
-2-butanoli 

 
 

 
 

 
-2-propanoli 

 
 

 
 

 
-1-propanoli 

 
 

 
 

 
-Sykloheksaani 

 
 

 
 

 
-Etyleeniglykolin monobutyylieetteri 

 
 

 
 

 
-Etyleeniglykolin monobutyylieetteriasetaatti 
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-Metyylietyyliketoni 
 
-Metyylisobutyyliketoni 

 
 

 
 

 
-Tetrahydrofuraani 

 
 

 
 

 
-Tolueeni 

 
 

 
Enintään 0,06 mg/dm2 puolella, joka 
on kosketuksessa elintarvikkeen kans-
sa. 
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