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Lak i

N:o 586

yliopistolain muuttamisesta

Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 27 päivänä kesäkuuta 1997 annetun yliopistolain (645/1997) 25 § sekä
lisätään lakiin uusi 25 a § seuraavasti:

25 §

Kansalliskirjasto

Helsingin yliopiston yhteydessä toimii
Kansalliskirjasto. Kansalliskirjasto vastaa toi-
mialallaan kansallisen kulttuuriperinnön ja
muiden kokoelmien ylläpidosta sekä niihin
liittyvästä tiedonvälityksestä ja tietopalve-
lusta.
Kansalliskirjaston tehtävänä on kehittää ja
tarjota kansallisia palveluja yliopistojen kir-
jastoille, yleisille kirjastoille, ammattikorkea-
koulukirjastoille ja erikoiskirjastoille sekä
edistää kirjastoalan kotimaista ja kansainvä-
listä yhteistyötä. Kansalliskirjaston tehtävistä
on lisäksi voimassa, mitä vapaakappalelaissa
(420/1980) säädetään.

25 a §

Kansalliskirjaston johtokunta

Kansalliskirjastolla on johtokunta. Johto-
kunnassa on enintään 13 jäsentä ja heillä on
henkilökohtaiset varajäsenet. Helsingin yli-
opiston konsistori nimittää johtokunnan jä-
senet ja varajäsenet sekä jäsenten keskuudesta
johtokunnan puheenjohtajan.
Opetusministeriö tekee konsistorille esityk-

sen ministeriötä ja kirjastoja edustavista jä-
senistä ja heidän varajäsenistään kirjastoja
kuultuaan. Helsingin yliopiston ehdotuksesta
konsistori nimittää johtokuntaan yhtä monta
jäsentä ja heidän varajäsentään kuin opetus-
ministeriön ehdotuksessa on. Lisäksi johto-
kuntaan nimitetään enintään kolme jäsentä ja
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heille varajäsenet opetusministeriön ja Hel-
singin yliopiston yhteisen ehdotuksen perus-
teella.
Johtokunnan tehtävistä säädetään asetuk-
sella.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elo-
kuuta 2006.
Ennen lain voimaantuloa valittu johtokunta

jatkaa toimikautensa loppuun.

Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Tarja Filatov
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Lak i

N:o 587

kirkkolain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta

Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006

Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään 26 päivänä marraskuuta 1993 annetun kirkkolain (1054/1993) 1 luvun 3 §:ään,

sellaisena kuin se on osaksi laissa 1279/2003, uusi 3 momentti seuraavasti:

1 luku

Kirkon tunnustus, tehtävä ja jäsenet

3 §

Jäsenet

— — — — — — — — — — — — —
Kirkon jäseneksi liittyvä ei voi samanai-
kaisesti olla muun uskonnollisen yhdyskun-
nan jäsen. Kirkon jäsen, joka liittyy jonkin

muun uskonnollisen yhdyskunnan jäseneksi,
katsotaan eronneeksi kirkon jäsenyydestä.
Tässä momentissa muulla uskonnollisella
yhdyskunnalla ei tarkoiteta kuitenkaan sel-
laista uskonnollista yhdyskuntaa, jonka
kanssa kirkolliskokous on hyväksynyt sopi-
muksen jäsenyyden vastavuoroisista edelly-
tyksistä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elo-
kuuta 2006.

Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Liisa Hyssälä

HE 60/2006
HaVM 7/2006
EV 66/2006
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Kirkolliskokouksen päätös

N:o 588

kirkkojärjestyksen muuttamisesta

Annettu Turussa 12 päivänä marraskuuta 2004

Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti
kumotaan 8 päivänä marraskuuta 1991 annetun kirkkojärjestyksen (1055/1993) 6 luvun 10 §,
muutetaan 6 luvun 1 §:n edellä oleva väliotsikko, sekä
lisätään 6 lukuun uusi 8 b–8 d § sekä 16 luvun 3 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi
kirkolliskokouksen päätöksessä 853/1999, uusi 3 momentti seuraavasti:

6 luku

Viranhaltijat ja työntekijät

A. Yhteiset määräykset

8 b §
Virkaa täytettäessä ja muuhun palvelussuh-
teeseen otettaessa on varmistauduttava siitä,
että palvelukseen otettavalla on työtehtävien
edellyttämä kielitaito.
Ilmoituksessa, joka koskee viran tai muun
palvelussuhteen haettavana tai avoimena ole-
mista, on mainittava mahdollisista kielitaitoa
koskevista kelpoisuusvaatimuksista sekä työ-
tehtävien edellyttämästä taikka palvelukseen
otettaessa eduksi luettavasta kielitaidosta.
Virkaa täytettäessä tai muuhun palvelus-
suhteeseen otettaessa otetaan huomioon myös
sellainen hakija, joka on osoittanut vaaditun
kielitaidon hakuajan päätyttyä, jos tämä ei
viivytä asian käsittelyä.

8 c §
Seurakunnan kirkkoherralta vaaditaan yk-
sikielisessä seurakunnassa sen kielen erin-
omaista suullista ja kirjallista taitoa sekä
toisen kielen tyydyttävää ymmärtämisen tai-
toa. Kaksikielisessä seurakunnassa vaaditaan
seurakunnan enemmistön kielen erinomaista
suullista ja kirjallista taitoa sekä toisen kielen

hyvää suullista ja kirjallista taitoa. Muun kuin
suomenkielisen tai ruotsinkielisen taikka kak-
sikielisen seurakunnan kirkkoherran kielitai-
tovaatimuksista määrää tuomiokapituli. Ou-
lun hiippakunnan tuomiokapituli määrää saa-
melaisten kotiseutualueeseen kokonaan tai
osittain kuuluvan kaksikielisen seurakunnan
kirkkoherran kielitaitovaatimuksista.
Kirkollishallinnon muulta henkilöstöltä,

jolta edellytetään määrättynä kelpoisuusvaa-
timuksena korkeakoulututkintoa, edellytetään
yksikielisessä viranomaisessa viranomaisen
kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa
sekä toisen kielen tyydyttävää ymmärtämisen
taitoa. Kaksikielisessä viranomaisessa vaadi-
taan viranomaisen virka-alueen enemmistön
kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa
sekä toisen kielen tyydyttävää suullista ja
kirjallista taitoa. Näistä kelpoisuusvaatimuk-
sista voidaan poiketa johtosäännöllä tai kie-
lisäännöllä, jos työtehtävät sitä edellyttävät tai
jos eri kielten käyttämistä edellyttävien työ-
tehtävien jako viranomaisessa sen sallii taikka
vaatimuksista poikkeamiselle on muita eri-
tyisiä syitä.
Kirkollishallinnon muulta kuin 1 ja 2

momentissa tarkoitetulta henkilöstöltä vaadit-
tavasta kielitaidosta määrätään johtosään-
nössä tai kielisäännössä.
Kielisääntö hyväksytään samassa järjestyk-
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sessä kuin johtosääntö. Kaksikielisessä seu-
rakunnassa ja seurakuntayhtymässä määräyk-
set 2 ja 3 momentissa tarkoitetuista kielitaitoa
koskevista kelpoisuusvaatimuksista on otet-
tava kielisääntöön.
Täytettäessä virkaa tai muuta palvelussuh-
detta seurakunnassa, joka kuuluu kokonaan
tai osittain saamelaisten kotiseutualueeseen,
katsotaan saamen kielen taito erityiseksi
ansioksi.

8 d §
Suomen ja ruotsin kielen taito osoitetaan
siten kuin suomen ja ruotsin kielen taidon
osoittamisesta valtionhallinnossa annetussa
valtioneuvoston asetuksessa (481/2003) sää-
detään.

16 luku

Kirkonkirjat ja seurakunnan arkisto

3 §
— — — — — — — — — — — — —
Todistus voidaan antaa asianomaisen
omalla kielellä, joko suomeksi tai ruotsiksi.

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä
elokuuta 2006.
Kirkkojärjestyksessä, sen nojalla annetussa

määräyksessä tai muussa määräyksessä suo-
men tai ruotsin kielen taitoa koskevaksi
kelpoisuusvaatimukseksi säädetty tai mää-
rätty kielen täydellinen hallitseminen, täydel-
linen hallinta tai täydellinen taito vastaa
asianomaisen kielen erinomaista suullista ja
kirjallista taitoa.
Viranhaltija tai muussa palvelussuhteessa

oleva, joka on nimitetty tai valittu tehtäväänsä
ennen tämän päätöksen voimaantuloa, säilyt-
tää virkaan vaadittavaa kielitaitoa koskevista
uusista kelpoisuusvaatimuksista huolimatta
kelpoisuuden tehtäväänsä sekä kelpoisuuden
myös toiseen virkaan tai palvelussuhteeseen,
jonka kielitaitoa koskevat kelpoisuusvaati-
mukset ovat vastaavat kuin sen tehtävän,
johon hänet oli nimitetty ennen tämän pää-
töksen voimaantuloa.
Jos virka tai muu palvelussuhde on julis-

tettu haettavaksi ennen tämän päätöksen
voimaantuloa, kielitaitoa koskeviin kelpoi-
suusvaatimuksiin sovelletaan haettavaksi ju-
listamisen ajankohtana voimassa olleita sään-
nöksiä.

Turussa 12 päivänä marraskuuta 2004

Kirkolliskokouksen puolesta

Jukka Paarma
arkkipiispa

Kari Ventä
kirkolliskokouksen

sihteeri
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Kirkolliskokouksen päätös

N:o 589

kirkkojärjestyksen muuttamisesta

Annettu Turussa 10 päivänä marraskuuta 2005

Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti
muutetaan 8 päivänä marraskuuta 1991 annetun kirkkojärjestyksen (1055/1993) 1 luvun 3 §:n

2 momentti, sellaisena kuin se on kirkolliskokouksen päätöksessä 1558/2001, seuraavasti:

1 luku

Kirkon tunnustus ja jäsenet

3 §
— — — — — — — — — — — — —
Kirkon jäseneksi tulee oikein kastettu lapsi
sekä asianomaisen ilmoituksen perusteella
toiseen evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja
myös muuhun kristilliseen kirkkoon tai us-

konnolliseen yhdyskuntaan kuuluva säädetyn
iän täyttänyt henkilö, jos kirkolliskokous on
hyväksynyt tuon kirkon tai uskonnollisen
yhdyskunnan kanssa tehdyn sopimuksen kir-
kon jäseneksi tulemisesta.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä
elokuuta 2006.

Turussa 10 päivänä marraskuuta 2005

Kirkolliskokouksen puolesta

Jukka Paarma
arkkipiispa

Kari Ventä
kirkolliskokouksen

sihteeri

1754



Kirkolliskokouksen päätös

N:o 590

kirkkojärjestyksen 5 luvun 3 §:n kumoamisesta

Annettu Turussa 11 päivänä toukokuuta 2006

Tällä päätöksellä kumotaan 8 päivänä
marraskuuta 1991 annetun kirkkojärjestyksen
(1055/1993) 5 luvun 3 §, sellaisena kuin se on
osaksi kirkolliskokouksen päätöksessä
1161/2001.

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä
marraskuuta 2006.

Turussa 11 päivänä toukokuuta 2006

Kirkolliskokouksen puolesta

Jukka Paarma
arkkipiispa

Kari Ventä
kirkolliskokouksen

sihteeri
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Valtioneuvoston asetus

N:o 591

eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2006

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,
säädetään 4 päivänä helmikuuta 2000 annetun ympäristönsuojelulain (86/2000) 12 §:n 4 kohdan
ja 30 §:n 1 momentin sekä 3 päivänä joulukuuta 1993 annetun jätelain (1072/1993) 18 §:n 1
momentin 1—3 ja 6 kohdan ja 2 momentin nojalla:

1 §

Tarkoitus

Tämän asetuksen tarkoituksena on edistää
jätteiden hyödyntämistä määrittelemällä edel-
lytykset, joiden täyttyessä asetuksessa tarkoi-
tettujen jätteiden käyttöön maarakentamisessa
ei tarvita ympäristönsuojelulain (86/2000)
mukaista ympäristölupaa.

2 §

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan liitteessä 1 tar-
koitettujen jätteiden laitos- tai ammattimai-
seen hyödyntämiseen seuraavissa maaraken-
tamiskohteissa:
1) yleiset tiet, kadut, pyörätiet ja jalkakäy-
tävät sekä niihin välittömästi liittyvät tienpi-
toa tai liikennettä varten tarpeelliset alueet,
pois lukien meluesteet;
2) pysäköintialueet;
3) urheilukentät sekä virkistys- ja urheilu-
alueiden reitit;
4) ratapihat sekä teollisuus-, jätteenkäsit-

tely- ja lentoliikenteen alueiden varastointi-
kentät ja tiet.
Asetusta sovelletaan 1 momentissa tarkoi-

tettuun maarakentamiseen vain, jos se toteu-
tetaan maankäyttö- ja rakennuslaissa
(132/1999) tarkoitetun katusuunnitelman,
yleisen alueen toteuttamissuunnitelman, lu-
van tai ilmoituksen mukaisesti taikka yleisistä
teistä annetussa laissa (243/1954) tai maan-
tielaissa (503/2005) tarkoitetun tiesuunnitel-
man mukaisesti.
Asetusta ei sovelleta tärkeillä tai muilla

vedenhankintaan soveltuvilla pohjavesialu-
eilla.

3 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) hyödyntämispaikan haltijalla luonnol-

lista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka hallit-
see omistus- tai vuokraoikeuden perusteella
paikkaa, jossa jätettä hyödynnetään maara-
kentamisessa;
2) peittämisellä jätettä sisältävän rakenteen
suojaamista jätteen leviämisen estämiseksi

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/12/EY (32006L0012); EYVL N:o L 114, 27.4.2006, s. 9
Ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY, muut. 98/48/EY, mukaisesti.
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vähintään 10 cm paksuisella kerroksella luon-
non kiviainesta;
3) päällystämisellä jätettä sisältävän ra-
kenteen suojaamista sadeveden suotautumi-
sen vähentämiseksi asfaltilla, jonka tyhjätila
on enintään 5 prosenttia, tai muulla materi-
aalilla, jolla saavutetaan vastaava suojaustaso.

4 §

Poikkeus ympäristöluvanvaraisuudesta

Jätteen saa hyödyntää ilman ympäristön-
suojelulain 28 §:n 2 momentin 4 kohdassa
tarkoitettua ympäristölupaa, jos jätteen laa-
dunhallinta ja hyödyntäminen järjestetään ja
toiminnasta ilmoitetaan ympäristönsuojelun
tietojärjestelmään merkitsemistä varten tämän
asetuksen mukaisesti.

5 §

Jätteen hyödyntämistä koskevat vaatimukset

Jätteen hyödyntämisessä on sen lisäksi,
mitä ympäristönsuojelulaissa ja jätelaissa
(1072/1993) sekä niiden nojalla säädetään,
huolehdittava siitä, että:
1) jätteen haitallisten aineiden pitoisuus ja
liukoisuus määritettynä liitteen 2 mukaisesti
eivät ylitä liitteessä 1 säädettyjä raja-arvoja
eikä jäte sisällä epäpuhtauksina muitakaan
haitallisia aineita siten, että sen hyödyntämi-
sestä voi aiheutua vaaraa tai haittaa tervey-
delle tai ympäristölle;
2) sekoitettaessa teknisten ominaisuuksien
parantamiseksi liitteessä 1 tarkoitettuja jät-
teitä keskenään tai lisättäessä jätteeseen kalk-
kia, sementtiä tai vastaavia sideaineita hai-
tallisten aineiden liukeneminen ja muut ym-
päristölle tai terveydelle haitalliset päästöt
jätteestä eivät sekoittamisen seurauksena li-
säänny;
3) käytetään vain maarakenteen tasauksen,
kantavuuden ja kestävyyden kannalta tarpeel-
linen määrä jätettä kuitenkin niin, että jätettä
sisältävän rakenteen paksuus on enintään 150
cm;
4) jätettä sisältävä rakenne ei joudu kos-
ketuksiin vesilain (264/1961) 1 luvun 4 §:ssä
tarkoitetun pohjaveden kanssa;
5) jätettä sisältävän rakenteen etäisyys

talousvesikäyttöön tarkoitetusta kaivosta tai
lähteestä on vähintään 30 m;
6) jätettä sisältävä rakenne peitetään tai

päällystetään;
7) jätteen väliaikainen varastointi ja muu

toiminta hyödyntämispaikalla järjestetään si-
ten, että jätteen joutuminen ympäristöön estyy
eikä toiminnasta aiheudu muutakaan vaaraa
tai haittaa terveydelle tai ympäristölle;
8) jätteen varastointi hyödyntämispaikalla

aloitetaan aikaisintaan neljä viikkoa tai, jos
jäte varastoidaan suojattuna, kymmenen kuu-
kautta ennen hyödyntämistä.

6 §

Ilmoitus ympäristönsuojelun tietojärjestel-
mään

Hyödyntämispaikan haltijan on tehtävä
ympäristönsuojelulain 65 §:n 1 momentissa
tarkoitettu ilmoitus alueelliselle ympäristö-
keskukselle toiminnan merkitsemiseksi ym-
päristönsuojelun tietojärjestelmään. Ilmoituk-
sessa on oltava:
1) hyödyntämispaikan haltijan nimi ja

yhteystiedot;
2) tiedot hyödyntämispaikan sijainnista

sekä sen läheisyydessä sijaitsevista pohjave-
sialueista ja niiden luokista sekä vedenotto-
paikoista ja vesistöistä;
3) tiedot maarakentamista koskevasta

maankäyttö- ja rakennuslain, yleisistä teistä
annetun lain tai maantielain mukaisesta suun-
nitelmasta, ilmoituksesta tai luvasta;
4) jätteen luovuttajan nimi ja yhteystiedot;
5) jätteen nimike ja selvitys siitä, että

liitteessä 1 säädetyt raja-arvot alittuvat;
6) jätteen määrä;
7) selvitys jätettä sisältävästä rakenteesta,

peittämiseen tai päällystämiseen käytettävästä
materiaalista, varastoinnista ja muusta toi-
minnasta hyödyntämispaikalla sekä näihin
liittyvistä tarpeellisista suojaustoimista;
8) ajankohta, jolloin hyödyntäminen maa-

rakentamisen aikana alkaa ja päättyy.

7 §

Jätteen luovuttaminen ja hyödyntämisen
aloittaminen

Jätelain 15 §:n 1 momentin 3 kohdan
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mukaan jätteen saa luovuttaa hyödyntämis-
paikan haltijalle, kun toiminta on merkitty
ympäristönsuojelun tietojärjestelmään.

8 §

Valvonta

Tässä asetuksessa tarkoitetun toiminnan
valvontaviranomaisia ovat alueellinen ympä-
ristökeskus ja kunnan ympäristönsuojeluvi-
ranomainen.
Alueellisen ympäristökeskuksen on viivy-
tyksettä tarkastettava ympäristönsuojelun tie-
tojärjestelmään merkitsemistä varten tehty
ilmoitus ja lähetettävä tieto merkitsemisestä
hyödyntämispaikan haltijalle, jätteen luovut-
tajalle ja kunnan ympäristönsuojeluviran-
omaiselle.

Valvontaviranomainen voi ympäristönsuo-
jelulain 13 luvun säännösten nojalla kieltää
jätteen hyödyntämisen, jos ilmoitettu toiminta
ei täytä jätelaissa tai ympäristönsuojelulaissa
taikka niiden nojalla säädettyjä vaatimuksia
tai jos hyödyntäminen aloitetaan ennen toi-
minnan merkitsemistä ympäristönsuojelun
tietojärjestelmään.

9 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä
heinäkuuta 2006.
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-

daan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimiin.

Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2006

Ministeri Hannes Manninen

Neuvotteleva virkamies Klaus Pfister
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Liite 1 
 
 
ASETUKSEN SOVELTAMISALAAN KUULUVAT JÄTTEET 
 
Tässä liitteessä määritellään asetuksen soveltamisalaan kuuluvat jätteet sekä niiden sisältämi-
en haitallisten aineiden pitoisuuden ja liukoisuuden raja-arvot. 
 
1. Betonimurske (jätenimikkeet1 10 13 14, 17 01 01 ja 19 12 12) 
 
Betonimurskeella tarkoitetaan jätettä, joka on valmistettu puretuista betonirakenteista tai uu-
disrakentamisen ja betoniteollisuuden betonijätteistä murskaamalla enintään 150 millimetrin 
kappalekokoon. 
 
Haitallinen aine Raja-arvo, mg/kg kuiva-ainetta 

Perustutkimukset1 
Raja-arvo, mg/kg kuiva-ainetta 
Laadunvalvontatutkimukset1 

 Pitoisuus 
 

Liukoisuus 
(L/S = 10 l/kg) 
Peitetty 
rakenne 

Liukoisuus 
(L/S = 10 l/kg) 
Päällystetty 
rakenne 

Pitoisuus 
 

Liukoisuus 
(L/S = 10 l/kg) 
Peitetty 
rakenne 

Liukoisuus 
(L/S = 10 l//kg) 
Päällystetty  
rakenne 

PCB2 1,0   1,0   
PAH3 20      
TOC4 30 000      
DOC5  500 500    
Antimoni (Sb)  0,06 0,06    
Arseeni (As) 50 0,5 0,5 50   
Barium (Ba)  20 20    
Kadmium (Cd) 10 0,02 0,02 10 0,02 0,02 
Kromi (Cr) 400 0,5 0,5 400 0,5 0,5 
Kupari (Cu) 400 2,0 2,0 400 2,0 2,0 
Elohopea (Hg)  0,01 0,01    
Lyijy (Pb) 300 0,5 0,5 300 0,5 0,5 
Molybdeeni (Mo)  0,5 0,5    
Nikkeli (Ni)  0,4 0,4    
Vanadiini (V)  2,0 2,0    
Sinkki (Zn) 700 4,0 4,0 700   
Seleeni (Se)  0,1 0,1    
Fluoridi (F--)  10 10    
Sulfaatti (SO4

2-)  1 000 3 000  1 000 3 000 
Kloridi(Cl-)  800 800    
1  Katso liitteessä 2 oleva 2 kohta. 
2 Polyklooratut bifenyylit, kongeneerien 28, 52, 101, 118, 138, 153 ja 180 kokonaismäärä. 
3 Polyaromaattiset hiilivedyt, yhdisteiden (antraseeni, asenafteeni, asenaftyleeni, bentso(a)antraseeni, bentso(a)pyreeni, bent-
so(b)fluoranteeni, bentso(g,h,i)peryleeni, bentso(k)fluoranteeni, dibentso(a,h)antraseeni, fenantreeni, fluoranteeni, fluoreeni, in-
deno(1,2,3-cd)pyreeni, naftaleeni, pyreeni, kryseeni) kokonaismäärä. 
4 Orgaanisen hiilen kokonaismäärä. 
5 Liuennut orgaaninen hiili. 
_______________________________ 
1 Yleisempien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta annetun ympäristöministeriön asetuksen (1129/2001) mukainen jä-
tenimike. 
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2. Kivihiilen, turpeen ja puuperäisen aineksen polton lentotuhkat (jätenimikkeet1  
10 01 02, 10 01 03 ja 10 01 17) ja pohjatuhkat (jätenimikkeet1 10 01 01, 10 01 15) 
 
Kivihiilen polton lento- ja pohjatuhkalla tarkoitetaan jätettä, joka on eroteltu mekaanisesti tai 
sähköisesti kivihiilen poltossa syntyvistä savukaasuista tai joka on poistettu kivihiilen poltto-
laitoksen polttokammion pohjalta. 
 
Turpeen ja puuperäisen aineksen polton lento- ja pohjatuhkalla tarkoitetaan jätettä, joka on 
eroteltu mekaanisesti tai sähköisesti turpeen, puuhakkeen, kuorijätteen, ensiömassan tuotan-
non tai massasta valmistettavan paperin tuotannon yhteydessä syntyvän kuituainetta sisältävän 
kasviperäisen jätteen, käsittelemättömän puujätteen tai muun näihin rinnastettavan puuperäi-
sen aineksen taikka niiden seoksen poltossa syntyvistä savukaasuista tai poistettu polttolaitok-
sen polttokammion pohjalta. 
 
Haitallinen aine Raja-arvo, mg/kg kuiva-ainetta 

Perustutkimukset1 
Raja-arvo, mg/kg kuiva-ainetta 
Laadunvalvontatutkimukset1 

 Pitoisuus 
 

Liukoisuus 
(L/S = 10 l/kg) 
Peitetty 
rakenne 

Liukoisuus 
(L/S = 10 l/kg) 
Päällystetty 
Rakenne 

Pitoisuus 
 

Liukoisuus 
(L/S = 10 l/kg) 
Peitetty 
rakenne 

Liukoisuus 
(L/S = 10 l//kg) 
Päällystetty 
rakenne 

PCB2 1,0      
PAH3 20/404      
DOC5  500 500    
Antimoni (Sb)  0,06 0,18    
Arseeni (As) 50 0,5 1,5 50   
Barium (Ba) 3 000 20 60 3 000   
Kadmium (Cd) 15 0,04 0,04 15   
Kromi (Cr) 400 0,5 3,0 400 0,5 3,0 
Kupari (Cu) 400 2,0 6,0 400   
Elohopea (Hg)  0,01 0,01    
Lyijy (Pb) 300 0,5 1,5 300 0,5 1,5 
Molybdeeni (Mo) 50 0,5 6,0 50 0,5 6,0 
Nikkeli (Ni)  0,4 1,2    
Vanadiini (V) 400 2,0 3,0 400 2,0 3,0 
Sinkki (Zn) 2 000 4,0 12 2 000   
Seleeni (Se)  0,1 0,5  0,1 0,5 
Fluoridi (F--)  10 50  10 50 
Sulfaatti (SO4

2-)  1 000 10 000  1 000 10 000 
Kloridi(Cl-)  800 2 400  800 2 400 
1 Katso liitteessä 2 oleva kohta 2. 
2 Polyklooratut bifenyylit, kongeneerien 28, 52, 101, 118, 138, 153 ja 180 kokonaismäärä. 
3 Polyaromaattiset hiilivedyt, yhdisteiden (antraseeni, asenafteeni, asenaftyleeni, bentso(a)antraseeni, bentso(a)pyreeni, bent-
so(b)fluoranteeni, bentso(g,h,i)peryleeni, bentso(k)fluoranteeni, dibentso(a,h)antraseeni, fenantreeni, fluoranteeni, fluoreeni, in-
deno(1,2,3-cd)pyreeni, naftaleeni, pyreeni, kryseeni) kokonaismäärä. 
4 Peitetty rakenne/päällystetty rakenne. 
5 Liuennut orgaaninen hiili. 
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Liite 2 
JÄTTEEN LAADUNHALLINTA 
 
 
Tässä liitteessä määritellään asetuksen mukaisen hyödyntämisen edellyttämän jätteen laadun-
hallinnan yleisperiaatteet. 
 
 
1. Laadunvarmistusjärjestelmä 
 
Jätteen luovuttajalla on oltava laadunvalmistusjärjestelmä, joka sisältää ainakin seuraavat 
kohdat: 
 
1) laadunvalvontatutkimukset 
 

- näytteenottosuunnitelma ja arvio näytteenoton edustavuudesta sekä ohjeet näyt-
teenotosta, näytteiden valmistuksesta ja näytteiden toimittamisesta analysoitaviksi 
- tutkimus- ja määritysmenetelmät, seurattavat haitalliset aineet ja muut seurattavat 
ominaisuudet sekä seurantatiheydet 
- tutkittavien haitallisten aineiden raja-arvot 
- laatupoikkeamien käsittely ja hyväksyttävät poikkeamat 
- näytteenoton ja tutkimusten laadunvarmistus 
- laadunvalvonnan seuranta-asiakirjat ja raportointiohje 

 
2) vastuuhenkilöt ja näiden pätevyys 
 
3) ohjeet jätteen vastaanotosta (erityisesti, jos kysymys on useista kohteista toimitettavan jät-
teen käsittelystä hyödyntämiskelpoiseksi), varastoinnista, käsittelystä ja toimittamisesta hyö-
dyntämispaikkaan 
 
4) laadunvarmistusjärjestelmän arviointi- tai auditiointisuunnitelma 
 
5) tarvittaessa erityiset puhtausvaatimukset, kuten jätteeseen kuulumattoman aineksen osuus 
 
6) seuranta ja raportointi 
 
 - laadunvalvontapöytäkirja kultakin näytteenotto- ja tutkimuskerralta 
 - havaitut laatupoikkeamat ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet 
 - hyödynnettäväksi toimitettavan jätteen määrä ja laatu sekä toimituskohteet. 
 
2. Tutkimukset 
 
Jätteen laatu on selvitettävä perus- ja laadunvalvontatutkimuksin. Mittaukset, testaukset, selvi-
tykset ja tutkimukset on tehtävä ympäristönsuojelulain 108 §:n mukaisesti pätevästi, luotetta-
vasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin. 
 
Perustutkimuksilla osoitetaan jätteen kuuluvan asetuksen soveltamisalaan. Perustutkimuksissa 
on vakioiduin analyysi- ja testausmenetelmin selvitettävä ainakin jätteen koostumus ja haital-
listen aineiden liukoisuus. Vähintään viiden vuoden väliajoin tai, jos jätettä tuottavassa toi-
minnassa tapahtuu muutoksia, jotka voivat olennaisesti vaikuttaa jätteen laatuun, on tehtävä 
riittävät lisätutkimukset sen varmistamiseksi, että jäte edelleen vastaa perustutkimuksia. Sa-
malla on tarkistettava ja tarvittaessa uusittava laadunvarmistusjärjestelmä. 
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Jätteen laatua on seurattava laadunvalvontatutkimuksin riittävän pitkän ajan laadunvarmistus-
järjestelmän mukaisesti. Vähimmäisvaatimuksena pidetään viittä peräkkäistä näytteenotto-
suunnitelman mukaista tutkimuskertaa. Jos jätteen laatua ei ole seurattu riittävän pitkältä ajal-
ta, voidaan jätteen hyväksyvyyttä asetuksen mukaiseen käyttöön arvioida jäte-erittäin tehtävi-
en perustutkimusten perusteella. 
 
Laadunvalvonnan tuloksissa voidaan hyväksyä enintään 30 prosentin raja-arvon ylitys, jos 
viimeisten kahden vuoden aikana tehtyjen määritysten keskiarvo ei ylitä asetettua raja-arvoa. 
Jos jätteestä ei ole käytettävissä laadunvalvonnan tuloksia viimeisten kahden vuoden ajalta, 
lasketaan keskiarvo laadunvalvonnan kestoajalta, kuitenkin vähintään viideltä peräkkäiseltä 
tutkimuskerralta. 
 
Näytteenotto on tehtävä 2.1 kohdan ja haitallisten aineiden määritykset 2.2 kohdan mukaisesti. 
Vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen mukaisesti voidaan myös käyttää menetelmiä, jotka 
perustuvat Euroopan unionin toisessa jäsenvaltiossa, Turkissa tai ETA-sopimuksen osapuole-
na olevassa EFTA- valtiossa käytettyihin standardeihin tai teknisiin eritelmiin, jotka täyttävät 
2.1 ja 2.2 kohdassa tarkoitettujen menetelmien keskeiset vaatimukset. 
 
2.1 Näytteenotto 
 
Näytteenotto ja näytteiden valmistus on tehtävä standardien SFS-EN 932-1 ja  SFS-EN 932-2 
sekä standardiluonnoksen prEN 14899 mukaisesti. Näytteet on otettava ensisijaisesti jatkuvas-
ta jätevirrasta. Näytteenottajalla tulee olla tehtävän edellyttämä riittävä pätevyys. Standardin ja 
standardiluonnoksen mukaisista näytteenottovaatimuksista voidaan poiketa, jos niiden mukai-
nen näytteenotto ei jätteen laadun vuoksi ole teknisesti tai taloudellisesti kohtuullisesti toteu-
tettavissa. 
 
2.2 Määritysmenetelmät 
 
Jätteen sisältämien ja siitä liukenevien haitta-aineiden määrityksissä on käytettävä ensisijaises-
ti standardoituja ja toissijaisesti muita määritysherkkyydeltään, tarkkuudeltaan ja toistettavuu-
deltaan riittäviksi todettuja muita menetelmiä. 
 
Haitallisten aineiden pitoisuus jätteessä 
 
Näytteen esikäsittelyssä metallien määritystä varten on käytettävä standardin SFS-EN 13656 
mukaista happouuttoa ja mikroaaltohajoitusta tai standardin SFS-EN 13657 mukaista aqua 
regia uuttoa. 
 
Metallien määrityksessä on käytettävä standardoituja menetelmiä (ICP- MS, ICP- AES tai 
AAS). Niiden sijasta voidaan käyttää muita menetelmiä, jos tulosten vastaavuus mainittujen 
menetelmien tulosten kanssa tunnetaan. 
 
Orgaanisen hiilen kokonaismäärän (TOC) määrityksessä on käytettävä standardin SFS-EN 
13137 mukaista menetelmää.  
 
Polykloorattujen bifenyylien (PCB) määrityksessä on käytettävä standardiluonnoksen prEN 
15308 mukaista menetelmää. 
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Haitallisten aineiden liukoisuus jätteestä 
 
Haitallisten aineiden liukoisuuden määrityksessä on käytettävä standardiluonnoksen 
prCEN/TS 14405 mukaista läpivirtaustestiä. Laadunvalvonnassa voidaan myös käyttää stan-
dardin SFS-EN 12457-3 mukaista kaksivaiheista ravistelutestiä. 
 
Haitallisten aineiden pitoisuus uuttoliuoksissa on määritettävä standardien SFS-EN 12506 
(pH, As, Ba, Cd, Cl-, Co, Cr, CrVI, Cu, Mo, Ni, NO2

- , Pb, kokonais-S, SO4
2- ,V ja Zn) ja  

SFS -EN 13370 (ammonium, AOX, sähkön johtavuus, Hg, fenoli-indeksi, TOC, helposti va-
pautuva CN- ja F-) mukaisesti. 
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